F.ozbiorka mostu zlokalizowanego w km 0+671 drogi gminnej nr 318029T w miejscowosci Ruda Kescielna

Spis pism i uzgodnien :

3.1. Pismo Gminy Cmielow

Sygnatura: 7013.27.101.108 z dnia 07.06.2018r.

3.2. Pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Kielcach
Sygnatura: WO0-1.070.2.30.2018.KT.1 z dnia 24.07.2018r.

3.3. Decyzja pozwolenie wodnoprawne

Sygnatura: WA.ZUZ.4.421.3.111.2018.MG z dnia 07.11.2018r.

3.4. Umowa uzytkowania Nr 31/RUM/19 z dnia 29.01.2019r.
Sygnatura: RUM-233/R/6/19
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Znak: 7013.27.101.2018 Cmielow, dnia 07.06.2018 r.

Pan Pawel Kalista
Ul. Lelewela 7/35
27-200 Starachowice

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 6 czerwca 2018 r. Gmina Cmieléw informuje,
ze miejscowosCc Ruda Koscielna w obrebie mostu, dla kidorego planowana jest
inwestycja, pn: ,,Rozbiorka mostu zlokalizowanego w km 0+671 drogi gminnej
nr 318029T w m. Ruda Koscielna” nie posiada Miejscowego Planu

Zagospodarowania Przestrzennego.

Z powazaniem

Otrzyvmuja:
1. Adresat A
2.afa
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REGIONALNA DYREKCIA OCHRONY SRODOWISKA W KIELCACH

Kielce, dnia 24 lipca 2018 r.
WOO-1.070.2.30.2018.KT.1

Pan Pawet Kalista
UL Lelewela 7/35
27-200 Starachowice

W odpowiedzi na pismo z dnia 03.07.2018 r. (data wplywu 04.07.2018+) w sprawie
planowane] inwestycji polegajacej na rozbiérce mostu drewnianego zlokalizowanego w km 0+671
gruntowej drogi gminnej nr 318029T w miejscowosei Ruda Koscielna wyjagniam:

W swietle zapisow art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
mnformacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz
o ocenach oddzialywania na $rodowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2017, poz. 1405 ze zm.)
uzyskanie decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach wymagane jest dla planowanych
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na érodowisko, wymienionych w rozpotrzadzeniu
Rady Ministréw 2z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzieé mogacych znaczaco
oddzialywac na srodowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 71).

Jak wynika z tresci pisma planowane zamierzenie obejmuje rozbiérke drewnianego mostu
zlokalizowanego na rzece Kamiennej w km ok. 04671 gruntowej drogi g_rﬁhmc_}_r-u'_jléO-ZQ;T
w miejscowosci Ruda Koscielna (gm. Cmieléw). Prace budowlane polega¢ beda na recznym
tozebraniu drewnianych balustrad oraz drewnianego pomostu, demontazu stalowego ustroju
nosnego przy uzyciu zurawia samochodowego, recznym rozebraniu podpor drewnianych,
wyci¢ciu drewnianych pali oraz uporzadkowaniu terenu wokél rozebranego mostu. W zwiazku
z planowanym zamierzeniem nie przewiduje si¢ budowy nowego obiektu budowlanego.

Zgodnie z w/w rozporzadzeniem do przedsigwzig¢ mogacych potencialnie znaczaco

oddzialywac na srodowisko zalicza si¢ drogi o nawierschni twardej o calkowitej dingoici preedsigwsgecia
powysel 1 km inne nis, wymienione w § 2 ust, 1 pkt 31 i 32 wfw rosporzadzenia oras, obiekly mostowe w dggu
drogi o nawierzehni twardej, 5 wylqezeniem pryebudowy drig oras; obiektiw mostowych, stuzqeyeh do obsingi
stagi eleketroenergetyezmych i slokalizowanych posa obszarami objetymi formami ochrony prsyrody, o kfdryeh
mowa w art. 6 ust. 1 pki 1-5, 8 1 9 ustawy . dnia 16 Rwietnia 2004 r. o ochronie pryyrody — § 3 ust. 1 pkt
60.
Jak wynika z publikacji pn. ,Zbidr interpretagii pryepisiw dotyezacych rosporzadsenia Rady Ministrow
3 dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzieé mogacych znaczqco oddviatywat na Srodowisko 7 lat 2010 —
2014 w zakresie predsiewsied infrastrukturalnych, opracowanyeh w Generalnej Dyrekeii Ochrony Srodowiska,
dostgpnej na  stronie  internctowej  Generalnej  Dyrekcji  Ochrony  Srodowiska
(htep:/ /www.gdos.gov.pl/publikacje), dzialania polegajace na rozbidree obiektéw budowlanych
nie stanowis przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na $rodowisko.

W 5
s ‘ " y o
w Spetniamy wymaganio EMAS — zorzgdzamy urzedem efektywnie, oszczednie i prosrodowiskowo
EMAS ul. Szymonowskiego 6, 25-361 Kielce, tel.: 41 34 35 340, fux: 41 34 35 383, sekretoriol@rdos kielre pl. kigkee.rdos. gov.pl 15



W zwiazku z powyzszym rozbiorka obiektu mostowego na rzece Kamiennej nic wymaga
uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Nadmieniam, ze planowana inwestycja znajduje sic w obszarze Namra 2000 PLH260019
Dolina Kamiennej. W zwiazku z powyzszym w mysl art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika
2008 . o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa
w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko, organ wlasciwy do
przyjecia zgloszenia wykonania robét budowlanych oraz wydania decyzji wymaganej przed
rozpoczeciem realizacji przedsigwzigcia  innego niz  MOZACEZO ZNACZ4co oddzialywaé na
érodowisko, ktére nie jest bezposrednio zwiazane z ochrona obszaru Natura 2000 lub nie wynika

z tej ochrony, moze stwierdzi¢ potrzebe przeprowadzenia oceny oddzialywania planowanego
zamierzenia na obszar Natura 2000.

Otrzymuja:
1. Adresat
2. Aa

Do wiadomosci:
1. Gmina Cmieléw — doreczenie elektroniczne ePUAP
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Radom, 7 listopada 2018 r.

Panstwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Dyrektor Zarzadu Zlewni
w Radomiu

WA ZUZ.4.421.3.111.2018.MG

DECYZIA

Na podstawie art.17 ust.1 pkt. 3) lit. b) oraz pkt. 4), art.389 pkt. 6), art.397 ust.3, pkt. 2), art. 393
ust.4, art.400 ust.6, art.403 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne (Dz, U. 22017 r. poz. 1566 ze
zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego /tj. Dz. U.
z2017r., poz. 1257/ po rozpatrzeniu wniosku z dnia 17 wrzeénia 2018r. (data wptywu: 18 wrzesnia 2018
r.) Pana Pawla Kalisty dziatajacego na podstawie petnomocnictwa Burmistrza Gminy Cmieléw w sprawie
wydania pozwolenia wodnoprawnego

orzekam

Wydaje pozwolenie wodnoprawne dla Gminy €mieléw ul. Ostrowiecka 40, 27-440 Emieléw, na

wykonanie rozbidrki istniejacego mostu poprowadzonego przez wody powierzchniowe plynace

rzeki Kamiennej w km 41+175 zlokalizowanego w km 0+671 drogi gminnej nr 3180297 w m.
- Ruda Koécielna, gm. Cmieléw, pow. ostrovsiecki, woj. Swietckrzyskie

-

maost jednoprzestowy drewniany,

ustroj niosacy mostu stanowi péttrwata konstrukcja zbudowana z 4 szt. stalowych
dwuteowych belek walcowanych o wysokoéci h = 500mm i diugosci L=15,0m stezonych
stalowymi poprzecznicami ceowymi oraz drewniany pomost

dtugos¢ catkowita konstrukcji drewnianej - 17,90 m

szerokosc¢ catkowita konstrukcji drewnianej — 6,22 m

ustréj niosgcy oparty jest za posrednictwem blach stalowych na dwoch drewnianych
podporach jarzmowych.

wspotrzedne geograficzne $rodka ww. obiektu mostowego w geodezyjnym ukfadzie
odniesienia PL -ETRF2000: X: 344490,62 Y: 679582,85

Przy wykonywaniu uprawnieri wynikajacych z niniejszej decyzji Gmina Cmieléw obowigzana jest

do:
Wykonania rozbiérki obiektu mostowego zgodnie zwarunkami niniejszego pozwolenia
i przedstawionego operatu wodnoprawnego.
Zapewnienia w trakcie prowadzenia robét swobodnego przeptywu wéd w rzece Kamiennej.
Uzupetnienie ubytkéw i zabezpieczenie skarp koryta rzeki Kamiennej
Prowadzenie wszelkich prac zwigzanych z rozbidrka w sposéb zapewniajacy ochrone wéd
przed zanieczyszczeniem oraz uporzadkowanie terenu po zakoriczeniu robét.
Zabezpieczenia i oznakowania terenu przeznaczonego pod planowana rozbidrke.

. Powiadomienia Nadzoru Wodnego w Ostrowcu Swigtokrzyskim o terminie rozpoczecia
i zakoriczenia robot zwigzanych z wykonaniem rozbiérki istniejacego obiektu mostowego.

. Pokrycia ewentualnych strat i naprawienia szkéd spowodowanych wykonywaniem robét
objetych niniejszym pozwoleniem.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 17
Zarzad Zlewni w Radomiu, ul. Wernera 4a, 26-600 Radom)
tel.: +48 (48) 36 26 138 | faks: +48 (48) 36 26 138 | e-mall: zz-radom@wody.gov.pl www.wody.gov.pl 1




.  Pozwolenie wodnoprawne nie radzi praw do nieruchomosci i urzadzen wodnych koniecznych

do jego realizacji oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawnien osob trzecich przystugujacych
wobec tych nieruchomoéci i urzadzen.

UZASADNIENIE

Pan Pawet Kalista dziatajacy na podstawie petnomocnictwa Burmistrza Gminy Cmieléw wystapit
do PGW Wody Polskie Zarzadu Zlewni w Radomiu z wnioskiem z dnia 17 wrzeénia 2018 r. (data wptywu:
18 wrzeénia 2018r.) wsprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na rozbiérke mostu

zlokalizowanego w km 0+671 drogi gminnej nr 318025T w miejscowosci Ruda Koscielna, gm. Cmieldw,
pow. ostrowiecki.

Do wniosku dotgczono:

- operat wodnoprawny wraz z wersjg elektroniczng — opracowany przez Pana Pawta Kaliste
we wrzesniu 2018 r.,

- opis prowadzenia zamierzonej dziatalnosci niezawierajgcy okresleri specjalistycznych,

- petnomocnictwo dla Pana Pawta Kalisty z dnia 10 maja 2018r., znak: Or.0113/1/2018,

- poéwiadczenie wniesienia na konto PGW Wody Polskie optaty za wydanie pozwolenia
wodnoprawnego oraz opiaty skarbowej za pefnomocnictwo,

- pismo RDOS w Kielcach, znak WOO-1.070.2.30.20138.KT.1 z dnia 24 lipca 2018r.

Analiza wniosku i operatu wodnoprawnego wykazata, ze speiniajg one wymogi okreslone w art.
407 i 409 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne. W zwigzku z tym wszczgto postgpowanie
administracyjne, o ktérym powiadomiono strony zawiadomieniem z dnia 8 paidziernika 2018 r.
znak:WA.ZUZ.4.421.3.111.2018.MG. Z uwagi na zlozony material dowodowy, wystarczajacy do
rozpatrzenia sprawy i wynikajacq z art.10 § 1 Kpa norme prawng zapewnienia stronom czynnego udziatu
w prowadzonym postepowaniu, poinformowano jednoczesnie strony o mozliwoéci wypowiedzenia sig
co do zebranych dowodéw i zgloszenia ewentualnych uwag. Zgodnie z obligatoryjnymi wymogami
obowiazujacych przepiséw cytowanej ustawy Prawo wodne informacja o wszczgciu przedmiotowego
postepowania podana zostata do publicznej wiadomosci. Zawiadomienie o wszczeciu postgpowania
w przedmiotowej sprawie umieszczone zostato w Biuletynie Informacji Publicznej PGW Wody Polskie
w dniu 9 pazdziernika 2018 r. oraz wywieszone zostato na tablicy ogloszeri Zarzadu Zlewni w Radomiu
Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Obowiazek uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie rozbiérki urzagdzenia wodnego
tj. obiektu mostowego prowadzonego przez wody powierzchniowe wynika z art. 389 pkt. 6) w zwigzku
z art. 17 ust. 1 pkt. 3) lit. b) oraz pkt. 4) ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne.

W toku prowadzonego postepowania strony nie wniosty zadnych uwag i wnioskéw.

Na podstawie zataczonego do wniosku operatu wodnoprawnego oraz w oparciu
o przeprowadzone postepowanie organ uznatl, Ze zostaly spetnione przestanki merytoryczne i formalne
okreslone Prawem wodnym, niezbedne do wydania pozwolenia wodnoprawnego zgodnie z wnioskiem
i na warunkach okreslonych w decyzji. Wydanie pozwolenia wodnoprawnego nie narusza wymogoéw
okreslonych w art. 396 ww. ustawy Prawo wodne.

W pkt. Il niniejszej decyzji natozono na inwestora obowigzki wynikajgce z przepisow ww. ustawy
Prawo wodne oraz obowigzki niezbedne dla wiasciwego wykonania robot.

Zgodnie z art. 400 ust. 6 ustawy - Prawo wodne, obowigzek ustalenia czasu obowigzywania nie
dotyczy pozwalert wodnoprawnych na wykonanie urzadzen wodnych. Jednak zgodnie z art. 414 ust. 1
pkt. 3) ww. ustawy Prawo wodne, jezeli inwestor w ramach realizacji przedsiewziecia w zakresie drog
publicznych nie rozpoczal wykonywania urzgdzen wodnych w terminie 6 lat od dnia, w ktdrym niniejsze
pozwolenie stafo sie ostateczne, to pozwolenie wodnoprawne wygasa.

Biorgc powyzsze pod uwage orzeczono jak w sentencji niniejszej decyzji.

0Od decyzji stuzy stronom odwofanie do Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej

Panfstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 18
Zarzgd Zlewni w Radomiu, ul. Wernera 4a, 26-600 Radom)

tel.: +48 (48) 36 26 138 | faks: +48 (48) 36 24 453 e-mail: zz-radom@wody.gov.pl www.wody.gov.pl 2



W Warszawie za posrednictwem Dyrektora Zarzgdu Zlewni w Radomiu w terminie 14 dni od daty
dorgczenia decyzji. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do
whiesienia odwotania wobec organu administracii publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem doreczenia
organowi administracji publicznej oéwiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwotania przez

ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomacna, co skutkuje brakiem
moiliwosci zaskarzenia decyzji do WSA.

A

Decyzja nle zi:vtale 3skarin:~ W ustawowo

zakreslony: - P‘J!Elsta}{* ‘e
2 dniems ... 259 4. XA K.

Otrzymuja;
1. _Pan Pawef Kalista
2. Gmina Cmieldw
ul. Ostrowiecka 40, 27-440 Cmieléw
3. PGW WP Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej
ul. Zarzecze 13 B, 03-194 Warszawa
Do wiadomosci:
PGW WP Nadzér Wodny w Ostrowcu Swietokrzyskim

Na podstawie art. 398 ust. 3 ustawy z dnia 20.07.2017r. Prawo wodne /Dz. U. z 2017r., poz. 1566

ze zm./ za wydanie pozwolenia wodnoprawnego pobrano optate w wysokosci 217 zt /stownie: dwiescie
siedemnascie zi/.

Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wady Polskie 18
Zarzad Zlewni w Radomiu, ul. Wernera 4a, 26-600 Radom)
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Pafistwowe Gospodarstwo VWodne
Wody Polskie

Reglonalny Zas G“""’""““’“""" UMOWA UZYTKOWANIA NR ... A.... /RUM/19

""uﬁ”ﬁgaﬁ# m“imb /19

Zawarta w dniu 2019 -01- 1 8w Warszawie, pomiedzy Panstwowym Gospodarstwem Wodnym
Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, NIP: 5272825616, REGON:
368302575, reprezentowanym przez Paniq Matgorzate Mos Zastepce Dyrektora
Regionalnego Zarzqdu Gospodarki Wodnej w Warszawie ds. Ustug Wodnych,
w Panstwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie, ul. Zarzecze 13B, 03-194 Warszawa, na
podstawie petnomocnictwa nr 346/RO0/18 z dnia 17.10.2018 roku, zwanym w dalszej czesci
umowy , Wtascicielem” z jednej strony

a
Gmina Cmieléw, ul. Ostrowiecka 40, 27-440 Cmieléw, posiadajaca NIP 6612164776 oraz
Regon 830409910, ktora reprezentuje Pani Joanna Beata Suska- Burmistrz Cmielowa,
zwana w dalszej czesci umowy ,,Uzytkownikiem” o nastepujacej tresci:

§1

Wtasciciel oSwiadcza, iz dziatajac w imieniu Skarbu Panstwa wykonuje prawa wtascicielskie w
stosunku do nieruchomosci oznaczonej jako:
- identyfikator dziatki 260704_5.0015.306, potozonej woj. swietokrzyskie, pow.
ostrowiecki, gm. Cmieléw, obreb 0015 Ruda Koscielna, dziatki nr 306, stanowmce] grunt
pokryty wodarnl powierzchniowymi plynacymi rzeki Kamiennej, zwanej dalej
»hieruchomaoscia”.

§2

Z dniem 21.01.2019r. Wiasciciel oddaje w uzytkowame na podstawie protokotu przekazania,
czes¢ nieruchomosci o pnmerzchm 4m?, oznaczonej na mapie kolorem czerwonym,
stanowiacej integralng czes$¢ umowy a Uzytkowmk bierze ja w uzytkowanie na warunkach
okreslonych w niniejszej umowie.

§3

1. Na podstawie art. 261 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo wodne nieruchomos¢ uzytkowana bedzie
do prowadzenia przedsiewziec zwiazanych z infrastruktura transportowa- istniejqce
podpory mostu na rzece Kamiennej w km 41+175, zlokalizowanego w km 0+671
drogi gminnej nr 318029T w m. Ruda Koscielna.

2. Do 31 maja 2019 roku planowane sa prace rozbiorkowe obiektu mostowego.

§4
Umowa zostaje zawarta na czas okreslony tj. do dnia 31.05.2019roku.
§5

Uzytkownik oswiadcza, Ze znany jest mu stan nieruchomosci oraz oswiadcza, ze nie wnosi
zastrzezen do stanu nieruchomosci.
§6

. Optaty za uzytkowanie ustala sie w ztotych polskich ptatne w rocznym okresie
rozhczemowym w wysokosci 5,00z za 1 m” gruntu tj. 20,00 zt wedtug § 2 ust. 1 pkt. 5
lit.a Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie wysokosci optat

rocznych za oddanie w uzytkowanie gruntow pokrytych wodami (Dz. U. z dnia 30 grudnia
2017 r. poz. 2496).
2. W optate wliczony jest podatek VAT wg stawki okreslonej w ustawie o podatku od towardw
i ustug.
3. Optata, o ktérej mowa w pkt 1, platna jest z géry. Uzytkownik zobowiazuje sie do
uiszczania czynszu na numer konta wskazany na fakturze w terminie 21 dni od daty
: wystawienia faktury. Zmiana numeru konta nie wymaga formy pisemnej
| 4. Zmiana wysokosci optaty wynikajaca ze zmiany stawek okreslonych w ust. 1 nie wymaga

formy pisemnej.
Vil )
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Niedotrzymanie terminu wniesienia optaty spowoduje naliczenie ustawowych odsetek.
6. Uzytkownik w fakturze VAT winien byc okreslony nastepujaco:
Gmina Cmieléw
ul. Ostrowiecka 40
27-440 Cmielow
NIP 6612164776
7. Faktury VAT nalezy przestac na nastepujacy adres:
Gmina Cmielow
ul. Ostrowiecka 40
27-440 Cmielow
8. Adres dla doreczen korespondencii dla PGW Wody Polskie:
Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Zarzecze 13B
03-194 Warszawa

§7

Uzytkownik stosowac sie bedzie do nastepujacych warunkow:
1. przestrzegania przepisow prawa, a w szczegolnosci przepisow dotyczacych ochrony
srodowiska naturalnego i porzadku publicznego,
2. uzywania nieruchomosci zgodnie z przeznaczeniem opisanym w § 3 niniejszej umowy,
3. stosowania sie do zapisow pozwolenia wodnoprawnego PGW Wody Polskie Dyrektora
Zarzadu Zlewni Radomiu WA.ZUZ.4.421.3.111.2018.MG, z dnia 07.11.2018r.
zakazu sktadowania materiatow budowlanych w obrebie linii brzegu,
~zawiadomienia z 7-mio dniowym wyprzedzeniem Nadzor Wodny w Ostrowcu
Swietokrzyskim o terminie rozpoczecia i zakonczenia prac,
6. po zakonczeniu prac, przekazania terenu protokotem zdawczym, potwierdzajacym
usunigcie wszelkich naniesien i przywroécenie terenu do stanu pierwotnego,
. PGW Wody Polskie RZGW w Warszawie nie ponosi odpowiedzialnosci za zdarzenia losowe
w obrebie terenu objetego umowa,
8. PGW Wody Polskie RZGW w Warszawie nie ponosi odpowiedzialnosci za nastepstwa
okresowych zmian poziomu wod oraz negatywnych skutkéw powstawania zjawisk
lodowych.

i

~J

§8

Wiascicielowi stuzy¢ bedzie prawo wstepu na nieruchomos¢ w celu wykonania prac
interwencyjnych oraz w celu kontroli przestrzegania przez Uzytkownika przepisow prawa oraz
niniejszej umowy.

§9

Uzytkownik nie moze bez zgody Wtlasciciela oddawac nieruchomosci osobie trzeciej do
bezptatnego uzywania ani jej poddzierzawiac.

§10

1. Wlasciciel ma prawo rozwigza¢ umowe, kiedy przedmiot uzytkowania stanie sie potrzebny
dla Wtasciciela na cele zwiazane z jego statutowa dziatalnoécia, z zachowaniem
trzymiesiecznego terminu wypowiedzenia. W wypowiedzeniu wskazany bedzie powdd
rozwiazania umowy oraz termin wygasniecia umowy w tym trybie,

2. Wtiasciciel bedzie miat prawo rozwiazania umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia
w razie stwierdzenia, ze Uzytkownik narusza postanowienia niniejszej umowy.

§11

1. przypadku ustania niniejszej umowy Uzytkownik powinien nieruchomosc¢ uporzadkowac i
przekazac protokotem zdawczo-odbiorczym Wtascicielowi w stanie niepogorszonym chyba,
ze to pogorszenie nastapito z powodu sity wyzszej, w terminie wygasniecia umowy.

2. Jezeli nie uporzadkuje nieruchomosci do dnia ustania umowy Wtasciciel ma prawo zleci¢
wykonanie koniecznych prac osobie trzeciej na koszt Uzytkowni
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§12

1. Uzytkownik zobowigzuje si¢ zawiadamiac Wlasciciela o kazdej zmianie swojego adresu
wskazanego w umowie, w terminie 7 dni, listem poleconym lub osobiscie. W przypadku
zaniedbania tego obowiazku, korespondencja Wtasciciela kierowana pod ostatni znany mu
adres Uzytkownika bedzie uznana przez obie strony za skutecznie doreczong z chwilg
wystania.

2. Powtorne awizowanie bedzie rownoznaczne ze skutkiem doreczenia przesytki, bez
wzgledu na to czy zostala podjeta.

3. Nieodebranie przez Uzytkownika przesytki poleconej wystanej przez Wiasciciela na adres
wskazany w umowie lub inny wskazany zgodnie z ust. 1. uznane bedzie za dorgczone.

§13

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa zastosowanie maja przepisy Kodeksu

cywilnego.
§14

Zmiany oraz rozwigzanie umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
§15

Zgodnie z art. 13 ust. 11 ust. 2 ogolnego Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogolne rozporzadzenie o ochronie danych ) informuje, iz:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody
Polskie z siedziba w Warszawie 00-844, ul. Grzybowska 80/82.

2) jesli ma Pani/Pan pytania dotyczace sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych w zakresie dziatania PGW WP, a takze przystugujacych Pani/Panu uprawnien,
moze si¢ Pani/Pan skontaktowac z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w PGW WP za
pomoca adresu iod@wody.gov.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda w celu:

» wypelnienia obowigzkow prawnych, wynikajacych z ustawy Prawo wodne (podstawa
prawna: art. 6 ust. 1 lit c Rozporzadzenia);

» realizacji umow, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit b Rozporzadzenia);

« w pozostatych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda wylacznie na
podstawie wczesniej udzielonej zgody w zakresie i celu okreslonym w tresci zgody,
(podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit a Rozporzadzenia).

4) odbiorcg Pani/Pana danych osobowych moga byc:

« organy wtadzy publicznej oraz podmioty wykonujace zadania publiczne lub dziatajace
na zlecenie organéw wiladzy publicznej, w zakresie i w celach, ktore wynikaja z
przepisow powszechnie obowigzujacego prawa.

5) Pani/Pana dane osobowe beda przetwarzane przez okres niezbedny do realizacji
wskazanych w pkt. 3 celow przetwarzania, albo wycofania przez Pania/Pana zgody na ich
przetwarzanie.

1. W 2zwiazku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przystuguja Pani/Panu
nastepujace uprawnienia:

a. prawo dostepu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

b. prawo do zadania sprostowania (poprawiania) danych osobowych - w przypadku gdy
dane sa nieprawidtowe lub niekompletne;

c. prawo do Zadania usuniecia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w
przypadku gdy:

» dane nie sg juz niezbedne do celow, dla ktorych byty zebrane lub w inny sposéb
przetwarzane,

» osoba, ktorej dane dotycza, wniosta sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,

» osoba, ktorej dane dotycza wycofata zgode na przetwarzanie danych osobowych, ktora
jest podstawa przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania

| danych,
= dane osobowe przetwarzane sa niezgodnie z prawem,




« dane osobowe musza byc usuniete w celu wywiazania sie z obowiazku wynikajacego z
przepisow prawa;

d. prawo do zadania ograniczenia przetwarzania danych osobowych - w przypadku, gdy:

« osoba, ktorej dane dotycza kwestionuje prawidtowosc danych osobowych,

« przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, ktorej dane dotycza,
sprzeciwia sie usunieciu danych, zadajac w zamian ich ograniczenia,

« Administrator nie potrzebuje juz danych dla swoich celow, ale osoba, ktorej dane
dotycza, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczen,

« osoba, ktérej dane dotycza, wniosta sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu
ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora sg nadrzedne
wobec podstawy sprzeciwu;

e. prawo do przenoszenia danych - w przypadku gdy tacznie spelnione sa nastepujace
przestanki:

« przetwarzanie danych odbywa si¢ na podstawie umowy zawartej z osobg, ktorej dane
dotycza lub na podstawie zgady wyrazonej przez ta osobe,

s przetwarzanie odbywa sie w sposob zautomatyzowany;

f. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych - w przypadku gdy tacznie spetnione sa
nastepujace przestanki:

« zaistniejq przyczyny zwiazane z Pani/Pana szczegolng sytuacja, w przypadku
przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub
w ramach sprawowania wladzy publicznej przez Administratora,

2. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa sie na podstawie zgody osoby
na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przystuguje Pani/Panu prawo
do cofniecia tej zgody w dowolnym momencie. Cofniecie to nie ma wplywu na zgodnosc
przetwarzania, ktorego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnigciem, z obowigzujacym
prawem.
6) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych gdy
uzna Pani/Pan, iz przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy
ogolnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
7) Podanie przez Pania/Pana danych osobowych jest obowigzkowe, w sytuacji gdy przestanke
przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta miedzy stronami umowa,
w przypadku gdy przetwarzanie odbywa si¢ na podstawie zgody, podanie danych osobowych
Administratorowi jest dobrowolne.
8) Pani/Pana dane moga byC przetwarzane w sposob zautomatyzowany i nie beda
profilowane.

§16

Niniejsza umowa sporzadzona zostata w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, z ktorych
dwa otrzymuje Wtasciciel a jeden Uzytkownik.
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Projekiowanie, nadzerowanie, przeglady
i ekspertyzy obiekiow mostowyeh

Pawel Kalista
ul. Lelewela 7/35, 27-200 Starachowice
tel. 601 817 989, e-mail: p.kalista@wp.pl

Inwestor:
GMINA CMIELOW
UL. OSTROWIECKA 40, 27-440 CMIELOW

Jednostka projektowa:
Projektowanie, nadzory, przeglady
i ekspertyzy obiektéw mostowych”
Pawel Kalista
ul. Lelewela 7/35
27-200 Starachowice

Zamierzenie budowlane;
Rozbiérka mostu zlokalizowanego w km 0+671 drogi gminnej nr 318029T
w miejscowoséci Ruda Koécielna

Obiekt budowlany:

Most na rzece Kamiennej zlokalizowany w km 0+671 drogi gminnej nr 318029T
w miejscowosci Ruda Koscielna
Dziatka Nr: 203, 306, 349 - obreb 0015 Ruda Kosclelna

Temat opracowania;
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
(kategoria obiektu: JXVIIl - drogowe obiekty mostowe, XXV — drogi)
Branza
MOSTOWA
Nr archiwainy: Stadium: Data:
PK-2/2018
(12/RT1/2018) PROJEKT BUDOWLANY 02.2019
STANOWISKO IMIE | NAZWISKO UPRAWNIENIA PODPIS
SWK/0041/POOM/06 :
PROJEKTANT mgr inz. Pawet Kalista Do projekiowania bez M
ograniczed w specjalnodei
maosiowe]
! SWKJ'M BSIF'O_OM;"IZ
SPRAWDZAJACY mgr inz. Justyna Stepaniuk hmmﬁm }fﬁl"‘-“ﬁﬁ
mastowsj -]
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F.ozbiorka mostu zlokalizowanego w km 0+671 drogi gminnej nr 318029T w miejscowosci Ruda Kescielna

II. PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA TERENU



F.ozbiorka mostu zlokalizowanego w km 0+671 drogi gminnej nr 318029T w miejscowosci Ruda Kescielna

1. OPIS ZAGOSPODAROWANIA
TERENU



F.ozbiorka mostu zlokalizowanego w km 0+671 drogi gminnej nr 318029T w miejscowosci Ruda Kescielna

1. Podstawa opracowania

[1] TUmowa nr 12/RTL/2018 z dnia 10 maja 2018r. wraz z Aneksem Nr 1 z dnia 17.12.2018r.
zawarta pomigdzy Gming w Cmiclowie, ul. Ostrowiecka 40, 27-440 Cmieléw, a Pawlem
Kalista zam. przy ul. Joachima Lelewela 7/35, 27-200 Starachowice.

[2] TUstawa z dnia 7 lipca 1994 — Prawo budowlane (Dz.U. 2018 poz. 1202).

[3] ZRozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2018 poz.
1935).

[4] TUstawa z dnia 27 marca 2003r. ,,O planowaniu i zagospedarowaniu przestrzennym™ (Dz.U.
2018 poz. 1945).

[S] TUstawa z dnia 20 lipca 2017 r. ,Prawo wodne” (Dz.U. 2018 poz. 2268).

[6] Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz.U. 2000 ur 63 poz. 735 z péim. zm.).

[7] Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne
1 ich usytuowanie (Dz.U. 2016 poz. 124).

[8] Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
(Dz.U. 2012 poz. 463).

[9] Pomiary terenowe wykonane przez zespol Projektanta.

[10] Mapa ewidencyjna - skala 1:5000.

[11] Mapa zasadnicza - skala 1:1000.

[12] Wypisy z rejestru gruntow.

[13] Normy i przepisy branzowe.

Z. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedsigwzigcie obejmuje rozbiorke mostu na rzece Kamiennej w km 0+671 gruntowej drogi
gminnej nr 318029T w miejscowosci Ruda Koscielna.

Wtascicielem istniejacego obiektu mostowego 1 drogi w kidrej ciagu jest on zlokalizowany, oraz
Inwestorem, jest Gmina Cmieléw, ul. Ostrowiecka 40, 27 - 440 Cmielow.

Istniejacy most usytuowany jest na odeinku gruntowej drogi gminnej o numerze 318029T, poza
obszarem zwartej zabudowy. Przeszkoda jest rzeka Kamienna, ktéra plynie pod katem okolo 90°
w stosunku do drogi gminnej.

Ustrdj niosacy mostu stanowi polirwala konstrukcja zbudowana z 4 szt. stalowych dwuteowych
belek walcowanych o wysokosei h=500mm i dlugosci L=15,0 m st¢zonych stalowymi poprzecznicami
ceowymi oraz drewniany pomost, ktéry znajduje sig w stanie awaryjuym. Calkowita dlugosc
konstrukeji drewnianej wynosi 17,90 m, a szerokos¢ caltkowita - 6,22 m. Ustrdj niosacy oparty jest za
posrednictwem blach stalowych na dwdéch drewnianych podporach jarzmowych.

W rejonie lokalizacji obiektu mostowego brak jest urzadzen podziemuych i1 naziemnych infrastruktury
techniczne;.

Koryto cieku pod obiektem jest nieuregulowane 1 ma charakter naturalny Z uwagi na podmyvcia
w rejonie podpér mostu brak na skarpach rzeki wyraznych, trwalych formacji roslinnych. Na brzegach
rzeki powyzej i ponizej mostu wystepuja luzne formy drzewiaste i krzewiaste wierzby.

Odwodnienie nawierzchni mostu odbywa si¢ powierzchniowo poprzez dyling pokladu gérnego
i dolnego z odprowadzeniem wody do rzeki Kamiennej.
Uwaga:
Awaryiny stan technmiczny obiektu 1 brak mozliwosci wvkonama jakichkolwiek jeco napraw
kwalifikuje go do bezwzglednej rozbidrki w trvbie pilnym, przez co zlikwidowane zostang zagrozenia
zwigzane z bezpieczenistwem osob, jak tez z mozliwoscia zablokowania swobodnego przeplywu wod
rzeki Kamienne;j.
Skarpy 1 ich kamienne umocnienia pod obicktem s zniszczone. Wystepujg w nich znaczne ubytki
eruntu (rozmycia) oraz ubytki narzutu kamiennego, co zagraza stabilnoéci a takze nosnosci 1 tak juz
bardzo zdegradowanych podpdr.
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Planowana rozbidrka mostu drogowego przez rzek¢ Kamienna ma na celu poprawg stanu
bezpieczeristwa pieszych mogacych znalezé sig w sposéb niepowolany (wbrew zakazom) na obickcie
grozacym zawaleniem. Rozbidrka obicktu zapobiegnie zatamowaniu przeptywu wody
w rzece na skutek samoistnego zawalema mostu lub zmszezenia go przez falg wezbraniowsq rzeki
Kamiennej. Zniszezenie obicktu, z uwagi na jego aktualny stan techniczny i niemoznosé podjgcia
zadnych dzialan zabezpieczajaeych, moze nastapié w kazdej chwili. W zwiazku z powyzszym
konieczna jest mozliwie pilna jego rozbidrka. Spowoduje ona takze przywrécenie naturalnego stanu
koryta i brzegéw rzeki w miejscu jego dotychczasowej lokalizacji.

Zakres planowanej rozbiérki mostu obejmuje:

- roboty przygotowawcze zwigzane z montazem klatek zabezpieczajacych przed dalsza utratg
statecznosci konstrukeji podpér oraz ustroju nosénego,

- regczne rozebranie wyposazenia mostu (balustrady drewniane);

- rgczne rozebranie pomostu tj. dyliny goérnej, dyliny dolnej wraz z poprzecznicami (elementy
drewniane);

- demontaz z uzyciem zurawia samochodowego stalowego ustroju niosacego (dzwigarow i
poprzecznicy oraz stalowych wzmocnien podpér) z bezposrednim zaladunkiem na dluzyce;

- rgczne rozebranie podpér drewnianych (jarzma wbijane z opierzeniem);

- wytcigcie pali drewnianych réwno z gruntem, bez odkopywania ich czgsci podziemnych);

- zaladunek materialu z rozbidrki (elementy drewniane) na srodki transportu;

- uporzadkowanie miejsca pracy.

W czasie rozbiérki mostu dojazd do niego bedzie si¢ odbywal po drodze nr 318029T (po

prawobrzeznym odcinku). Dojazd od strony Rudy Koécielnej z uwagi na ograniczenie nosnosci mostu

na starorzeczu Kamiennej nie bgdzie mozliwy).

Na czas rozbidrki obiektu nie jest konieczne opracowanie Projektu Czasowej Organizacji Ruchu
zatwierdzonego przez Zarzadeg Drogi, poniewaz odcinki drogi przylegle do mostu (dojazdy) nie beda
podlegaly zadnym zmianom. Rozbiérka nie wplynie na natgzenia ruchu na drodze jw., poniewaz z
uwagi na awaryjny stan techniczny obiektu oraz jego wylaczenie z uzytkowania ruch odbywa si¢ w
sposéb ograniczony, obejmujac jedynie pojazdy rolmcze dojezdzajace do uzytkow rolnych.

Czas realizacji robét nalezy szacowaé na okres ok. 3-5 dni w zaleznosci od przyjetej przez
Wykonaweg technologii robot oraz ilosci pracownikéw w brygadzie.

3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Zasadnicza czgs¢ terenu przewidzianego pod lokalizacje przedsigwzigeia polegajacego na
rozbidrce mostu to teren pasa drogowego drogi gminnej nr 318029T, ktérego funkejy wiodaca jest
komunikacja zwigzana z dojazdem do pol (dzialek) zlokalizowanych po prawej stromie rzeki
Kamienne;.

Przedsigwzigeie jest zlokalizowane w obszarze, ktéry nie posiada Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego.

Przgslo mostu znajduje si¢ na dzialce rzeki Kamiennej Nr 306 a jego korice oparte sa na
dzialkach Nr 203 i Nr 349. Podpory mostu zabudowane sa w skarpach brzegowych. Koryto cicku
wrejonie obiektu jest nieuregulowane i1 ma charakter naturalny. Skarpy brzegowe sa strome,
miejscani podmyte przez nurt rzeki.

Z uwagi na podmycia w rejonie podpor mostu brak na skarpach rzeki wyraznych, trwatych formacji
roslinnych. Na brzegach rzeki powyzej 1 ponizej mostu wystepuja luzne formy drzewiaste i krzewiaste
wierzby.
Istniejgcy most wraz z dojazdami do niego (w obrgbie planowanego do realizacji przedsigwzigeia)
Zokalizowany jest na terenic jednostki ewidencyjnej 260704 5 Cmicléw — obszar wiejski i obejmuje
czesé dzalla:

» obreb 0015 Ruda Koscielna dziatka 306

o obreb 0015 Ruda Koscielna dzialka 203

e obregb 0015 Ruda Koscielna dzialka 349

W rejonie lokalizacji obiektu mostowego brak jest urzadzen podziemnych i naziemnych infrastruktury
techniczne;.
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Skarpy 1 ich kamienne umocnienia pod obicktem sg zniszczone. Wystgpujg w nich zmaczne ubytki
gruntu (rozmycia) oraz ubytki narzutu kamiennego, co zagraza stabilnosci, a takze nosnosci 1 tak juz
bardzo zdegradowanych podpér.

Droga z uwagi na awaryjny stan mostu, takze z wylaczeniem so z ruchu pieszych (taka funkeje
spelnial most przez wiele ostatnich lat) nie jest uizvtkowana w bezposrednim sasiedztwie obiektu. Stan
techniezny mostu zaoraza bezpieczenstwu ludz ktérzy mooa sie znalezé na mim w sposéb
niepowolany. Kazde powarniejsze wezbranie wod rzeki Kamiennej moze byé powodem jeso
calkowiteoso zniszczenia, a w konsekwencji spowodowania zatoru na rzece. 7 przyvezyn jak wyzej

konieczna jest pilna jego rozbidrka.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu
Planowana rozbidrka mostu znajdujacego si¢ w stanie awaryjnym spowoduje przywrécenie
naturalnego stanu koryta rzeki Kamiennej w miejscu jego dotychezasowej lokalizacii.

5. Dane dotyczace rejestru zabytkow

Teren zajety pod realizacje¢ przedsigwzigeia oraz przebudowywany obiekt nie jest objety
ochrona konserwatorska, nie jest wpisany do rejestru zabytkow, nie jest w ewidencji Konserwatora
Zabytkow oraz nie znajduje sig na terenie archeologicznej strefy konserwatorskiej.

6. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej
Dzialki (ich czgéel), na ktérych zlokalizowane jest przedsigwzigeie nie znajdujg sig
w granicach terenu gérniczego.

7. Informacje odnosnie istmiejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny
i zdrowia uzytkownikow obiektu.

7.1. Zapotrzebowanie i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposob odprowadzenia sciekow

W fazie rozbidrki mostu nie zaistnieje potrzeba zaopatrywania obicktu w wode do celow
technologicznych. Niewielkie 1loéct wody wykorzystywane do celow socjalnych przez zatrudnienych
przy rozbidrce pracownikéw, beda zapewnione przez Wykonawce robdt, poprzez zorganizowanie
odpowiedniego =zaplecza socjalnego. Faza rozbidrki obiektu nie begdzie generowala scickow
technologicznych. Na terenie budowy nie planuje sig¢ wykonywania zadnych prac, ktére moglyby
przyczynié si¢ do zanieczyszczenia wod powierzchniowych oraz podziemmych. Kwestia $ciekdw
socjalnych zostanie rozwigzana poprzez wygospodarowanie zaplecza socjalnego, wyposazonego
W przewozne sanitariaty.

7.2. Emisja zanieczyszczen do powietrza
Ze wzgledu na charakter inwestycji polegajacy na rozbidrce istniejacego mostu nie przewiduje
sig zwigkszenia emisji 1 pogorszenia jakosci powietrza na terenach przyleglych do inwestycji.

7.3. Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow

Materialy z rozbidrki (migdzy innymi: odpady drewna, zlom, humus, itp.) oraz odpady
powstajace w trakeie robdt bgda segregowane 1 gromadzone w przeznaczonych do tego celu miejscach
a nastepnie zutylizowane lub powtdrnie wykorzystane. Materialy z rozbidrki bgdace wlasnoscia
Zamawiajgacego przewiezione zostang na place sktadowe wskazane przez Zamawiajacego.
Odpady powstajagce w czasie trwania rozbidrki obicktu beds typowymi odpadami powstajacymi
w budownictwie drogowym, ktére przy stosowaniu si¢ do obowigzujacych procedur nie stanowia
zagrozenia dla srodowiska. Wykonawca prac budowlanych, ktéry bedzie wytworca odpadow, bedzie
zobowigzany do dopelnienia obowiazujacych przepisow ustawy o odpadach (DzU.2001. 112.1206,
jedn. tekst Dz, U, 2007.35.251, z pozniejszymi zmianami).

Miejsce prowadzenia prac budowlanych zostanie uporzadkowane po ich =zakoniczeniu,
a odpady powstale w trakcie realizacji zostana usunigte z poboczy pasa drogowego.

7.4. Wlasciwosci akustyczne oraz emisja drgan i promieniowania

Zjawiska takie jak halas i wibracje moga pojawié si¢ w trakeie rozbiorki, bgda one jednak
chwilowe, krotkotrwale 1 wustang wraz z zakonczeniem prowadzenia robdt budowlanych.
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Nie istnieje zagrozenie, ze jakickolwiek budynki mieszkalne w trakcie prowadzenia robot znajda sig
w strefie oddzialywania halasu, drgan, wibracji 1 promieniowania.

Realizacja planowanych zadan odbywaé si¢ bedzie przy uzyciu sprzetu o znikomym wplywie na
srodowisko z odpowiednimi atestanm 1 aktualnym badaniam techniczoymm.

7.5. Wplyw obiektu znajdujacego si¢ w obszarze Natura 2000, na istniejacy drzewostan,
powierzchmig¢ ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Planowana inwestycja znajduje sig¢ w obszarze Natura 2000 PLH260019 , Dolina Kamiennej”.
Rzeka Kamienna stanowi w miejscu lokalizacji obiektu wschodnia granice obszaru jw.
Dolina ma w wigkszosci rozlegla réwning zalewows z licznymi $ladami porzuconych meandréw oraz
jedng terasg¢ zalewowa. Towarzysza jej liczne starorzecza, zastoiska, oraz wujscia mmiejszych
odplywéw. W dolinie dominuja rozlegle ekstensywnie nzytkowane laki o zmiennym uwilgotnieniu, a
takze legi, zarosla wierzbowe, trafiajg si¢ takze torfowiska nmiskie.
Na plaskiej powierzchmi o podlozu wapiennym spokojny nurt rzeki utrwalil drobne oczka wodne i
dominujgce zawodnione rozlewiska z turzycami i palka wodna. Sa to bardzo dobre warunki dla takich
gatunkéw jak poczwaréwka zwezona (Vertigo angustior) i poczwardwki jajowatej (Vertigo
moulinsiana). Stwierdzone i monitorowane stanowiska tych slimakéw wystepuja w okolicach Wolki
Bodzechowskie;.
Poczwaréwka zwegZzona jest czg¢sto spotykana na umiarkowanie wilgotnych powierzehniach,
w obrgbie ktorych éciolka nie przesycha w ciagu roku. Slimaka mozna spotkaé zaréwno wéréd turzye
rozlogowych jak i kepowych. Gdy na siedlisku wystgpuja turzyce kepowe - poczwaréwka zwgzona
moze przetrwaé okres wysokiego stanu wody, pelzajac po wynurzonych czgéciach roslin
Poczwaréwka jajowata to gatunek miejsc silnie zabagnionych i podmoktych. Slimak z powodzeniem
radzi sobie na terenach zalewowych, a okres wysokiego poziomu wody spgdza na lisciach trzciny 1
roznych gatunkéw turzye. W miejscach mniej wilgotnych, przebywa wérdd wilgotnego detrytusu.
W miejscu lokalizacji mostu, w korycie i na skarpach brzegowych rzeki brak jest warunkow dla
wystepowania ww. gatunkow mieczakow.
Brak tu takze dogodnych warunkéw dla wystgpowania i rozmnazania cieplolubnego, preferujacego
starorzecza 1 plytkie rozlewiska kumaka nizinnego (Bombina bombina).
Nie wystgpuja tez w obszarze objetym przedsigwzigcie inne, w mmiejszym stopniu zwigzane ze
srodowiskiem wodnym plynacej rzeki, chromione gatunki roslin 1 zwierzat.
Obiekt zlokalizowany jest w odleglosci ok. 3,7 km (w linii powietrznej) na poludniowy wschéd od
najblizszej eranicy Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk (SO0) ,Krzemionki Opatowskie™ —
PLH260024. 83 to tereny gléwnie zajgte przez zbiorowiska lesne, w tym bory sosnowe i mieszane,
grady, a takze éwietliste dabrowy. Niewielkie powierzchnie zajmuja takze murawy kserotermiczne. W
Ostoi znajduje sig rez. Krzemionki Opatowskie, neolityczna kopalnia krzemienia. Caly teren jest
suchy, pozbawiony zbiornikéw 1 ciekéw wodnych. Z uwagi na odlegloéé od granic SOO, jak tez na
skale przedsigwzigcia, nie bedzie ono mialo wplywu na gatunki i siedliska wystgpujace na tym
obszarze.
Rozbierany obiekt mostowy zlokalizowany jest w odleglosci ok. 3,2 km (w linii powietrznej) na
poludniowy wschdéd od najblizszej granicy rezerwatu Krzemionki Opatowskie bgdacego rezerwatem
krajobrazowym, powolanym do zycia Zarzadzeniem MOSZNiL z 27.06.1995 r. (MP Nr 33 z 1995,
poz. 396). Posiada on ustanowiony plan ochrony (Zarzadzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Kielcach z dnia 7 maja 2018 r. zmieniajace zarzadzenic w sprawie ustanowienia planu
ochrony dla rezerwatu przyrody Krzemionki Opatowskie (Dz. Urz. Woj. Swiet. poz. 1892). Z uwagi
na odlegloéé oraz charakter przedsigwzigcia nie ma ono zadnego wplywu na teren objety ochrona
rezerwatowa.
Teren przewidziany dla realizacji przedsigwzigcia znajduje si¢ w odleglosci 3,2 km od granic Obszaru
Chromonego Krajobrazu Doliny Kamiennej (w kierunku wschodmm). Obszar utworzony zostal
Rozporzadzeniem Nr 12/95 Wojewody Kieleckiego (Dz. Urz. Woj. Kieleckiego Nr 21 poz. 145).
Polozony w phn. 1 pln.-wsch. czgsci wojewddztwa obszar obejmuje cala doling rzeki Kamiennej z jej
prawobrzeznym dopltywem Kamionka oraz przylegajacy do niej kompleks Laséw Izeckich.
Najwazniejszg ekologiczng funkcjq tego obszaru jest ochrona zbiornikéw wéd podziemnych 1 wod
powierzchniowych oraz ochrona dolin rzeki Kamiennej jako istotnego korytarza ekologicznego.
Réwniez wazna jest funkcja klimatotworcza 1 acrosanitarna tego obszaru. Z uwagi na odleglosé¢ oraz
charakter przedsigwzigeia nie ma ono zadnego wplywu na obszar chronionego krajobrazu oraz jego
walory.
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Przedsigwzi¢cie polegajgce na rozbidrce mostu na rzece Kamiennej w km 0+671 drogi gminnej nr
318029T w migjscowosci Ruda Koscielna nic bedzie w spos6b znaczacy oddzialywaé na $rodowisko,
na jego walory przyrodnicze i krajobrazowe.

W celu maksymalnego ograniczenia wplywu na $rodowisko rozbiérka mostu prowadzona bedzie
przy zachowaniu dzialan ochronnych polegajacych m.in. na zabezpieczeniu $rodowiska wodnego
przed przedostawaniem sig do rzeki elementdw mostu, ograniczeniu zamulania rzeki, ograniczeniu do
niezbgdnego minimum zajgtosei terenu, wykonywaniu prac rozbiérkowych recznie (za wyjatkiem
stalowych dZzwigaréw giéwnych).

W ramach inwestycji nie jest planowana wycinka drzew i krzewo6w, a takze inwestycja nie bedzie
wywiera¢ wplywu na wody powierzchniowe oraz podziemne.

7.6. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Nie dotyczy obiektu przeznaczonego do rozbiorki.

8. ORGANIZACJA RUCHU NA CZAS ROBOT

Niniejszy projekt rozbiorki mostu zaklada wykonywanie robét przy calkowitym wylaczeniu
obiektu z ruchu. Rozbiérka nie wplynie na natgZenia ruchu na drodze, poniewaz z uwagi na awaryjny
stan techniczny obiektu oraz jego wylaczenie z uzytkowania ruch odbywa sig w spos6b ograniczony,
obejmujgc jedynie pojazdy rolnicze dojezdzajace do uzytkow rolnych.

Opracowal:
mgr inZ. Pawel Kalista

ania bez ograniczen
w specjalnosci mostowe.
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2. CZESC RYSUNKOWA
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Spis zawartosci:

a) Plan orientacyjny (Rys. Nr 1)

b) Projekt zagospodarowania terenu (Rys. Nr 2)
¢) Mapa zasadnicza - Skala 1:1000

d) Mapa ewidencyjna — Skala 1:5000
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Rysunek Nr 1 — Plan orientacyjny
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Projekiowanie, nadzorowanie, przeglady
i ekspertyzy ohiekiow mostowych

Pawel Kalista
ul. Lelewela 7/35, 27-200 Starachowice
tel. 601 817 989, e-mail: p.kalista@wp.pl

Inwestor:
GMINA CMIELOW

UL. OSTROWIECKA 40, 27-440 CMIELOW

Jednostka projektowa:
Projektowanie, nadzory, przeglady
i ekspertyzy obiektéw mostowych”
Pawel Kalista
ul. Lelewela 7/35
27-200 Starachowice
Zamierzenie budowlane;
Rozbidrka mostu zlokalizowanego w km 0+671 drogi gminnej nr 318029T
w miejscowosci Ruda Koscielna
Obiekt budowlany:
Most na rzece Kamiennej zlokalizowany w km 0+671 drogi gminnej nr 318029T
w miejscowoéci Ruda Koscielna
Dziatka Nr: 203, 306, 349 - obreb 0015 Ruda Koécielna
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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania
12/RTI/2018 z dnia 10 maja 2018r. wraz z Aneksem Nr 1 z dnmia 17.12.2018r. zawarta
pomiedzy Gmina w Cmielowie, ul. Ostrowiecka 40, 27-440 Cmielow, a Pawlem Kalista zam.
Przy ul. Joachima Lelewela 7/35, 27-200 Starachowice.

2. Wykaz norm, przepiséw prawnych i innych opracowan.

[l] TUstawa z dnia 7 lipca 1994 — Prawo budowlane (Dz.U. 2018 poz. 1202).

[2] Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2018 poz.
1935).

[3] Ustawa z dnia 27 marca 2003r. ,,O planowaniu i zagospedarowaniu przestrzennym”™ (Dz.U.
2018 poz. 1945).

[4] TUstawa z dnia 20 lipca 2017 r. ,Prawo wodne” (Dz.U. 2018 poz. 2268).

[5] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty inzymierskie 1 ich
usytuowanie (Dz.U. 2000 ur 63 poz. 735 z pozn. zm.).

[6] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkéw techmicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne
1 ich usytuowanie (Dz.U. 2016 poz. 124).

[7]1 Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawic ustalania geotechnicznych warmnkéw posadowienia obiektow budowlanych
(Dz.U. 2012 poz. 463).

[8] Pomiary terenowe wykonane przez zespol Projektanta.

[9] Mapa ewidencyjna - skala 1:5000.

[10] Mapa zasadnicza - skala 1:1000.

[11] Wypisy z rejestru gruntéw,

[12] Normy i przepisy branzowe.

3. Inwestor _ )
Gmina Cmieléw, 27-440 Cmielow, ul. Ostrowiecka 40,

4. Cel opracowania

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej niezbgdnej do wykonania
rozbiorki istniejacego znajdujacego sig w stanie awaryjnym mostu w km 0+671 drogi gminnej Nr
318029T w miejscowosci Ruda Koscielna, powiat ostrowiecki, gmina Cmieléw.

5. Podstawowe dane wejsciowe
5.1 Przekroje normalne na dojazdach

Szerokos¢ drogi gruntowej po obu stronach mostu wynosi ok. 3,50 m. Droga przebicga po
istniejacym terenie i nie posiada wyodrgbnionych poboczy.

5.2 Natezenie ruchu

Z punktu widzenia wymagan technicznych 1 uzytkowych, droga gminna Nr 318029T jest droga
Klasy D. Wg danych Zarzadcy drogi jest ona obeigzona jedynie ruchem pojazdéow 1 maszyn rolniczych
dojezdzajacych do sasiadujacych z droga pol. Od kilku lat z uwagi awaryjny stan obiektu mostowego
droga nie prowadzi ruchu lokalnego.

5.3 Uzbrojenie terenu
Na istniejacej konstrukeji mostu podczas pomiaréw i ogledzin nie stwierdzono urzadzen obeych.
Wedlug mapy zasadniczej 1 informacji vzyskanych od Zarzadey obiektu mostowego brak jest
w bezposrednim  sasiedztwie przeznaczomego do rozbidrki mostu wurzadzen podziemnych
i napowietrznych.
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5.4 Warunki gornicze

Obickt znajduje si¢ na obszarze nie podlegajacym wplywom eksploatacji gérniczej,
w zwigzku z czym nie ma potrzeby stosowania przy opracowywaniu technologii rebot rozbiérkowych
szezegolnych rozwigzan technicznych.

55 Wyniki badan geologiczno-inzynierskich oraz geotechniczne warunki posadowienia
obiektow budowlanych
W zwiazku z projektowang rozbiorks istniejacego mostu znajdujgcego si¢ w stanie awaryjoym
ni¢ ma potrzeby wykonywania rozpoznania geotechnicznych warunkéw gruntowych.
Istniejace pale drewniane, aby nie zaburzaé dotychezasowych warunkéw gruntowych w obrebie
mostu przeznaczonego do rozbidrki przewiduje sig pozostawi¢ z obeigeiem pila reczng wystajacych
ponad poziom terenu glowic.

5.6 Niweleta jezdni
Niweleta drogi gnmmc_] nr 318029T w rejonie dojazdow do rozbieranego obiektu zostanie na
dotychezasowym poziomie.

6. Stan istmiejacy
6.1 Lokalizacja
Most znajduje si¢ w miejscowosci Ruda Koscielna w km 0+671 gruntowej drogi gminnej Nr

318029T. Przeszkoda jest rzeka Kamienna. Obiekt zlokalizowany jest na terenie jednostki
ewidencyjnej 260704 5 Cmieléw — obszar wiejski i obejmuje cz¢éé dzialek:

s obreb 0015 Ruda Koscielna dziatka 306

» obreb 0015 Ruda Koscielna dzialtka 203

= obreb 0015 Ruda Koscielna dziatka 349

6.2 Most istniejacy

Obicekt usytuowany jest na prostym odcinku drogi gminnej o numerze 318029T poza obszarem
zwartej zabudowy. Przeszkodg jest rzeka Kamienna, ktora plynie pod katem okolo 90° w stosunku do
drogi gminne;j.

Most sklada si¢ z jednego przesla o schemacie statycznym belki swobodnie podpartej
ze wspornikami o rozpigtosci teoretycznej wynoszacej 12,48 m. Ustréj niosacy mostu stanowi
potirwata konstrukcja zbudowana z 4 szt. stalowych dwuteowych belek walcowanych INP 500
stgzonych poprzecznicamu ceowynu C300 (tylko od strony m. Podgrodzie) 1 drewnianego pomostu
typowego dla tego typu konstrukeji. Na obiekeie po jego wylaczeniu z ruchu pojazdow wydzielona
zostala skrajnia o szerokoéci 140m ograniczona balustradami o wysokosci h=100cm, ktora
umozliwiala pieszym 1 rowerzystom przejscie na drugg strong rzeki Kamienne;j.

Calkowita dlugosé konstrukeji drewnianej obiektu wynosi 17,90 m, a szerokoéé calkowita
mostu wynosi 6,22 m. Ustréj niosacy oparty jest na dwéch podporach jarzmowych, ktére w wyniku
utraty nosnoseci w ramach modernizacj zostaly lokalme wzmocmone elementanu stalowymi.

Przekrdj na mosceie jest przekrojem bezkraweinikowym. Poprzecznice zrealizowane zostaly z
bali 25%25cm, dylina dolna z bali 10x10cm, natomiast dylina gérna z bali gr. Scm.

Odwodnienie nawierzchni odbywa si¢ powierzchniowo poprzez dyling pokladu gérnego
i dolnego z odprowadzeniem wody do cieku.

Na moscie brak jest urzadzen obceych.

Uwaga:
Brak jest dokumentacji archiwalnej obiektu.

Dane ogolne — stan istniejacy:
Dlugosé catkowita konstrukeji drewnianej Li=1790m

Dlugosé konstrukeji stalowej L.=1500m

Rozpigtosc teoretyczna przgsla L,=1248m

Szerokosé catkowita B.=6,22m

Szerokosé uzytkowa wydzielonego

przejscia dla pieszych B, =140 m — w swietle balustrad z kantéwek
Szerokos¢ jezdni nie dotyczy

Uklad statyczny belka swobodmie podparta ze wspormkanu
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Przeszkoda rzeka Kamienna

Kat skrzyzowania osi podluine;

drogi z osia przeszkody 90°

Konstrukeja dzwigarow stalowe belki walcowane INP 500 — 4 szt.

Konstrukcja pomostu drewniana

Nawierzchnia jezdni dylina gérna gr. 5 em, dylina dolna z bali 10x10cm

Nawierzchnia wydzielonego

przejscia dla pieszych deski o gr. 2,5¢m

Odwodnienie ustroju nosnego powierzchniowe przez szezeliny w pomoscie

Urzadzenia bezpieczeristwa balustrada z kantéwek drewnianych o wys. 100cm

Podpory jarzmowe drewniane wzmacniane doraznie
ksztaltownikamn stalowymi

Plyty przejsciowe brak

Posadowienie na palach drewnianych $26cm

T.ozyska brak

Urzadzenia dylatacyjne brak

Urzadzenia obce brak

Koryte cieku pod mostem nie jest uregulowane i umocnione. Odwodnienie nawierzchni mestu
odbywa sig powierzchniowo poprzez dyling pokladu gdérnego i dolnego z odprowadzeniem wody do
rzeki Kamienne;j.

6.3. Stan techniczny mostu

Stan techniczny przedmiotowego obiektu jest awaryjny. Obiekt zostal wylaczony z ruchu
pojazdéw wiele lat temu. Dla ruchu pieszych wydzielona zostala skrajnia o szerokosei 1,40m
ograniczona po obu stronach balustradami drewnianymi o wysokogeci =110 cm.

Podpory jamowe sa skorodowane i1 utracily mozliwos¢ przenoszenia obceiazen stalych
pochodzacych z konstrukeji. Wykonane w przeszlosci wzmocnienia z ksztaltownikow stalowych tj.
podwalina z pary dwuteownikow INP 240 zespawanych ze soba oraz slupy zrealizowane z ceownikow
C300 1 dwuteownikow INP 300 stanowig obecnie elementy nosne dla dwéch dzwigaréw od strony
gornej wody. Po stronie prawobrzeinej konstrukeja zachowala pierwotne swoje polozenie z uwagi na
wystgpowanie stgzen poprzecznych z ceownikow C300, ktére usztywniajg tg strong konstrukeji i
ograniczyly deformacjg¢ ustroju nosnego. Niestety po stronie lewobrzeinej brak jest stezen ceowych,
ktore najprawdopodobniej zostaly rozkradzione. Brak wymienionych stgzenn oraz awaryjny stan
drewnianych podpor z biegiem lat doprowadzily do bardzo duzego odksztalcenia konstrukeji mostu.
Stan taki stanowi niewatpliwie olbrzymie zagrozenie dla niepowolanych osob, ktére moga sig znalezé
na moscie oraz zagrozenie dla swobodnego przeplywu waod rzeki Kamiennej.

Pomost drewniany odwzorowuje polozenie przemieszczonych dzwigaréw. Dodatkowo jego
konstrukcja posiada bardzo liczne ubytki sprochnialego drewna w elementach nosnych takich jak
poprzecznice oraz podluznice czyli dylina dolna. Nawierzchnia z desek gr. 5em zostala wzmocniona
deskami gr. 2,5cm pod wydzielone przejscie dla pieszych

Skarpy i umocnienia pod obiektem sa zniszczone. Wystepuja w nich znaczne ubytki gruntu
(rozmycia) oraz ubytki narzutu kamiennego, co zagraza stabilnosci 1 noémesci i tak juz bardzo
zdegradowanych podpér.

Awaryjny stan techniczny obiektu, brak mozliwosci wykonania jakichkolwiek jego napraw
kwalifikuje go do bezwzglednej rozbidrki w trybie pilnym. W ten sposéb zlikwidowane zostang
zagrozenia zwigzane z bezpieczenstwem osdb, ktore niepowolane znajda si¢ na moécie oraz zniknie
mozliwosé zablokowania swobodnego przeplywu wdd rzeki Kamiennej.

Uwaga: Do czasu zrealizowania rozbiorki obiektu nalezy wprowadzi¢, utrzymywac
i dozor owac ozmakowanie zabraniajace wejscie pieszych na most.
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6.4. Dokumentacja fotograficzna obiekiu

Fot.2. Widok ogolny kladki od strony gornej wody.
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. /
Fot.4. Widok ogolny podpory lewobrzeinej.




Fozbiorka mostu zlokalizowanego w km 0+671 drogi gminnej nr 318029T w miejscowosci Ruda Koscielna

6.5. Dokumentacja fotograficzna uszkodzen

3 % b= .
Fot.5. Widok pomostu od strony wschodniej / gornej wody. Zanieczyszczenia, wegetacja
roslinnoesci, spekania, ubytki i korozja dyliny gornej oraz dyliny dolnej pomosiu.

#‘ ‘ o L& SRl | -..
Fot.6. Widok pomostu od strony m. Ruda Koscielna / gornej wody.
Zanieczyszczenia, wegetacja roslinnosci, spekania, ubytki i korozja poprzecznic dyliny
gornej oraz dyliny dolnej pomostu.
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Fot.7. Widok pomostu od strony gornej wody. Spekania, deformacje, przemieszczenia,
ubytki i korozja poprzecznic, dyliny gornej oraz dyliny dolnej pomostu.

Fot.8. Widok pmnos od spodu. Przemieszezenia stalowych dzwigarow glownych
w wyniku awaryjnego stanu podpor. Brak stalowych poprzecznic usztywniajacych konstrukcje
stalow3a. Spekania, deformacje, przemieszczenia, ubytki i korozja poprzecznic drewnianych,
oraz dyliny dolnej pomostu.
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i
Fot.10. Widok ogolny podpory prawobrzeznej. Awaryjny stan podpory.
Korozja, ubytki i mniszczenie struktury elementow drewnianych.

49



F.ozbiorka mostu zlokalizowanego w km 0+671 drogi gminnej nr 318029T w miejscowosci Ruda Kescielna

7. Zakres robot rozbiorkowych

Awaryiny stan techniczny obiekiu i brak mozliwosei wykonania jakichkolwiek jego napraw
kwalifikuje go do bezwzelednej rozbidrki w tryvbie pilnym, przez co zlikwidowane zostang zagrozenia
zwigzane z bezpieczenstwem osob, jak tez z mozliwoscig zablokowania swobodnego przeplywu wod
rzeki Kamienne;j.

Planowana rozbidrka mostu drogowego przez rzeke Kamienna ma na celu poprawe stanu
bezpieczeristwa pieszych mogacych znalezé sig w sposdb niepowolany (wbrew zakazom) na obickeie
grozgeym zawaleniem. Rozbidrka obiektu zapobiegnie zatamowaniu przeplywu wody
w rzece na skutek samoistnego zawalenia mostu lub zniszezenia go przez falg wezbraniowsq rzeki
Kamiennej. Zniszczenie obiektu, z uwagi na jego aktualny stan techniczny i niemoznosé podjgcia
zadnych dzialan zabezpieczajaeych, moze nastapié w kazdej chwili. W zwigzku z powyzszym
konieczna jest mozliwie pilna jego rozbidrka. Spowoduje ona takze przywrdcenie naturalnego stanu
koryta i brzegéw rzeki w miejscu jego dotychczasowej lokalizacji.

Zakres planowanej rozbiérki mostu obejmuje:

- roboty przygotowawcze zwiazane z montazem klatek zabezpieczajacych przed dalsza utrata
statecznosci konstrukeji podpdr oraz ustroju nosnego,

- reczne rozebranie wyposazenia mostu (balustrady drewniane);

- rgczne rozebranie pomostu tj. dyliny gomej, dyliny dolnej wraz z poprzecznicami (elementy
drewniane);

- demontaz z uzyciem Zurawia samochodowego stalowego wustroju niosacego (dzwigarow
1 poprzecznicy oraz stalowych wzmocnien podpér) z bezposrednim zaladunkiem na dluzyce;

- rgczne rozebranie podpér drewnianych (jarzma wbijane z opierzeniem);

- wycigcie pali drewnianych réwno z gruntem, bez odkopywania ich czgéci podziemnych);

- zaladunek materialu z rozbiérki (elementy drewniane) na srodki transportu;

- uporzadkowanie miejsca pracy.

8. Organizacja ruchu

Niniejszy projekt rozbiérki mostu zaklada wykonywanie robét przy calkowitym wylaczeniu
obicktu z ruchu. Rozbiorka nie wplynie na natgzenia ruchu na drodze, poniewaz z uwagi na awaryjuy
stan techniczny obiektu oraz jego wylaczenie z uzytkowania ruch odbywa si¢ w sposdéb ograniczony,
obejmujac jedynie pojazdy rolmeze dojezdzajace do uzytkow rolnych.

W czasie rozbidérki mostu dojazd do niego bgdzie si¢ odbywal po drodze nr 318029T (po
prawobrzeznym odcinku). Dojazd od strony Rudy Koécielnej z uwagi na ograniczenie nosnosci mostu
na starorzeczu Kamiennej nie bgdzie mozliwy).

Odecinki drogi przylegle do mostu (dojazdy) nie bgda podlegaly zadnym zmianom. Rozbiérka
nie wplynie na nat¢zenia ruchu na drodze jw., poniewaz z uwagi na awaryjny stan techniczny obickin
oraz jego wylaczenie z uzytkowania ruch odbywa si¢ w sposdb ograniczony, obejmujgc jedynie
pojazdy rolnicze dojezdzajace do uzytkow rolnych.

9. Uzbrojenie terenu i urzadzenia obce
Na istniejacej konstrukeji mostu podezas pomiarow 1 ogledzin nie stwierdzono urzadzen obeych.
Wedtug mapy zasadniczej brak jest w bezposrednim sasiedztwie przeznaczonego do rozbiorki
mostu urzadzen podziemnych i napowietrznych.
Uwaga: Przed przystapieniem do robét rozbiérkowych w obrgbie podpér nalezy wykonaé reczne
przekopy kontrolne, poniewaz nie wyklucza si¢ wystepowania w terenie niezainwentaryzowanych
wrzadzen podziemnych.

10. Informacje odnosnie istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny
i zdrowia uzytkownikow obiektu

10.1. Zapotrzebowanie i jakosc¢ wody oraz ilosci, jakosc i sposob odprowadzenia sciekow

W fazie rozbiérki mostu nie zaistnieje potrzeba zaopatrywania obicktu w wodg do celow
technologicznych. Niewielkie ilosci wody wykorzystywane do celow socjalnych przez zatrudnionych
przy rozbidrce pracownikéw, beda zapewnione przez Wykonawce robot, poprzez zorganizowanie
odpowiedniego zaplecza socjalnego. Faza rozbidrki obicktu nie bedzie generowala $cickow
technologicznych. Na terenie budowy nie planuje si¢ wykonywania zadnych prac, ktére moglyby
przyczynié¢ si¢ do zanieczyszeczenia wod powierzchniowych oraz podziemmych. Kwestia sciekow
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socjalnych zostanie rozwigzana poprzez wygospodarowanie zaplecza socjalnego, wyposazonego w
przewozne sanitariaty.

10.2. Emisja zanieczyszczen do powietrza
Ze wzglgdu na charakter inwestycji polegajacy na rozbidree istniejacego mostu nie przewiduje
sig zwigkszenia emisji 1 pogorszenia jakosci powietrza na terenach przyleglych do inwestycji.

10.3. Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow

Materialy z rozbidrki (migdzy innymi: odpady drewna, zlom, gruz, humus, itp.) 1 odpady
powstajace w trakcie robdt bgda segregowane 1 gromadzone w przeznaczonych do tego celu miejscach
a nastgpnie zutylizowane lub powtérnie wykorzystane. Materialy z rozbidrki bgdace wlasnoscig
Zamawiajgcego przewiczione zostang na place skladowe wskazane przez Zamawiajacego.

Odpady powstajace w czasie trwania rozbidrki obiektu bedg typowymi odpadami
powstajacymi w budownictwie drogowym, ktdre przy stosowaniu si¢ do obowigzujacych procedur nie
stanowia zagrozenia dla srodowiska. Wykonawca prac budowlanych, ktory bedzie wytworca
odpadéw, bedzie zobowiazany do dopelnienia obowigzujacych przepisow ustawy o odpadach
(Dz.U.2001. 112.1206, jedn. tekst Dz. U, 2007.35.251, z pézniejszymi zmianami).

Miejsce prowadzenia prac budowlanych zostanie uporzadkowane po ich =zakoniczemiu,
a odpady powstale w trakeie realizacji zostana usunigte z poboczy pasa drogowego.

10.4. Wlasciwosci akustyczne oraz emisja drgan i promieniowania

Zjawiska takie jak halas i wibracje moga pojawié si¢ w trakcie rozbiorki, beda one jednak
chwilowe, krétkotrwale 1 ustang wraz z zakeficzeniem prowadzenia robét budowlanych.
Nie istnieje zagrozenie, ze jakiekolwick budynki mieszkalne w trakcie prowadzenia robdt znajda sig
w strefie oddzialywania halasu, drgan, wibracji i promieniowania.
Realizacja planowanych zadan odbywac si¢ bgdzie przy uzyciu sprzg¢tu o znikomym wplywie na
srodowisko z odpowiednimi atestami i aktualnymi badaniami techniczymi.

10.5. Wplyw obielctu majdujacego si¢ w obszarze Natura 2000, na istniejacy drzewostan,
powierzchmie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Planowana inwestycja znajduje sig¢ w obszarze Natura 2000 PLH260019 , Dolina Kamienne)”.
Rzeka Kamienna stanowi w miejscu lokalizacji obiektu wschodnig granice obszaru jw.
Dolina ma w wigkszosci rozlegla réwning zalewows z licznymi $ladami porzuconych meandréw oraz
jedng terasg¢ zalewowa. Towarzyszq jej liczne starorzecza, zastoiska, oraz wujscia mmiejszych
odplywéw. W dolinie dominuja rozlegle ekstensywnie uzytkowane laki o zmiennym uwilgotnieniu, a
takze l¢gi, zarosla wierzbowe, trafiaja si¢ takze torfowiska niskie.
Na plaskiej powierzchm o podlozu wapiennym spokojny nurt rzeki utrwalil drobne oczka wodne i
dominujace zawodnione rozlewiska z turzycami i palka wodna. Sa to bardzo dobre warunki dla takich
gatunkéw jak poczwaréwka zwezona (Vertigo angustior) i poczwardwki jajowatej (Vertigo
moulinsiana). Stwierdzone i monitorowane stanowiska tych slimakéw wystepuja w okolicach Wolki
Bodzechowskiej.
Poczwaréwka zwegzona jest czg¢sto spotykana na umiarkowanie wilgotnych powierzehniach,
w obrgbie ktorych éciélka nie przesycha w ciagu roku. Slimaka mozna spotkaé zaréwno wéréd turzye
rozlogowych jak 1 kepowych. Gdy na siedlisku wystgpuja turzyce kgpowe - poczwaréwka zwezona
moze przetrwac okres wysokiego stanu wody, pelzajac po wynurzonych czeseiach roslin
Poczwaréwka jajowata to gatunck miejsc silnie zabagnionych i podmoklych. Slimak z powodzeniem
radzi sobie na terenach zalewowych, a okres wysokiego poziomu wody spgdza na lisciach trzeiny 1
réznych gatunkéw turzyc. W miejscach mniej wilgotnych, przebywa wirdd wilgotnego detrytusu.
W miejscua lokalizacji mostu, w korycie i na skarpach brzegowych rzeki brak jest warunkow dla
wystepowania ww. gatunkow mieczakow.
Brak tu takze dogodnych warunkéw dla wystgpowania i rozmnazania cieplolubnego, preferujacego
starorzecza i plytkie rozlewiska kumaka nizinnego (Bombina bombina).
Nie wystepuja tez w obszarze objetym przedsigwzigeie inne, w mmiejszym stopnmiu zwigzane ze
srodowiskiem wodnym plynacej rzeki, chronione gatunki roslin 1 zwierzat.
Obiekt zlokalizowany jest w odleglosci ok. 3.7 km (w linii powietrznej) na poludniowy wschéd od
najblizszej granicy Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk (S00) ,Krzemionki Opatowskie™ —
PLH260024. 83 to tereny gléwnie zajgte przez zbiorowiska leéne, w tym bory sosnowe 1 mieszane,
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grady, a takze $wietliste dgbrowy. Niewielkie powierzchnie zajmujg takZze murawy kserotermiczne. W
Ostoi znajduje si¢ rez. Krzemionki Opatowskie, neolityczna kopalnia krzemienia. Caly teren jest
suchy, pozbawiony zbiomnikéw i ciekéw wodnych. Z uwagi na odleglo$é od granic SOO, jak tez na
skalg przedsigwzigcia, nie bedzie ono mialo wplywu na gatunki i siedliska wystgpujace na tym
obszarze.

Rozbierany obiekt mostowy zlokalizowany jest w odleglosei ok. 3,2 km (w linii powietrznej) na
potudniowy wschéd od najblizszej granicy rezerwatu Krzemionki Opatowskie bedacego rezerwatem
krajobrazowym, powolanym do zycia Zarzgdzeniem MOSZNIL z 27.06.1995 r. (MP Nr 33 z 1995,
poz. 396). Posiada on ustanowiony plan ochrony (Zarzadzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Kielcach z dnia 7 maja 2018 r. zmieniajace zarzadzenie w sprawie ustanowienia planu
ochrony dla rezerwatu przyrody Krzemionki Opatowskie (Dz. Urz. Woj. Swiet. poz. 1892). Z uwagi
na odleglos¢ oraz charakter przedsigwzigcia nie ma ono zadnego wplywu na teren objety ochrong
rezerwatows.

Teren przewidziany dla realizacji przedsigwzigcia znajduje sie w odleglosci 3,2 km od granic Obszaru
Chronionego Krajobrazu Doliny Kamiennej (w kierunku wschodnim). Obszar utworzony zostal
Rozporzadzeniem Nr 12/95 Wojewody Kieleckiego (Dz. Urz. Woj. Kieleckiego Nr 21 poz. 145).
Polozony w pin. i phn.-wsch. czgsci wojewodztwa obszar obejmuje caly doling rzeki Kamiennej z jej
prawobrzeznym doplywem Kamionkj oraz przylegajacy do niej kompleks Lasow Hzeckich.
Najwazniejszs ekologiczng funkcjg tego obszaru jest ochrona zbiomikéw wéd podziemnych i wad
powierzchniowych oraz ochrona dolin rzeki Kamiennej jako istotnego korytarza ekologicznego.
Réwniez wazna jest funkeja klimatotworcza i acrosanitarna tego obszaru. Z uwagi na odleglo$¢ oraz
charakter przedsigwzigcia nie ma ono zadnego wplywu na obszar chronionego krajobrazu oraz jego
walory.

Przedsigwzigcie polegajgce na rozbiéree mostu na rzece Kamiennej w km 04671 drogi gminnej nr
318029T w miejscowosci Ruda Koscielna nie bedzie w spos6b znaczacy oddzialywaé na Srodowisko,
na jego walory przyrodnicze i krajobrazowe.

W celu maksymalnego ograniczenia wplywu na Srodowisko rozbiérka mostu prowadzona bedzie
przy zachowaniu dzialai ochronnych polegajacych m.in. na zabezpieczeniu $rodowiska wodnego
przed przedostawaniem si¢ do rzeki elementéw mostu, ograniczeniu zamulania rzeki, ograniczeniu do
niezb¢dnego minimum zajgtosci terenu, wykonywaniu prac rozbidrkowych recznie (za wyjatkiem
stalowych dzwigarow gléwnych).

W ramach inwestycji nie jest planowana wycinka drzew i krzewow, a takze inwestycja nie bedzie
wywieraé wplywu na wody powierzchniowe oraz podziemne.

11. Warunki ochrony przeciwpoZarowej
Nie dotyczy obiektu przeznaczonego do rozbiorki.

12. Uwagi koiicowe

Oprocz niniejszego opisu technicznego projekt zawiera Szezegétowe Specyfikacje Techniczne,
kt6re szczegdlowo przedstawiajg kryteria technologi¢ wykonania robét rozbidrkowych oraz warunki
platnosci.

Ewentualne zmiany w stosunku do projektu wprowadzone przez Wykonawce wymagaja zgody
Projektanta.

: 1/POOM/OE
do projektowania bez ograniczen
W speciainadci mostowe),
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3. CZESC RYSUNKOWA
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Spis rysunkow:

a) Rysunek ogélny — Stan istniejacy (Rys. Nr 3)
b) Etapy rozbiorki mostu (Rys. Nr 4)



I
e
[ i pree
et i e reling

tniejacy - Skala 1:50 PRZEKROJ POPRZECZNY
£ -'.'-|-|- ',

RUDA KOSCIELNA
|

———RUDA

—— KOSCIELNA

WIDOK Z BOKU 0D STRONY DOLNE. WODY RYSUNEK OGOLNY - Stan istniej

i

Ll L

|_ PODGRODZIE
il SR S r—
1
} =
| B
! R !
2 1j

1111111111
.

______ S N S B PR




¥ 6LOZ'10 05:1 Fumphepng P e
. ] G e i i e 1
el | omossre srauschins vl 7B | ey
sgipag _ LOENVED | T | AL Em__.__u..aﬁ un
BRI e PRI 01l i) AUBMIOH | EORpDIOn] YAuseTod DR i suOMEe B wnuub T oo yaliousep (o0 S 100 iped el ke s BWWR) T Ry
BT ol S R o SR o o o L L .."u.......r....“a". e o |
R poegEn) et myurea phL I = . - I

AR WO GO £ N 0
o Gt bt e o i s i I s

SRR T RO LSPGO | A A VR P

o derermenyd s B9E L L08R

ESWCARRIELE D047 "G BEnp

TR Emig

UDAMOIR0L MpMe|00 (s | %
ApkBazid ' AI0ZREU "BUEMOTHS0N

mwoppsloud mvoupa

T SERmORED T RPN (P LD ARG BT ogsie

05:1 EIEYS - ADOM FANTOQd ANOHLS 00 NMOE Z MOdIM

, E i
05:} BIEYS - ANZO3Z8d0d rOdM3Z8d

NLSON IMHQIFZ08 AdV1d




Eez

biorka mostu zlokalizowanego w km 0+671 drogt gminnej nr 318029T w miejscowosci Ruda Kescielna

IV. INFORMACJE DOTYCZACE
BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA
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F.ozbiorka mostu zlokalizowanego w km 0+671 drogi gminnej nr 318029T w miejscowosci Ruda Kescielna

Informacje dotyczace bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia

Obiekt:
MOST NA RZECE KAMIENNA
ZLOKALIZOWANY W KM 0+671
DROGI GMINNEJ NR 318029T
W MIEJSCOWOSCI RUDA KOSCIELNA
Inwestor:

Gmina Cmielow
ul. Ostrowiecka 40
27-440 Cmielow

Jednostka projektowa:
mgr inz. Pawel Kalista

ul. Joachima Lelewela 7/35
27-200 Starachowice
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F.ozbiorka mostu zlokalizowanego w km 0+671 drogi gminnej nr 318029T w miejscowosci Ruda Kescielna

1. Zakres robot

Awaryjny stan techniczny obiekin, brak mozliwoséci wykonania jakichkolwiek jego napraw
wymaga bezwzelednej rozbidrki w trybie pilnym. W ten sposéb zlikwidowane zostana zagrozemia
zwigzane z bezpieczenstwem osob, ktore niepowolane znajda sig na moscie oraz zmknie mozliwosé
zablokowania swobodnego przeplywu wod rzeki Kamienne;.

Inwestycja polegac bgdzie na calkowitej rozbidree istniejacego mostu oraz uporzadkowaniu
terenu w miejscu rozebranego mostu.

Zakres planowanej rozbiérki mostu obejmuje:

- reczne rozebranie wyposazenia mostu (balustrady drewniane);

- rgczne rozebranie pomostu tj. dyliny goérnej, dyliny dolnej wraz z poprzecznicami (elementy
drewniane);

- demontaz z uzyciem Zurawia samochodowego stalowego ustroju mniosacego (dzwigarow
1 poprzecznicy oraz stalowych wzmocnienl podpér) z bezposrednim zaladunkiem na dluzyce;

- rgczne rozebranie podpér drewnianych (jarzma wbijane z opierzeniem);

- wycigcie pali drewnianych rowno z gruntem, bez odkopywania ich czgsci podziemnych);

- zaladunek materialu z rozbidrki (elementy drewniane) na srodki transportu;

- uporzadkowanie miejsca pracy.

Wykonawca opierajgc si¢ na niniejszym projekcie opracuje technologig rozbiorki istniejacego
mostu w dostosowaniu do érodkéw technicznych jakimi dysponuje. Opracowana technologia rozbiérki
mostu podlega zatwierdzeniu przez Inzyniera. Technologia rozbiérki bedzie optymalna z punktu
widzenia bezpieczenstwa prowadzenia robét oraz bezpieczenstwa dla érodowiska.

2. Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktore moga stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Istniejacy obiekt inrynierski nie spelma aktualnych wymagan dotyczacych bezpieczeristwa
ruchu oraz zagrozona jest jego trwalosé. Awaryiny stan techniczny obiekiu i brak meoezliwosei

wykonania jakichkolwick jego napraw kwalifikuje go do bezwzglednej rozbidrki w trybie pilnym!

3. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot.
3.1. Zagrozenia zwigzane z ruchem drogowym

W czasie realizacp rozbiorki mostu zmajdujacego sig w stanie awaryjnym moga wystapic
zagrozenia zwigzane ruchem pojazdéw i maszyn realizujacych roboty budowlane. Organizacja ruchu
na czas wykonywania robét wiaze si¢ z wjezdzajacymi 1 wyjezdzajacymi z obszaru placu budowy
pojazdami oraz maszynami roboczymi.
Uwaga:
Utrudnienia w ruchu publicznym nie wystapia, poniewaz od wielu lat most jest wylaezony z ruchu
pieszych 1 pojazdéw w zwigzkn z awaryjuym stanem elementéw wyposazenia  elementéw
konstrukeyjnych.

3.2. Zagrozenia spowodowane robotami budowlanymi
Wykonywane roboty w zwiazku z awaryjnym stanem obicktu beda stwarzac ryzyko powstania
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Ryzyko spowodowane moze by przez nast¢pujace
czynniki:
- roboty przygotowawcze zwigzane z montazem klatek zabezpieczajacych przed dalszg utrata
statecznosei konstrukeji podpodr oraz ustroju nosnego,
- roboty rozbiérkowe elementéw drewnianych pomostu;
- roboty rozbidrkowe konstrukeji stalowej mostu,
- roboty rozbiérkowe elementéw podpdr,
- roboty zaladunkowe i wyladunkowe;
Zagrozemie bezpieczenstiwa i1 zdrowia ludzi mogg stwarzaé takze inne roboty i czynnosci
niezbgdne do realizacji przedsigwzigcia, w tym:
- prace zuzyciem oraz w poblizu pracujacego ci¢zkiego sprz¢tui transportu budowlanego;
- roboty z wykorzystywaniem sprzgtu i urzadzen wywolujaeych halas 1 wibracje;
- prace na elementach wyposazenia mostu znajdujacymi si¢ powyzej poziomu terenu.



F.ozbiorka mostu zlokalizowanego w km 0+671 drogi gminnej nr 318029T w miejscowosci Ruda Kescielna

4. Sposob instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot szczegolnie
niebezpiecznych

Pracownicy dopuszezeni do wykonywania prac budowlanych przewidzianych opracowana
przez Wykonaweg robot technologig robot, w tym prac szczegolme mebezpiecznych, powinm zostaé
pozytywnie zweryfikowani w zakresie:

- ewentualnych przeciwwskazan lekarskich;
- posiadanych kwalifikacji;
- posiadanych uprawnien.

Przed przystapieniem do wykonywania robét pracownicy powinmi odbyé przeszkolenie na
stanowisku pracy przez osobg posiadajaca uprawnienia do przeprowadzania takich szkoled.
Przeprowadzone szkolenie powinno byé udokumentowane.

Pracownicy powinni byé instruowani przy kazdej zmianie stanowiska pracy, w tym takze
o koniecznosci uzywania 1 stosowania srodkow i sprzgtu ochrony osobistej, szczegdélnie w warunkach
wykonywania czynnosci wysokiego ryzyka powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia.

Pracownicy powinmi byé poinstruowani o sposeobach postgpowania i powiadamiania
w przypadku:

- ZagroZenia pozaremi,
- zagroZenia awaria;
- zagroZenia Zycia i zdrowia.

Pracownicy powinni by¢é powiadomieni o miejscu lokalizacji na placu budowy punktu pierwsze;j
pomocy przedlekarskiej, obslugiwanego w razie potrzeby przez wyznaczonego, przeszkolonego
pracownika.

5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace mniebezpieczenstiwom wynikajacym
z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegélnie zagrozonych

5.1. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Kierownik budowy przed rozpoczeciem budowy sporzadzi w oparcin o niniejsza informacje
plan bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia, uwzgledmajacy specyfike zamierzema budowlanego
i warunki prowadzenia robét (art. 21a pkt. 1 Dz U. 1994 nr 89 poz. 414) zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwea 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120 poz.1126).

Plan powinien uwzglgdniaé m.in. zalozone przez Wykonawce technologie wykonania robét,
przewidziane maszyny 1 urzgdzenia, ilosé¢ 1 kwalifikacje zatrudnionych, organizacjg placu budowy
oraz wskazanie drodkéw techmicznych i orgamizacyjuych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wnikajgeym z wykonywanych robét budowlanych.

Plan powinien uzyskac akceptacjg Inspektora Nadzoru.

5.2. Organizacja ruchu kolowego

Niniejszy projekt rozbidrki mostu zaklada wykonywanie robot przy calkowitym wylgczeniu
obiektu z ruchu. Rozbidrka nie wplynie na nat¢zenia ruchu na drodze, poniewaz z uwagi na awaryjny
stan techniczny obiektu oraz jego wylgezenie z uzytkowania ruch odbywa sig w sposob ograniczony,
obejmujac jedynie pojazdy rolnicze dojezdzajace do uzytkéw roluych.

W czasie rozbidrki mostu dojazd do niego bedzie si¢ odbywal po drodze nr 318029T (po
prawobrzeznym odecinku). Dojazd od strony Rudy Koscielnej z uwagi na ograniczenie nosnosci mostu
na starorzeczu Kamiennej nie bedzie mozliwy).

Odeinki drogi przylegle do mostu (dojazdy) nie bgda podlegaly zadnym zmianom. Rozbidrka
nie wplynie na nat¢zenia ruchu na drodze jw., poniewaz z uwagi na awaryjny stan techniczny obicktu
oraz jego wylgezenie z uzytkowama ruch odbywa si¢ w sposdb ograniczony, obejmujgc jedynie
pojazdy rolnicze dojezdzajace do uzytkdéw rolnych.

Teren budowy w obrgbie obiektu nalezy oznakowac 1 wygrodzic.

5.3. Organizacja budowy

Organizacja budowy opracowana przez Wykonawce robét uzaleiniona jest od rozwigzan
organizacyjnych i technologicznych przyjgtvch przez niego w celu realizacji zamierzenia.

Organizacja budowy powinna vwzgledni¢ wszystkie aspekty prowadzenia robét w sposéb
bezpieczny dla ludz, sprzgtu i srodowiska.
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Rozbidrka mostu zlokalizowanego w km 0+671 drogi gminnej nr 318029T w miejscowosci Ruda Koécielna

5.3.1. Plac budowy
Organizacja placu budowy musi uwzgledniaé:

- wydzielenie i oznakowanie miejsc prowadzenia robdt z uwzglednieniem zagrozen, jakie moga one
powodowac;

- wydzielenie i oznakowanie placow skladowych materialow do realizacji budowy,
zuwzglednieniem wymagan p-poZz ich potencjalnej szkodliwosci dla ludzi i otoczenia,
koniecznosci ich ochrony przed warunkami atmosferycznymi itp.;

- wyznaczenia i oznakowania miejsc dla postoju sprzetu i urzgdzen shuzacych realizacji rob6t;

- komunikacj¢ w ramach placu budowy;

- potrzeby socjalne pracownikow i miejsca do realizacji tych potrzeb.

53.2. Dokumentacja budowy

Wykonawca rob6t powinien przewidzieé sposob przechowywania na budowie dokumentacii
budowy, tj. zaréwno dokumentacji technicznej, jak tez dokument6éw dotyczacych eksploatacji sprzgtu
(instrukcje obslugi, dir, $wiadectwa dozorowe itp.) oraz dokumentéw dotyczgcych spraw
pracowniczych (dokumentacja ze szkolei BHP, orzeczenia lekarskie dotyczace dopuszczenia
pracownikéw do wykonywania okreslonych prac czy czynnosci, uprawnienia do obshigi maszyn
i sprzgtu itp.).

W ramach organizacji budowy nalezy przewidzie¢ i okresli¢ sposéb przeplywu tych informacji.

5.3.3. Prowadzenie robot
Wykonawca powinien zastosowaé w czasie realizacji zamierzenia wszelkie $rodki techniczne,

zgodnic ze wspolczesng wiedzg i mozliwosciami, zapewniajace bezpieczng realizacjg robot przy

realizacji zamierzenia budowlanego. W tym celu nalezy:

- prowadzi¢ roboty w sposéb przemyslany i planowy, zgodnie z opracowanym wczeéniej
szczegOlowym harmonogramem robét;

- poszczegolne asortymenty robot wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi normami, warunkami
technicznymi wykonania i Szczegblowymi Specyfikacjami Technicznymi;

- stosowat si¢ do obowigzujscych przepiséw w zakresie bezpieczefistwa i higieny pracy
uwzgledniajac specyfike poszczegdlnych robot;

- na biezaco monitorowaé wszystkie zagrozenia okreslone w pkt. 3;

- utrzymywaé peing sprawnos$C ecksploatacyjng maszyn i urzadzen siuzacych do realizacji
zamierzenia;

- uzywac maszyn i urzadzen zgodnie z ich przeznaczeniem.

6. Informacje dotyczace zagroien bezpieczefistwa w trakeie eksploatacji obiektu

Nie dotyczy. Istniejgcy most zostanie rozebrany, a w jego miejsce nie jest planowana budowa
nowego obiektu mostowego.

- SWK/0041/POOMOG
lowania bez ograniczen
w speciainodci mastowe),
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