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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I 
ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
 

ST 00 - WYMAGANIA OGÓLNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
 

 
 
INWESTOR : 

Gmina Ćmielów ul. Ostrowiecka 40 
27- 440 Ćmielów 

 
„Remont i wyposażenie stołówki w Publicznej Szkole Podstawowej 

im. prof. Mariana Raciborskiego w Brzóstowej.” 
 

 
1.CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1.Nazwa zamówienia.  
Szczegółowa specyfikacja techniczna „Wymagania ogólne " odnosi się do wymagań  
technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach 
niniejszego zadania: Remont i wyposażenie stołówki w Publicznej Szkole Podstawowej 
im. prof. Mariana  Raciborskiego w Brzóstowej. 
 
1.2. Przedmiot i zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST).  
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument konkursowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w tytule opracowania. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji 
obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót 
przewidzianych w przedmiarze dotyczących dostosowania pomieszczeń do wymogów 
obowiązujących przepisów sanitarno- higienicznych dla remontu kuchni w Szkole Podstawowej. 
Obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem robót, 
wykonywanych na miejscu. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST  
Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu ze Specyfikacjami Technicznymi dla 
poszczególnych rodzajów robót. Specyfikacje Techniczne zgodne są z zasadami "Wytycznych 
zlecania robót, usług i dostaw w drodze konkursu" i uwzględniają normy państwowe, instrukcje i 
przepisy stosujące się do robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Zbiór ten zawiera niej wymienione specyfikacje techniczne: 
ST – 1 Roboty rozbiórkowe, 
ST – 2 Roboty podłogowe, 
ST – 3 Roboty tynkowe (tynki wewnętrzne), 
ST – 4 Roboty malarskie 
ST – 5 Drzwi wewnętrzne 
ST – 6 Instalacje wod-kan, 
ST – 7 Instalacje elektryczne, 
ST – 8 Kanały wentylacyjne okapów kuchennych 
ST – 9 Wyroby gotowe, meble, rzemiosło ręczne, produkty specjalnego zastosowania oraz 
podobne towary - Meble i wyposażenie kuchni 
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Kod CPV 45000000-7 Roboty budowlane 
 
Kody pomocnicze 
 
CPV 45421141-4 Wykonanie ścianek działowych 
CPV 45410000-4 Tynkowanie 
CPV 45442110-1 Malowanie budynków 
CPV 45431000-7 Kładzenie płytek 
CPV 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów 
CPV 45331210-1 Instalowanie wentylacji 
 
1.4. Zakres stosowania /ST/ 
Jako cześć Dokumentów konkursowych, Specyfikacje Techniczne należy odczytywać i rozumieć w 
zleceniu i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1 Integralna cześć opracowania stanowią: 
Przedmiar Robót.  
 
1.5. Określenia podstawowe. 
Określenia podstawowe występujące w niniejszej Specyfikacji Technicznej przyjęto zgodnie z 
określeniami ujętymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2019 poz. 1186 z 
późn. zm ). 
1.6.1 Roboty budowlane. 
Roboty budowlane to budowa, a także prace polegające na montażu, remoncie lub rozbiórce 
obiektu budowlanego. 
1.6.2 Remont. 
Remont to wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót, budowlanych polegających na 
odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza 
się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym, 
1.6.3 Urządzenia budowlane związane z obiektem budowlanym. 
Urządzenia techniczne zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 
przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym oczyszczania lub gromadzenia 
ścieków, przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 
1.6.4 Aprobata techniczna. 
Aprobata techniczna to pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do 
stosowania w budownictwie. 
1.6.5. Wyrób budowlany. 
Wyrób budowlany to wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu 
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie 
budowlanym. 
1.6.6. SST - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
1.6.7. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania 
i Odbioru Robót Budowlanych 
1.6.8. ST - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
1.6.9 Specyfikacja Techniczna = Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych 
 
1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie 
harmonogramu robót oraz za jakości zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 
zgodność z przedmiarem przekazanym przez Zamawiającego, wymaganiami specyfikacji 
technicznych, przedmiaru robót oraz poleceniami Zamawiającego. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za dokładne wyliczenie (sztuk i powierzchni) wszystkich elementów robót 
zgodnie z zakresem przewidzianym w przedmiarach. 
Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegółowych 
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specyfikacjach technicznych, a takie w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy 
podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, 
dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na różne 
kwestie. Polecenia inspektora nadzoru będą wykonywania nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 
 
1.6.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w Szczegółowych Warunkach Umowy protokolarnie przekaże 
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 
administracyjnymi. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanego mu obiektu budowlanego 
do chwili odbioru ostatecznego robót. 
 
1.6.2. Dokumentacja projektowa 
Dla potrzeb robót remontowych została opracowany przedmiar i kosztorys inwestorski. 
 
1.6.2. Zgodność robót z dokumentacja projektowa i SST 
SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowią 
załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 
Wykonawcy tak, jakby były zawarte w całej dokumentacji. Wykonawca jest zobowiązany 
wykonywać wszystkie robóty ściśle według złożonej oferty. Jeśli jednak w czasie realizacji robót 
okaże się, że przedmiar dostarczony przez Zamawiającego wymaga uzupełnień, Wykonawca po 
uzgodnieniu z Zamawiającym spiszą odpowiednią notatkę i jeśli zajdzie taka konieczność zlecą 
Wykonawcy wykonanie robót dodatkowych. Wykonawca zobowiązany jest do kompletnego 
wykonania zamówienia, w tym wykonania robót bezpośrednio wynikających z przedmiaru, jak 
również robót nie ujętych w przedmiarach, a których wykonanie jest niezbędne w celu poprawnego 
wykonania i funkcjonowania przedmiotu zamówienia, z punktu widzenia celu, któremu 
ma służyć. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który 
podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie wykonane robóty i 
dostarczone materiały będą zgodne z SST. Dane określone w SST będą uważane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 
Cechy materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, 
a rozrzuty tych cech nie 
mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub roboty 
nie będą w pełni zgodne z przedmiarem lub SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu 
budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane 
na koszt Wykonawcy. 
 
1.6.3. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i 
będzie utrzymywać wszystkie niezbędne, tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: 
bariery, sygnalizacje ruchu, znaki drogowe, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, 
wygody społeczności i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie 
i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową. 
 
1.6.4. Ochrona własności i urządzeń 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody w budynku, spowodowane przez jego 
działania podczas realizacji prac. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących 
instalacji naziemnych i podziemnych urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich 
jak rurociągi i kable etc. 
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Wykonawca spowoduje żeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone i 
zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót. W przypadku gdy wystąpi 
konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych w granicach placu budowy, 
Wykonawca ma obowiązek poinformować Zamawiającego o zamiarze rozpoczęcia takiej pracy. 
Wykonawca natychmiast poinformuje Zamawiającego o każdym przypadkowym uszkodzeniu tych 
urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej możliwej 
pomocy, która może być potrzebna dla jej przeprowadzenia. 
 
1.6.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenie robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania remontu i wykańczania robót 
Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 
przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie 
unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z 
nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie 
jego sposobu działania. 
 
1.6.5. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Materiały łatwopalne będą 
składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób 
trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
1.6.5. Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposażenie i 
wymagana dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uważa się, że 
koszty zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia są wliczone w cenie ryczałtowej. Wykonawca będzie stosował się do wszystkich 
przepisów prawnych obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie 
stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami 
przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach 
maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Użycie materiałów, które wpływają 
na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów emitujących promieniowanie w ilościach wyższych 
niż zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. Jakikolwiek materiały z odzysku lub pochodzące 
z recyklingu i mające być użyte do robót muszą być poświadczone przez odpowiednie urzędy i 
władze jako bezpieczne dla środowiska. Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy 
(a po zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą być 
dozwolone, pod warunkiem, że będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. 
Przed użyciem takich materiałów Zamawiający musi uzyskać aprobatę od odpowiednich władz 
administracji państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy. Strefa niebezpieczna, w 
której istnieje możliwość spadania z wysokości przedmiotów powinna być oznakowana i 
ogrodzona w sposób uniemożliwiający dostęp osobom postronnym. Strefa ta nie może wynosić 
mniej ni 1/10 wysokości, z której mogą spadać przedmioty, lecz nie mniej ni 6,0 m. Przejścia i 
przejazdy oraz stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny być zabezpieczone daszkami 
ochronnymi. Daszki ochronne powinny znajdować się na wysokości nie mniejszej ni 2,4 m nad 
terenem w najniższym miejscu i być nachylone pod katem 450 w kierunku źródła zagrożenia. 
Pokrycie tych daszków winno być szczelne i odporne na przebicie przez spadające przedmioty. 
Używanie daszków ochronnych jako rusztowań lub miejsc składowania narzędzi, sprzętu i 
materiałów jest zabronione.  
Instalacje rozdziału energii elektrycznej na terenie budowy powinny być wykonane oraz 
utrzymywanie i użytkowane w taki sposób, aby nie stanowiły zagrożenia pożarowego lub 
wybuchowego, lecz chroniły pracowników przed porażeniem prądem elektrycznym. Przewody 
elektryczne zasilające urządzenia mechaniczne niezbędne przy pracy winny być zabezpieczone 
przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich połączenia z urządzeniami mechanicznymi 
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wykonane w sposób zapewniający bezpieczeństwo pracy osób obsługujących takie urządzenia. 
Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót wykończeniowych to: 
– możliwości upadku pracownika z wysokości (brak balustrad ochronnych przy podestach 
roboczych rusztowania; brak stosowania sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości przy 
wykonywaniu robót związanych z montażem lub demontażem rusztowania), 
– możliwość uderzenia spadającym przedmiotem osoby postronnej korzystającej z ciągu pieszego 
usytuowanego przy obiekcie (brak wydzielenia strefy niebezpiecznej). 
Montaż rusztowań, ich eksploatacja i demontaż powinny być wykonane zgodnie z instrukcją 
producenta lub projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione przy montażu i demontażu 
rusztowań winny posiadać odpowiednie uprawnienia oraz są zobowiązane do stosowania 
urządzeń zabezpieczających przed upadkiem z wysokości. Należy wyznaczyć strefę 
niebezpieczną. Rusztowania i podesty winny być wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. 
Rusztowania z elementów metalowych winny być uziemione i posiadać instalacje piorunochronną. 
Rusztowania usytuowane bezpośrednio w miejscach przejść dla pieszych winny posiadać daszki 
ochronne i osłonę z siatek ochronnych. Maszyny i urządzenia wykorzystywane przy pracach 
winny być montowane i eksploatowane zgodnie z instrukcją producenta tych urządzeń oraz 
spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności. 
 
1.7. Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami 
1.7.1. Przygotowanie dokumentów wchodzących w skład projektu organizacji robót 
W ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania zasadniczych robót, 
Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania Zamawiającemu do akceptacji 
następujących dokumentów: 
1) harmonogram robót, 
2) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
 
1.7.2. Szczegółowy harmonogram robót 
Szczegółowy harmonogram robót musi uwzględniać uwarunkowania wynikające z przedmiaru 
robót i ustaleń zawartych w umowie. Możliwości przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robót 
budowlanych i montażowych, kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie 
robót w terminie określonym w umowie. 
 
1.7.3. Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących 
przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac 
przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy – Prawo budowlane jest 
zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Zamawiającemu, program zapewnienia 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnić, żeby personel nie pracował 
w warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 
 
1.8. Dokumenty budowy 
1.8.1. Dziennik budowy 
1. Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo 
budowy na bieżąco, zarówno dla potrzeb Zamawiającego jak i Wykonawcy w okresie od chwili 
formalnego przekazania Wykonawcy terenu budowy aż do zakończenia robót. 
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi 
przepisami (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). 
3. Zapisy do dziennika budowy będą czynione na bieżąco i powinny odzwierciedlać postęp robót, 
stan bezpieczeństwa ludzi i budynków oraz stan techniczny i wszystkie kwestie związane z 
zarządzaniem budową. 
4. Każdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko i stanowisko oraz 
podpis osoby, która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być czytelne i dokonywane w 
porządku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiając pustych miejsc miedzy nimi, w 
sposób uniemożliwiający wprowadzanie późniejszych dopisków. 
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5. Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy powinny być przejrzyście 
numerowane, oznaczane i datowane przez zarówno wykonawcę jak i zarządzającego realizacją 
umowy. 
6. W szczególności w dzienniku budowy powinny być zapisywane następujące informacje: 
- data przejęcia przez Wykonawcę terenu budowy; 
- daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót; 
- postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót; 
- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach; 
- komentarze i instrukcje inspektora nadzoru, 
- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robót z polecenia 
inspektora nadzoru, 
- daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, odrzucenia lub 
wykonania robót zamiennych; 
- wyjaśnienia, komentarze i sugestie Wykonawcy; 
- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robót mające wpływ na czasowe 
ich ograniczenia lub spełnienia szczególnych wymagań wynikających z warunkow klimatycznych; 
- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie; 
- inne istotne informacje o postępie robót. 
7. Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez 
Wykonawcę powinny być na bieżąco przedstawiane do wiadomości i akceptacji inspektorowi 
nadzoru. Wszystkie decyzje inspektora nadzoru, wpisane do dziennika budowy, muszą być 
podpisane przez przedstawiciela Wykonawcy, który je akceptuje lub się do nich odnosi. 
 
1.8.2. Książka obmiaru robót 
Książka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp każdego 
elementu realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót robione są na bieżąco i 
zapisywane do książki obmiaru robót. 
 
1.8.3. Inne istotne dokumenty budowy 
Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punktach 1.8.1 i 1.8.2, dokumenty budowy zawierają 
też: Dokumenty wchodzące w skład umowy; Protokoły przekazania terenu budowy Wykonawcy ; 
Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne; 
Instrukcje inspektora nadzoru oraz sprawozdania ze spotkań i narad na budowie; Protokoły 
odbioru robót, Opinie ekspertów i konsultantów, Korespondencja dotycząca budowy. 
 
1.8.4. Przechowywanie dokumentów budowy 
Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na terenie prowadzonych robót przez 
kierownika robót.  
Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi 
wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale dostępne do wglądu inspektora 
nadzoru oraz upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego w dowolnym czasie i na każde 
zadanie. 
 
1.9. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy 
1.9.1. Informacje ogólne 
W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót Wykonawca jest zobowiązany do 
dostarczania na polecenie inspektora nadzoru następujących dokumentów: 
- rysunki robocze; 
- aktualizacja harmonogramu robót ; 
- dokumentacja powykonawcza; 
- instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń. 
Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich zgodność z 
dokumentami wchodzącymi w skład umowy. Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie 
harmonogramów, rysunków roboczych, wykazów materiałów oraz procedur złożonych lub 
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wnioskowanych przez Wykonawcę nie będą miały wpływu na kwotę kontraktu i wszelkie 
wynikające stąd koszty ponoszone będą wyłącznie przez Wykonawcę. 
1.9.2. Aktualizacja harmonogramu robót 
Możliwości przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność 
robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie i 
zgodnie z wymaganiami zawartymi w p. 1.7.3 Wykonawca we wstępnej fazie robót przedstawia do 
zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. 
 
1.9.3. Dokumentacja powykonawcza 
Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian w 
rodzaju materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować na 
komplecie rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych. Po zakończeniu robót kompletny zestaw 
rysunków zostanie przekazany Zamawiającemu. 
 
1.9.5. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń 
Wykonawca dostarczy przed zakończeniem robót, po dwa egzemplarze kompletnych instrukcji w 
zakresie eksploatacji i konserwacji dla każdego urządzenia oraz systemu mechanicznego, 
elektrycznego lub elektronicznego zamontowanego podczas realizacji zamówienia. O wymogu tym 
Wykonawca poinformuje producentów i/lub dostawców, zaś wynikające stąd koszty zostaną 
uwzględnione w koszcie dostarczenia urządzenia lub systemu. Instrukcje te winny być dostarczone 
przed uruchomieniem płatności dla Wykonawcy za wykonane robóty przekraczające poziom 75% 
zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez inspektora nadzoru w dostarczonych 
instrukcjach zostaną uzupełnione przez Wykonawcę w ciągu 30 dni kalendarzowych 
następujących po zawiadomieniu o stwierdzonych brakach. Instrukcje musza być kompletne i 
uwzględniać całość urządzenia, układów sterujących, akcesoriów i elementów dodatkowych. 
 
1.10. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 
do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia przez Inspektora 
Nadzoru. 
 
1.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 
związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 
wytycznych podczas prowadzenia robót. 
 
2.MATERIAŁY  
Do wykonania robót budowlanych w budynkach użyteczności publicznej należy stosować materiały 
posiadające dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
producent: 
- dokonał oceny zgodności wyrobu z wymaganiami dokumentów odniesienia wg określonego 
systemu oceny zgodności, 
- wydał krajową deklarację zgodności z dokumentem odniesienia, 
- oznakował wyrób znakiem CE lub znakiem budowlanym B, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. Do obrotu i stosowania w budownictwie są również dopuszczone wyroby na podstawie 
dotychczasowych przepisów, na zasadach w tych przepisach określonych; tzn. że wydane 
aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności z normą lub aprobata techniczna, 
zachowują ważność do dnia określonego w tych dokumentach. 
 
2.1. Akceptowanie użytych materiałów.  
Co najmniej na trzy dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiałów odpowiednie 
świadectwa badań oraz próbki zatwierdzone przez Inspektora. Zatwierdzenie jednego materiału z 
danego źródła nie oznacza automatycznie zatwierdzenia pozostałych materiałów tego źródła.  
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Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie prowadzenia 
robót. Jeżeli materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne lub nie zadawalającej jakości, 
Wykonawca powinien zmienić źródło zaopatrywania w materiały. Materiały wykończeniowe 
stosowane na płaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny być z tej samej partii 
dostawy w celu zachowania tych samych właściwości kolorystycznych w czasie całego procesu 
eksploatacji. Wykonawca poniesie wszelkie koszty w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek 
inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót.  
 
2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom ST.  
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy. Wbudowanie materiałów bez akceptacji Inspektora Nadzoru Wykonawca wykonuje na 
własne ryzyko licząc się z tym, że roboty nie zostaną przyjęte i zapłacone. Przedstawione w 
dokumentacji projektowej wskazania na materiały należy traktować jako przykładowe, ze względu 
na postanowienia ustawy Prawo zamówień publicznych i w związku z tym dopuszcza się 
zastosowanie wyrobów równoważnych pod warunkiem, że wyroby powinny charakteryzować się 
parametrami technicznymi i jakościowymi nie gorszymi niż podane w dokumentacji projektowej. 
 
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów  
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały były zabezpieczone przed 
zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz były dostępne do kontroli przez 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.  
Przechowywanie materiałów musi odbywać się na zasadach i w warunkach odpowiednich dla 
danego materiału oraz w sposób skutecznie zabezpieczający przed dostępem osób trzecich.  
Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót 
doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu.  
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować prowadzenie robót 
zgodnie z zasadami określonymi w PB i ST.  
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w cenie 
jednostkowej robót do których sprzęt ten jest przeznaczony.  
Koszty transportu sprzętu nie podlegają oddzielnej opłacie.  
Wykonawca dostarczy, na żądanie Inspektora Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  
Jakikolwiek sprzęt nie gwarantujący zachowania warunków technologicznych nie zostanie przez 
Inspektora Nadzoru dopuszczony do robót. Dobór sprzętu do robót pokrywczych blachą 
dachówkową dopuszcza Inspektor Nadzoru. Zabrania się używania do docinania blachy urządzeń 
tnących typu przecinarka kątowa (cięcia z temperaturą). Dopuszcza się do pracy wycinarki.  
 
•WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU  
Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt, wszelkie zniszczenia spowodowane jego 
działalnością na drogach publicznych i dojazdach na teren budowy. Wykonawca zobowiązany jest 
do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Wykonawca będzie usuwał na 
bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach i 
dojazdach do terenu budowy.  
 
•WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót  
Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
stosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z PB, wymaganiami ST oraz 
poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.  
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Decyzje i polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego  
Inspektor upoważniony jest do inspekcji wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów 
dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych.  
Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót oparte będą 
na wymaganiach sformułowanych w umowie, PB , ST , PN i innych normach i instrukcjach.  
Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1.Zasady kontroli jakości robót  
Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli obejmujący personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
niezbędne urządzenia do prowadzenia kontroli robót. Minimalne wymagania co do zakresu badań i 
ich częstotliwości są określone w ST i normach.  
 
6.2.Badania i pomiary  
Wszystkie badania i pomiary będą prowadzone zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji. Przed 
przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i 
terminie pomiaru lub badań. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie 
ich wyniki do akceptacji przez Inspektora. Wyniki przechowywane będą na terenie budowy i 
okazywane na każde żądanie Inspektora Nadzoru.  
 
6.3. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru  
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie 
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.  
Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci innemu niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych badań. Koszt powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania 
próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę  
 
6.4. Atesty jakości materiałów i urządzeń.  
Przed wykonaniem badania jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru może 
dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta, stwierdzający zgodność ich 
parametrów jakościowych z ST.  
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do 
Robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe 
będą posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych 
przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi 
Nadzoru.  
 
6.5. Dokumenty budowy  
6.5.1 .Dziennik budowy (wewnętrzny)  

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:  
 datę przejęcia i zakres obowiązków osób funkcyjnych  
 datę przejęcia placu budowy  
 datę rozpoczęcia robót terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

przebieg robót, trudności i przeszkody w realizacji uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru 
 daty wstrzymania robót z podaniem przyczyn ich wstrzymania  
 zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających  
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 stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
ograniczeniom lub szczególnym wymaganiom  - dane dotyczące jakości materiałów  

 
6.5.2. Dokumenty laboratoryjne  
Atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów i wyniki badań sporządzone przez Wykonawcę 
będą stanowić załącznik do protokołu odbioru.  
Winny być udostępniane na każde życzenie Inspektora Nadzoru.  
 
6.5.3. Pozostałe dokumenty budowy  
Do pozostałych dokumentów budowy należą także:  
 protokół przekazania placu budowy 
 harmonogram budowy 
 korespondencja na budowie. 
 Dokumenty budowy przechowywane będą na budowie w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym.  
 

7.0 OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót.  
 Obmiar robót dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie  
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem obmiaru.  
 Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem robót, a także  
w przypadku występowania dłuższych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy.  
 Obmiary robót ulegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.  
 Wykonany obmiar robót będzie zawierać :  

o podstawę wyceny i opis robót  
o ilość przedmiarową robót  
o datę obmiaru  
o obmiar robót z podaniem czynników składowych obmiaru  
o ilość robót wykonanych od początku budowy 
o dane osoby sporządzającej obmiar  

 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów.  
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo 
wzdłuż linii osiowej.  
Obmiary będą wykonywane zgodnie z zasadami obmiarowymi zawartymi w katalogach KNR , o ile 
ST nie stanowią o innych metodach obmiarów.  
 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy.  
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę i zaakceptowane przez  
Inspektora Nadzoru.  
Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać  
ważne świadectwa legalizacji.  
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania robót.  
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1.Rodzaje odbiorów  
 odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu  
 odbiory częściowe elementów robót  
 odbiór końcowy  
 odbiór pogwarancyjny  
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8.2. Odbiór robót zanikających oraz odbiór techniczny (międzyoperacyjny)  
a/ Kierownik budowy (robót) wpisuje do dziennika budowy termin wykonania robót zanikających 
oraz robót ulegających zakryciu, z wyprzedzeniem umożliwiającym ich sprawdzenie przez 
Inspektora Nadzoru.  
b/ Przystąpienie do sprawdzenia w/w robót powinno nastąpić nie później niż w ciągu 3 dni 
roboczych od dnia dokonania potwierdzenia wpisu w dzienniku budowy przez Inspektora Nadzoru.  
c/ Wykonanie robót o których mowa w ust. a, stwierdza się wpisem do dziennika budowy, lub 
protokólarnie jeśli wymagają tego warunki techniczne wykonania i odbioru robót lub inne przepisy 
techniczno-budowlane.  
dl Czynnościom określonym w ust. a i c podlegają również roboty konstrukcyjno-montażowe,  
jeżeli warunki techniczne wykonania i odbioru robót przewidują ich odbiór techniczny.  
 
 
8.3.Odbiór częściowy  
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się wg. zasad jak przy odbiorze końcowym robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje Inspektor Nadzoru.  
 
8.4 Odbiór końcowy  
a/ Wykonawca przeprowadzi próby, sprawdzenia lub rozruchy przed odbiorem.  
O terminach ich przeprowadzenia Wykonawca zawiadomi Zamawiającego wpisem do dziennika 
budowy, nie później niż na 7 dni roboczych przed terminem wyznaczonym do dokonania prób, 
sprawdzeń lub rozruchów.  
b/ zakończenie wszystkich robót i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych prób i 
sprawdzeń, Kierownik budowy stwierdza wpisem do dziennika budowy. Potwierdzenie zgodności 
wpisu ze stanem faktycznym dokonuje Inspektor Nadzoru.  
c/ Jeśli umowa nie stanowi inaczej , Inwestor wyznacza datę i rozpoczyna odbiór w ciągu 10 dni od 
daty otrzymania zawiadomienia o osiągnięciu gotowości do odbioru.  
Do Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie Inspektorowi Nadzoru dokumentów 
pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności:  
 Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami i z aktualnymi uzgodnieniami,  
 dziennik budowy,  
 atesty jakościowe wbudowanych materiałów  
 protokoły odbioru robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych 
 instrukcję producenta systemu pokrywczego 
 inne dokumenty wymagane przez Inwestora. 
 
8.5 Odbiór pogwarancyjny  
Przed upływem terminu gwarancji Inwestor zwołuje odbiór pogwarancyjny ostateczny, pisemnie 
powiadamiając o tym Wykonawcę, Polega on na ocenie wizualnej robót w celu stwierdzenia 
usunięcia starych bądź nowych usterek powstałych na skutek wadliwego wykonywania robót, a nie 
widocznych przy odbiorze końcowym. Z przeprowadzonych czynności spisywany jest protokół na 
zasadach jak dla odbioru końcowego 
 
9.ROZLICZENIE ROBÓT  
Cena ryczałtowa jaką rozlicza się Inwestor z Wykonawca powinna uwzględniać wszystkie roboty 
określone w przedmiarze robót oraz te roboty które nie są ujęte w przedmiarze robót, a ich 
wykonanie wynika z przepisów Prawa Budowlanego i przepisów BHP, oraz opłatę za zajęcie pasa 
drogowego. Podstawa wyliczonej ceny ryczałtowej jest kosztorys ofertowy złożony przez 
Wykonawcę jako załącznik do umowy i sporządzony w oparciu o dostarczony przez Inwestora 
przedmiar robót i dokumentacje projektową. Cena jednostkowa pozycji kosztorysu ofertowego 
obejmować będzie wszystkie czynności, badania i wymagania określone dla tej pozycji w 
dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji technicznej. Do cen jednostkowych nie należy wliczać 
podatku VAT. Cena jednostkowa proponowana przez Wykonawcę za daną pozycje w wycenionym 



12 

kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza możliwość zadania dodatkowej zapłaty 
wykonanie robót objętych tą pozycja kosztorysową. Zasady określania obmiaru podlegającego 
rozliczeniu podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych ( szczegółowych) lub określają 
je pozycje przedmiaru opartego na KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny być 
zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i przedmiarze robót. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
10.1. Ustawy 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2019 poz. 1186 z późn. zm). 
2. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 

2019r., poz.1843). 
3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 
4. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U.  

z 2002 r. Nr 147, poz. 1229). 
5. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.   Prawo ochrony środowiska (Dz. U, Nr 62, poz. 627  

z póz. zm.). 
 
10.2 Rozporządzenia  
1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie  
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 
47, poz. 401). 
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.   w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. I 126). 
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego 
(Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z póź.zm.). 
4. Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(Dz.U. Nr 75 poz. 690 z póz.zm.). 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT BUDOWLANYCH 

SST-01 „ROBOTY ROZBIÓRKOWE" 

 
 
 
1.1. Szczegółowa specyfikacja techniczna „Roboty rozbiórkowe " odnosi się do wymagań 
technicznych wykonania i odbioru robót rozbiórkowych. 
 
1.2. Przedmiot i zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) .  
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest częścią Dokumentacji Przetargowej w odniesieniu do 
zlecenia wykonania zadania opisanego w pkt. 1.1.  
 
1.3. Określenia podstawowe  
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z 
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.  
 
1.4. Zakres robót objętych SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wykonanie:  
• rozebranie ścianki działowej 
• wykucie ościeżnic, 
• zerwanie posadzek, 
• wywóz i utylizacja materiałów rozbiórkowych.  
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w "Wymagania ogólne"  
Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją  
Techniczną, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru.  
Wykonawca będzie wykonywał roboty zgodnie z przyjętymi dostosowania normami, instrukcjami  
i przepisami.  
Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi Nadzoru do zaakceptowania harmonogram 
robót, wykaz materiałów, urządzeń i technologii stosowanych przy wykonywaniu robót określonych  
umową.  
 
2.MATERIAŁY  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w „warunki ogólne" Wszelkie materiały do 
wykonywania robót rozbiórkowych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach 
państwowych lub świadectwach ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania 
w budownictwie.  
 
3.SPRZĘT  
 
3.1. Wymagania ogólne.  
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w „Wymagania ogólne"  
 
3.2. Wymagania szczegółowe.  
Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem :  
•środkami transportu do przewozu materiałów,  
•piłami tarczowymi do przycinania elementów konstrukcyjnych,  
•rusztowaniem do wykonywania robót na wysokości,  
•żurawiem do transportu pionowego materiałów,  
•sprzętem pomocniczym.  
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4.TRANSPORT.  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w "Warunki ogólne„  
Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu gwarantującymi ich ochronę przed 
uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wpływem czynników atmosferycznych. 
 
5.WYKONANIE ROBÓT.  
5.1. Ogólne warunki wykonania robót.  
Ogólne warunki wykonania robót podano w „Warunki ogólne"  
 
5.2. Wymagania szczegółowe.  
5.2.1 Roboty przygotowawcze  
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy:  
• upewnić się, że wszystkie instalacje zostały odłączone od zasilania w sposób prawidłowy,  
• miejsce prac ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP,  
• zapoznać pracowników z programem rozbiórki i poinstruować o bezpiecznym sposobie jej 
wykonania.  
5.2.2. Zabezpieczenie placu budowy  
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych, Wykonawca winien ustawić niezbędne 
zabezpieczenia w miejscach przewidzianych w planie zagospodarowania placu budowy. Teren 
rozbiórki należy ogrodzić w sposób uniemożliwiającym przedostanie się osób nieupoważnionych w 
obręb prac rozbiórkowych i oznakować tablicami ostrzegawczymi. Wykonawca odpowiada za 
bezpieczeństwo dóbr i osób. Odpowiada też za utrzymanie czystości oraz za pyły 
zanieczyszczające środowisko. Wszelkie inne postanowienia, które Wykonawca uzna za 
przydatne, będą podejmowane w uzgodnieniu ze służbami BHP, Architektem i Inwestorem.  
5.2.3. Roboty rozbiórkowe  
•Roboty należy prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych  
•Prace rozbiórkowe należy prowadzić pod stałym nadzorem osoby posiadającej odpowiednie 
uprawnienia budowlane.  
•Pracownicy muszą być przeszkoleni w ramach bhp  
•Rusztowania użyte do prac rozbiórkowych muszą być w dobrym stanie technicznym, a po ich 
montażu zabezpieczone przed wywróceniem.  
5.2.4. Doprowadzenie placu budowy do porządku  
•Po zakończeniu robót rozbiórkowych, Wykonawca winien oczyścić całą strefę objętą robotami 
oraz tereny okoliczne.  
•Wykonawca winien oczyścić obszary zewnętrzne oraz elewacje budynków, na których osiadł pył 
wytworzony w trakcie robót rozbiórkowych.  
•Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstałe z jego winy w budynkach i na okolicznych 
terenach.  
•Z tego tytułu, Wykonawca ma obowiązek dokonać natychmiastowej naprawy na własny koszt 
wszystkich szkód znanych w momencie odbioru robót.  
5.2.5. Wywóz gruzu  
Gruz będzie wywożony w miarę postępowania robót rozbiórkowych. Gruz będzie ładowany na  
samochody ciężarowe dojeżdżające do obiektu na terenie budowy i wywożony na autoryzowane  
wysypiska.  
Elementy nadające się do odzysku w ramach inwestycji będą przechowywane w miejscu krytym. 
  
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.  
Sprawdzenie jakościowe i odbiór robót rozbiórkowych powinny być wykonane zgodnie z normami 
wyszczególnionymi w pkt. 8.  
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny obejmować:  
•sprawdzenie zgodność wykonania robót z dokumentacją;  
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•ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. Ogólne 
wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „Wymagania ogólne". 
 
7. OBMIAR ROBÓT  
Obmiaru dokonuje się na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robót podanymi w ST "Wymagania 
Ogólne" pkt. 7. 
 
8.0 DBIÓR ROBÓT  
8.1.Ogólne zasady odbioru Robót.  
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST „Warunki ogólne".  
8.2. Szczegółowe zasady odbioru Robót.  
Wszystkie roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających.  
 
9.DOKUMENTY ODNIESIENIA.  
9.1. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne  
-Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane 
-Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz. 844) 
-Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953) 
-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003r) 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
SST- 02 - ROBOTY PODŁOGOWE 

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru posadzek. 
 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym, a w szczególności: 
- wykonanie warstwy wyrównawczej pod posadzki, 
- ułożenie posadzek z płytek ceramicznych. 
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów 
Warunki ogólne stosowania materiałów podano w ST "Wymagania ogólne", pkt. 2 
 
2.2. Stosowane materiały 
Materiałami stosowanymi do wykonania robót są: 
• płytki ceramiczne antypoślizgowe, 
właściwości płytek podłogowych terakotowych: 
− barwa: wg wzorca producenta 
− nasiąkliwość po wypaleniu nie mniej ni 2,5% 
− wytrzymałość na zginanie nie mniejsza ni 25,0 MPa 
− ścieralność nie więcej niż 1,5 mm 
− kwasoodporność nie mniej ni 98% 
− ługoodporność nie mniej ni 90% 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 
− długość i szerokość: ±1,5 mm 
− grubość: ± 0,5 mm 
− krzywizna: 1,0 mm 
• zaprawa samopoziomująca 
• do mocowania płytek można stosować zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa, albo 
kompozycje klejowe, 
• zaprawy do spoinowania, 
• cement, 
• piasek, 
• woda. 
 
3. SPRZET 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w ST "Wymagania ogólne", pkt. 3. 
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3.2. Sprzęt stosowany 
Roboty mona wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST "Wymagania ogólne", pkt. 4. 
4.2. Wybór środków transportu 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu 
materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 
stateczności. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST "Wymagania ogólne", pkt. 5. 
 
5.2. Warunki wykonania robót 
Warstwy wyrównawcze pod posadzki Warstwa wyrównawcza, wykonana z zaprawy cementowej 
marki 8MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podłoża mlekiem wapienno-cementowym, 
ułożeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gładko oraz wykonaniem i wypełnieniem masą 
asfaltową szczelin dylatacyjnych. Wymagania podstawowe. Podkład cementowy powinien być 
wykonany zgodnie z projektem, który określa wymagania wytrzymałość i grubość podkładu oraz 
rozstaw szczelin dylatacyjnych. Wytrzymałość podkładu cementowego badana wg PN-85/B-04500 
nie powinna być mniejsza niż: na ściskanie – 12 MPa, na zginanie – 3 MPa. 
Podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być wolne od kurzu i 
zanieczyszczeń oraz nasycone woda. Podkład cementowy powinien być oddzielony od pionowych 
stałych elementów budynku paskiem i papy. Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów 
cementowych oraz w ciągu co najmniej 3 dni nie powinna być niższa ni 5°C. Zaprawę cementową 
należy przygotowywać mechanicznie. Zaprawa powinna mieć konsystencję gęstą – 5–7 cm 
zanurzenia stożka pomiarowego. Ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna być 
ograniczona do ilości niezbędnej, ilość cementu nie powinna być większa niż 400 kg/m3. Zaprawę 
cementową należy układać niezwłocznie po przygotowaniu miedzy listwami kierunkowymi o 
wysokości równej grubości podkładu z zastosowaniem ręcznego lub mechanicznego zagęszczenia 
z równoczesnym wyrównaniem i zatarciem. Podkład powinien mieć powierzchnię równą, 
stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną, zgodnie z ustalonym spadkiem. Powierzchnia podkładu 
sprawdzana dwumetrową łatą przykładana w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywać 
większych prześwitów większych niż 5 mm. Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny 
(poziomej lub pochyłej) nie powinny przekraczać 2 mm/m i 5 mm na całej długości lub szerokości 
pomieszczenia. W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym, 
np. Przez pokrycie folią polietylenową lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie 
powierzchni wodą. 
Wykonanie posadzek z płytek ceramicznych Przed przystąpieniem do zasadniczych robót 
wykładzinowych należy przygotować wszystkie niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, 
posegregować płytki według wymiarów, gatunku i odcieni oraz rozplanować sposób układania 
płytek. Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i szerokość spoin. Na 
jednej płaszczyźnie płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć 
jednakową szerokość większa niż połowa płytki. 
Wybór kompozycji klejących zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych 
wykładzinie. 
Kompozycja (zaprawa) klejąca musi być przygotowana zgodnie z instrukcją producenta. 
Kompozycje klejąca nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie „przeczesuje” 
się zębatą krawędzią ustawioną pod kątem około 50 o. Kompozycja klejąca powinna być nałożona 
równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoża. Wielkość zębów pacy zależy od wielkości 
płytek. Grubość warstwy kompozycji klejącej zależy od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i 
wielkości płytek i wynosi średnio około 6-8 mm. Po nałożeniu kompozycji klejącej układa się płytki 
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od wyznaczonej linii lub wybranego narożnika. Nakładając pierwszą płytkę należy ją lekko 
przesunąć po podłożu (około 1 cm), ustawić w żądanej pozycji i docisnąć dla uzyskania 
przyczepności kleju do płytki. Następne płytki należy dołączyć do sąsiednich, 
docisnąć i mikroruchami odsunąć na szerokość spoiny. Dzięki dużej przyczepności świeżej 
kompozycji klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt „przyssania”. Większe płytki zaleca 
się dobijać młotkiem gumowym. W przypadku płytek układanych na zewnątrz warstwa kompozycji 
klejącej powinna być pod całą powierzchnią płytki. Można to osiągnąć nakładając dodatkowo 
cienką warstwę kleju na spodnią powierzchnię płytek. Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin 
stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe. Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin 
pomiędzy płytkami należy usunąć jego nadmiar, można też usunąć wkładki dystansowe. W trakcie 
układania płytek należy także mocować listwy dylatacyjne i wykończeniowe. Po ułożeniu płytek na 
podłodze wykonuje się cokoły. Do spoinowania płytek można 
przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenia płytek. Dokładny czas powinien być 
określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. Spoinowanie wykonuje się 
rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po powierzchni wykładziny pacą 
gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie miedzy płytkami ruchami prostopadle i 
ukośnie do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni płytek wilgotną gąbką. 
Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi trwale 
powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o powierzchni 
porowatej. Dla podniesienia jakości i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po 
stwardnieniu spoiny mogą być powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi. 
Impregnowane mogą być także płytki. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Zgodnie z "Warunkami wykonania robót", podanymi w ST "Wymagania Ogólne", pkt. 6. 
Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o 
jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym 
dokumentem. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie 
odpowiadają wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów 
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). Należy przeprowadzić kontrole dotrzymania 
warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, wilgotnościowych). Sprawdzić 
prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Obmiaru dokonuje się na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robót podanymi w ST "Wymagania 
Ogólne" pkt. 7. Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z 
uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach określonych w ST "Wymagania Ogólne" 
pkt. 8. Roboty podlegają odbiorowi wg. zasad podanych poniżej. Odbiór materiałów i robót 
powinien obejmować zgodności z przedmiarem oraz kosztorysem ofertowym oraz sprawdzenie 
właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku 
zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta 
– powinien być on zbadany laboratoryjnie. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, 
których właściwości nie odpowiadają wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również 
materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów 
powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
Odbiór powinien obejmować: 
– sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokowa, 
– sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie należy wykonać przez 
ocenę wzrokową, 
– sprawdzenie grubości posadzki cementowej należy przeprowadzić na podstawie wyników 
pomiarów dokonanych w czasie wykonywania posadzki. 
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– sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania 
prostoliniowości należy wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń z 
dokładnością 1 mm, a szerokości spoin – za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki. 
– sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych; badanie należy wykonać 
przez ocenę wzrokowa. 
 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-ISO 13006:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie, 
PN-EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, właściwości i 
znakowanie, 
PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne. 
PN-EN 12002:2002 Kleje do płytek. Oznaczenie odkształcenia poprzecznego klejów cementowych 
i zapraw do spoinowania. 
PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania. Terminologia. 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego użytku. 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 
PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniający. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
SST- 03 - ROBOTY TYNKOWE (TYNKI WEWNETRZNE) 

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru tynków wewnętrznych. 
 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument konkursowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie tynków wewnętrznych. 
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z przedmiarem 
oraz kosztorysem ofertowym, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów 
Warunki ogólne stosowania materiałów podano w ST "Wymagania ogólne", pkt. 2 
 
2.2. Stosowane materiały 
2.2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub 
jeziora. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
 
2.2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003) 
Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności: 
– nie zawierać domieszek organicznych, 
– mieć frakcję równych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 
średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. Do spodnich warstw tynku należy 
stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich średnioziarnisty. Do gładzi piasek powinien 
być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm. 
 
2.2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. Przygotowanie 
zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. Zaprawę należy przygotować 
w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 
Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-
wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem ula lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz 
cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia 
zaprawy nie będzie nisza niż +5°C. Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno 
sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, 
które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i  
zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności 
od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 
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3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w ST "Wymagania ogólne", pkt. 3. 
 
3.2. Sprzęt stosowany 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST "Wymagania ogólne", pkt. 4. 
 
4.2. Wybór środków transportu 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu 
materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 
stateczności. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST "Wymagania ogólne", pkt. 5. 
 
5.2. Warunki wykonania robót 
Tynki wewnętrzne 
Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej ni +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie 
nastąpi spadek poniżej 0°C. W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy 
zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania 
robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur. W okresie wysokich temperatur 
świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, 
zwilżane wodą. W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin 
przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże 
należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z 
substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10% roztworem szarego mydła lub przez 
wypalenie lampą benzynową. Nadmiernie sucha powierzchnia podłoża należy zwilżyć 
wodą. Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków 
wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych. Gładź należy nanosić po 
związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gładzi 
powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. Należy stosować zaprawy cementowo-
wapienne – w tynkach nie narażonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, – w tynkach narażonych 
na zawilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych o stosunku 1:1:2. Ogólne zasady wykonywania 
okładzin ceramicznych. Okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoża warstwa 
wyrównującą lub bezpośrednio do równego i gładkiego podłoża. W pomieszczeniach mokrych 
okładzinę należy mocować do dostatecznie wytrzymałego podłoża. Podłoże pod 
okładziny ceramiczne mogą stanowić nie otynkowane lub otynkowane mury z elementów 
drobnowymiarowych oraz ściany betonowe. Do osadzania wykładzin na ścianach murowanych 
można przystąpić po zakończeniu osiadania murów budynku. Bezpośrednio przed rozpoczęciem 
wykonywania robót należy oczyścić z grudek zaprawy i brudu szczotkami drucianymi oraz zmyć z 
kurzu. Na oczyszczoną i zwilżoną powierzchnię ścian murowanych należy nałożyć dwuwarstwowy 
podkład wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutkę należy wykonać o grubości 2-3 mm z ciekłej 
zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 
lub 3. Elementy ceramiczne powinny być posegregowane według wymiarów, gatunków i odcieni 
barwy, a przed przystąpieniem do ich mocowania –moczone w ciągu 2 do 3 godzin w wodzie 
czystej. Temperatura powietrza wewnętrznego w czasie układania płytek powinna wynosić co 
najmniej +5°C. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Zgodnie z "Warunkami wykonania robót", podanymi w ST "Wymagania Ogólne", pkt. 6 Zaprawy. 
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i 
konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Obmiaru dokonuje się na budowie, zgodnie zasadami obmiaru robót podanymi w ST "Wymagania 
Ogólne" pkt. 7. Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z 
uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach określonych w ST "Wymagania Ogólne" 
pkt. 8. Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 
tynkowych. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2. Jeżeli odbiór 
podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć wodą. 
Odbiór tynków. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty 
dwuścienne powinny być zgodne. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od 
płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej – nie większe ni 3 mm i w liczbie nie większej niż 
3 na całej długości łaty kontrolnej 2 m. 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 
− pionowego – nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4mm w pomieszczeniu, 
− poziomego – nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni 
między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.). 
Niedopuszczalne są następujące wady: 
− wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli 
przenikających z podłoża, pilśni itp., 
− trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek 
niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 
Odbiór okładzin ceramicznych. 
Dopuszczalne odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno być 
większe niż 2 mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie większe niż 2 mm na 
długości łaty dwumetrowej. 
 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek. 
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
SST- 04 - ROBOTY MALARSKIE 

 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robot malarskich. 
 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument konkursowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie malowania tynków wewnętrznych. 
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z przedmiarem, 
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów 
Warunki ogólne stosowania materiałów podano w ST "Wymagania ogólne", pkt. 2 
 
2.2. Stosowane materiały 
Farby budowlane gotowe 
Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub 
świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
Farby zmywalne lateksowe, odporne na częste szorowanie z przeznaczeniem do ośrodków 
zdrowia. 
Kolory do ustaleniu z Inwestorem. 
Przy malowaniu farbami: 
− powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile świadectwo 
dopuszczenia nowego rodzaju farby nie podaje inaczej, 
− na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę rozcieńczoną wodą w stosunku 
1:3–5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej. 
 
3. SPRZET 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w ST "Wymagania ogólne", pkt. 3. 
 
3.2. Sprzęt stosowany 
Roboty można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST "Wymagania ogólne", pkt. 4. 
 
4.2. Wybór środków transportu 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu 
materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST "Wymagania ogólne", pkt. 5. 
 
5.2. Warunki wykonania robót 
Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8°C. W 
okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być 
ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakończeniu malowania można dopuścić do 
stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 3 dni nie może spaść poniżej +1°C. W czasie 
malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od 
przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych. Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i 
sufitów można wykonać po: 
− całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń 
sanitarnych), 
− całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, 
− całkowitym ułożeniu posadzek, 
− usunięciu usterek na stropach i tynkach. 
Przygotowanie podłoży: 
Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione przez wypełnienie 
ubytków zaprawą cementowo-wapienna. Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, 
wystających drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i 
ponownie wypełnić zaprawą cementowo-wapienną. 
Gruntowanie: 
Powłoki z farb lateksowych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących i 
dezynfekujących. 
Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. 
Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam. 
Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla. 
Przy malowaniu wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy stosować farby w rożnych 
odcieniach. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Zgodnie z "Warunkami wykonania robót", podanymi w ST "Wymagania Ogólne", pkt. 6 
Powierzchnia do malowania Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do 
malowania powinna obejmować: 
– sprawdzenie wyglądu powierzchni, 
– sprawdzenie wsiąkliwości, 
– sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 
– sprawdzenie czystości, 
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. 
Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod 
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie 
wcześniej niż po 3 s. 
Roboty malarskie 
Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania dla farb 
lateksowych nie wcześniej niż po 7 dniach. 
Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności 
powietrza mniejszej od 65%. 
Badania powinny obejmować: 
– sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
– sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem, 
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Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. 
Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub 
całkowicie i wykonać powtórnie. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Obmiaru dokonuje się na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robót podanymi w ST "Wymagania 
Ogólne" pkt. 7. Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z 
przygotowaniem do malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem 
rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się 
na podstawie przedmiaru robót kosztorysu ofertowego oraz z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach określonych w ST "Wymagania Ogólne" 
pkt. 8. Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej. 
Odbiór podłoża Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać 
wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania 
w budownictwie. Podłoże, posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez 
wypełnienie ubytków zaprawa cementowo-wapienna do robot tynkowych lub odpowiednią 
szpachlówką. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jeżeli 
odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed 
gruntowaniem oczyścić. 
Odbiór robót malarskich 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu 
równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, 
braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, 
braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatw powłoki, widocznych okiem śladów 
pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości 
wykonania. Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym 
potarciu jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. 
Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 
Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym 
narzędziem powłoki od podłoża. Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające 
na zwilżaniu badanej powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub 
szmatką. Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy. 
 
9. PRZEPISY ZWIAZANE 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek. 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań. 
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. 
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

SST- 05 - DRZWI WEWNĘTRZNE  
 
 

1.CZĘŚĆ OGÓLNA  
1.1.Nazwa zamówienia.  
Szczegółowa specyfikacja techniczna ST „DRZWI WEWNĘTRZNE  " odnosi się do wymagań 
technicznych dotyczących wykonania i odbioru wykonanie robót stolarskich w budynku objętym 
przetargiem w Brzóstowie  
1.2. Przedmiot i zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) .  
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest częścią Dokumentacji Przetargowej w odniesieniu do 
zlecenia wykonania zadania opisanego w pkt. 1.1.  
1.3. Określenia podstawowe  
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z 
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.  
• stolarka : wykonanie lub łączenie obrobionych elementów drewnianych i wyrobów płytowych. Nie 
zalicza się tu konstrukcji drewnianych ani okładzin.  
• ościeżnica - rama wykonana z drewna, PCV, metalu osadzona w ościeżu (drzwiowym albo 
okiennym). Do niej na zawiasach montuje się skrzydła drzwiowe, lub okienne. 
 
1.4. Zakres robót objętych SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji, dotyczą prowadzenia robót związanych 
z wykonaniem montażu stolarki drzwiowej wewnętrznej. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające 
i mające na celu wykonanie: 
- montażu ślusarki aluminiowej i stalowej drzwiowej, 
- montażu drzwi aluminiowych z oknami podawczymi, 
Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST "Wymagania ogólne"  
Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją  
Techniczną, Specyfikacją Techniczną interesów poleceniami Inspektora Nadzoru.  
Wykonawca będzie wykonywał roboty zgodnie z przyjętymi dostosowania normami, instrukcjami  
i przepisami.  
Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi Nadzoru do zaakceptowania harmonogram 
robót, wykaz materiałów ,urządzeń i technologii stosowanych przy wykonywaniu robót określonych  
umową.  
 
2.MATERIAŁY  
2.1.Wymagania ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST „warunki ogólne" Wszelkie materiały do 
wykonywania montażu powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub 
świadectwach ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie.  
Wbudować należy stolarkę i ślusarkę kompletnie wykończone wraz z okuciami i powłokami 
malarskimi zgodnie z dokumentacją techniczną. 
Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptację 
Inspektora nadzoru oraz musi być zgodna z dokumentacją. 
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Wyroby do momentu wmontowania powinny posiadać opakowanie producenckie, z informacją o 
rodzaju i jakości wyrobu, aprobatą i dopuszczeniem do stosowania w budownictwie. 
Wyroby powinny posiadać trwałe i nie uszkodzone powłoki malarskie, systemy okuć, uszczelki i 
zamknięcia zgodne z dokumentacją i aprobatami dla poszczególnych wyrobów. Każdy 
wbudowywany wyrób powinien posiadać wszystkie wymagane aprobaty, dopuszczenia, atesty (w 
tym PZH) do stosowania w budownictwie. Nie dopuszcza się stosowania wyrobów uszkodzonych i 
nie posiadających oryginalnych opakowań. 
Do każdego wyrobu musi być dołączona producencka instrukcja montażu i dedykowane przez 
Producenta elementy mocujące w wystarczającej wg instrukcji liczbie. 
Materiały uszczelniające: pianki, silikony powinny posiadać ww. dokumenty dopuszczające oraz 
nie przekroczyć daty przydatności do użytku, podanej na opakowaniu. 
Elementy drobne takie jak parapety systemowe, klamki, nie znajdujące się w opakowaniu 
producenckim powinny mieć nieuszkodzone powłoki wykończeniowe, parapety nie mogą być 
zwichrowane, pogięte itp. 
Przechowywanie poszczególnych elementów zgodnie z instrukcją producenta. 
 
2.2.Wymagania szczegółowe  
 
2.2.1. Drzwi aluminiowe z naświetlem 
- drzwi wewnętrzne wykonane z profili aluminiowych „zimnych”. Drzwi wejściowe częściowo 
przeszklone, dwuskrzydłowe z naświetlem górnym, wyposażone w trzy zawiasy, wyposażenie 
dodatkowe w samozamykacz na skrzydle czynnym, komplet klamek, zamki patentowe, malowane 
proszkowo, kolor biały, (szyba bezpieczna) 
 
2.2.2. Drzwi aluminiowe z oknem do wydawania posiłków 
- drzwi wewnętrzne wykonane z profili aluminiowych „zimnych”. Drzwi częściowo przeszklone, 
jednoskrzydłowe, wahadłowe z oknem  przesuwnym (góra dół) do wydawania posiłków 
wyposażone w parapet i trzy zawiasy malowane proszkowo, kolor biały (szyba bezpieczna 
mleczna) 
 
2.2.3. Drzwi wewnętrzne stalowe 
drzwi stalowe jedno skrzydłowe, wykonane fabrycznie, malowane proszkowo 
skrzydło z  częściowo przeszklone;(typu  bulaj) 
skrzydło z cienką przylgą, z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 0,5 - 1,5 mm i powlekanej 
powłoką poliestrową lub malowane proszkowo; 
ościeżnica drzwi wykonana z kształtowników stalowych, profilowanych z blachy ocynkowanej o 
grubości 1,2 mm i malowanych proszkowo;  
całkowita grubość skrzydła wynosi od 40 do 62,5 mm 
wypełnienie skrzydła w drzwiach wewnętrznych: karton komórkowy; 
skrzydło wyposażone w trzy zawiasy i szyldy, zamek min 3 klucze 
uszczelki przylgowe wykonane z EPDM, 
kolor jasno szary RAL 7035 
 
2.2.4 Okucia, akcesoria, automatyka drzwiowa.  
Wszystkie elementy winny być wykonane w stanie kompletnie okutym, tzn. należy uwzględnić 
wszystkie okucia niezbędne do niezawodnego funkcjonowania, nawet jeśli nie zostały one 
wyraźnie i w szczegółach wymienione w tekstach przetargowych. Okuciom stawia się najwyższe 
wymagania. Dlatego też poszczególne detale należy przewidzieć w wykonaniu aluminiowym 
(malowane proszkowo lub anodowane) lub ze stali szlachetnej, a wszystkie śruby tylko ze stali 
szlachetnej. Wszystkie niewidoczne części należy wykonać jako zabezpieczone przed korozją 
(ocynkowanie, stal szlachetna, aluminium bądź inna metoda). W przypadku wątpliwości okucia 
powinny odpowiadać jakości i standardowi ukuć zainstalowanych obecnie na budynku. Wszystkie 
drzwi przystosować do zamków i okuć już w budynku istniejących. Należy wykonać odboje 
podłogowe lub ścienne dla wszystkich drzwi. Elementy okuć i akcesoria drzwiowe, widoczne 
(klamki, pochwyty, zawiasy, itd.) muszą być dostarczone jako grupami ujednolicone i pochodzące 



28 

od jednego producenta. Oznacza to, iż np. wszystkie klamki muszą pochodzić od jednego 
producenta. Samozamykacze muszą być dobrane odpowiednio do wielkości skrzydeł, ciężaru 
drzwi, umieszczenia drzwi na drogach ewakuacyjnych oraz wymagań p.poż. (tam gdzie 
występują). 
 
2.3.DekIaracja zgodności.  
Do każdej partii wyrobów powinno być wystawione przez producenta zaświadczenie o jakości  
wyrobów. Zaświadczenie to winno zawierać charakterystykę materiału, zastosowane składniki 
wyniki badań kontrolnych, okres w którym wyprodukowano daną partię materiału.  
 
3.SPRZĘT  
3.1. Wymagania ogólne.  
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne"  
 
3.2. Wymagania szczegółowe.  
Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem :  
- środki transportu do przewozu materiałów - drobny sprzęt pomocniczy  
 
4.TRANSPORT.  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST "Warunki ogólne „  
Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu gwarantującymi ich ochronę przed  
uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wpływem czynników atmosferycznych.  
 
5.WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót.  
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST „Warunki ogólne"  
 
5.2. Szczegółowe wymagania dotyczące robót stolarskich  
•Drzwi należy ustawić na podkładkach drewnianych w przygotowany i oczyszczony otwór 
(ościeża), ustawić w pionie i poziomie ( w trzech płaszczyznach) i zamocować . Dopuszczalne 
odchylenie ościeżnic od pionu i poziomu nie może być większe niż 2mm.  
•Zamocowania ościeżnic należy dokonać za pomocą łączników stalowych. Mocowanie za pomocą 
gwoździ poprzez ościeżnicę do ościeży jest zabronione.  
•Rozmieszczenie i liczbę punktów należy tak dobrać aby zapewnić wymaganą stabilność i 
trwałość.  
•Po zamontowaniu należy sprawdzić wypoziomowanie i prawidłowość działania skrzydeł przy 
otwieraniu i zamykaniu.  
•Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów stolarskich wynosi:  
1. miedzy skrzydłami + 2mm  
2. miedzy skrzydłami a ościeżnicą - 1mm  
Szczelni pomiędzy ościeżnicami a ościeżami należy wypełnić pianką poliuretanową.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Bieżąca kontrola 
obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego oraz 
sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów dotyczących stosowanych 
materiałów z wymogami prawa.  
 
6.1. Szczegółowe zasady kontroli jakości.  
Badania w czasie prowadzenia robót polegają na sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru na 
bieżąco, w miarę postępu robót jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności 
wykonywanych robót z dokumentacją techniczną i wymaganiami ST  
W szczególności obejmują:  
 badanie dostaw materiałów  
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 kontrola prawidłowości wykonania Robót - geometrii i technologii  
 kontrola zgodności wykonania z normą. -sprawdzenie zgodności wymiarów  
 sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania  
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST „Warunki ogólne" Jednostką obmiaru jest:  
•Dla montażu drzwi - m2 wbudowanej stolarki w świetle ościeżnic 
 
8.0 ODBIÓR ROBÓT  
8.1. 0gólne zasady odbioru Robót.  
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST „Warunki ogólne". Sprawdzeniu 
podlegają: -jakość dostarczonej stolarki  
•poprawność wykonania montażu w wyniku odbioru należy:  
- sporządzić częściowy protokół odbioru robót  
- dokonać wpisu do dziennika budowy  
Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za 
zgodne z wymaganiami SST i PB  
 
8.2. Odbiór elementów przed wbudowaniem  
Przy odbiorze powinny być sprawdzone następujące cechy:  
•zgodność wykonania elementów i ich składowych z dokumentacją techniczną,  
•wymiary gotowego elementu i jego kształt,  
•prawidłowość wykonania połączeń (przekroje, długość i rozmieszczenie spawów, ), średnice 
otworów,  
•dotrzymanie dopuszczalnych odchyłek w wymiarach, kątach i płaszczyznach,  
•rodzaj zastosowanych materiałów,  
•zabezpieczenie wyrobów przed korozją.  
 
8.3. Odbiór elementów po wbudowaniu i wykończeniu  
Przy odbiorze elementów stolarskich powinny być sprawdzone:  
•prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej,  
•zgodność wbudowanego elementu z projektem. W wyniku odbioru należy:  
- sporządzić częściowy protokół odbioru robót  
- dokonać wpisu do dziennika budowy  
Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za 
zgodne z wymaganiami SST i PB  
 
9.PODSTAWA PŁATNOŚCI.  
9.1 Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
9.2.Cena jednostki obmiarowej obejmuje:  
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- oznakowanie robót, 
- dostarczenie materiałów i sprzętu, 
- wymiana okien 
- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej, 
- odwiezienie sprzętu. 
 
10.DOKUMENTY ODNIESIENIA.  
10.1 Normy, akty prawne, aprobaty techniczne  
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane  
PN-B-91000: 1996 Stolarka budowlana .Okna i drzwi. Terminologia  
PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania  
PN-B-10087:1996 Okna i drzwi drewniane. Złącza klinowe . Wymagania i badania  
PN-EN 1192:2001 Drzwi - Klasyfikacja wymagań wytrzymałościowych  
PN-82/B-92010- Elementy i segmenty ścienne metalowe. Drzwi i wrota . Wymiary modularne  
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PN-EN ISO 10077-1 2001 Właściwości cieplne okien drzwi, żaluzji  
PN-B-94423:1998 Okucia budowlane .Klamki, klameczki, gałki, uchwyty i tarcze.  
PN-80/M-02138 Tolerancje kształtu i położenia. Warto ci.  
PN-88/B-10085/A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. (Zmiana A2)  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 

ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

SST- 06 - ROBOTY INSTALACYJNE WOD - KAN 
 

 
1.1. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie fragmentów nowej instalacji wodociagowo-kanalizacyjnej w celu podłączenia 
armatury i urządzeń. Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej 
wymienionych robót: 
• montaż rurociągów, 
• montaż armatury, 
• montaż urządzeń, 
• badania instalacji, 
• wykonanie izolacji termicznej, 
• regulacja działania instalacji. 
 
1.2. Ogólne wymagania 
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z przedmiarem oraz kosztorysem 
ofertowym specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz 
zgodnie z art. 5,22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru sieci wodociągowych" COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 i „Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe" 
Odstępstwa mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian 
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów – w przypadku 
niemożliwości ich uzyskania - przez inne materiały lub elementy o zbliżonych charakterystykach 
i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych 
i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w 
przedmiarze oraz kosztorysie ofertowym na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości 
eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe", 
Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 
 
1.3. Materiały 
Do wykonania instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej mogą być stosowane wyroby producentów 
krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać 
aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed 
zastosowaniem wyrobu akceptację inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien 
być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 
 
1.4. Przewody 
• Instalacja wodociągowa będzie wykonana z rur wodociągowych, z polietylenu łączonych przez 
zgrzewanie. 
• Instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych kielichowych z PVC, 
uszczelnionych w kielichach gumowymi pierścieniami. 
• Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez 
widocznych wżerów i ubytków spowodowanych korozją lub uszkodzeniami. 
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1.5. Armatura 
Instalacja ma być wyposażona w typową armaturę odcinającą oraz armaturę wypływową o 
podwyższonym standardzie. 
Podgrzewacz gazowy (bojler) 80 litrów,   
Moc: użytkowa 4,4 kW  
Wersja: Wisząca pionowo 
Maksymalne ciśnienie robocze : 6 bar 
Klasa efektywności energetycznej: B 
Zapłon: Piezoelektryczny (płomień dyżurny) 
1.6. Izolacja termiczna 
Izolacje ciepłochronna rurociągów należy wykonać z otulin termoizolacyjnych z pianki 
polietylenowej grub. 19 mm, Otuliny muszą posiadać aprobatę techniczną o dopuszczeniu do 
stosowania w budownictwie, wydaną przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki 
Instalacyjnej INSTAL – nie dotyczy. 
 
1.7. Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak te przy 
wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 
materiałów. 
 
1.8. Transport i składowanie 
Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Kształtki 
należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i 
magazynowania rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia. 
 
1.9. Izolacja termiczna – nie dotyczy. 
Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone krytymi 
środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i 
zniszczeniem. Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy 
przechowywać w pomieszczeniach krytych i suchych. Należy unikać dłuższego działania promieni 
słonecznych na otuliny z PE, ponieważ materiał ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe. 
Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny i 
krawędzie nie uszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów 
produkcyjnych powinny zawierać się w granicach tolerancji określonej w odpowiednich normach 
przedmiotowych. 
 
1.10 Wykonanie robót 
Montaż rurociągów 
• Rurociągi łączone będą przez zgrzewanie. Wymagania ogólne dla połączeń spawanych 
określone są w tomie II „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót”, 
• Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć możliwe do wyeliminowania 
przeszkody, mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy zaprawy 
betonowej i muru). 
• Przed zamontowaniem należy sprawdzić czy elementy przewidziane do zamontowania nie 
posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, 
papiery i inne elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać. 
Kolejność wykonywania robót: 
• wyznaczenie miejsca ułożenia rur, 
• wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, 
• przecinanie rur, 
• założenie tulei ochronnych, 
• ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym, 
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• wykonanie połączeń. 
• W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych połączeń. 
Przejścia przez przegrody, budowlane wykonać w tulejach ochronnych. 
• Wolna przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tuleją należy wypełnić 
odpowiednim materiałem termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewniać jedynie możliwość 
osiowego ruchu przewodu. Długość tulei powinna być większa od grubości przewodów. 
 
1.11. Elementy wyposażenia 
Transport elementów wyposażenia do „białego montażu" powinien odbywać się krytymi środkami. 
Zaleca się transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposażenia 
należy przechowywać w magazynach lub w pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach. 
• Armatura 
Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę należy 
składować w magazynach zamkniętych. Przejścia przez przegrody określone jako granice 
oddzielenia pożarowego należy wykonywać za pomocą odpowiednich tulei zabezpieczających. 
Przewody pionowe należy mocować do ścian za pomocą uchwytów umieszczonych co najmniej co 
3,0 m dla rur o średnicy 15-20 mm, przy czym na każdej kondygnacji musi być zastosowany co 
najmniej jeden uchwyt. 
a) Wykonana instalacje należy zaizolować akustycznie wełną mineralną grub. 50 mm. 
b) Na przewodach kanalizacyjnych przed załamaniami pionów wykonać rewizję. 
Montaż armatury i osprzętu, 
Montaż armatury i osprzętu ma być wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy. 
 
1.12. Badania i uruchomienie instalacji 
Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementów instalacji musi być poddana 
próbie szczelności. Instalacje należy dokładnie odpowietrzyć. Jeżeli w budynku występuje kilka 
odrębnych zładów badania szczelności należy przeprowadzić dla każdego zładu oddzielnie. Z 
próby szczelności należy sporządzić protokół. 
 
1.13. Odbiór robót 
Odbioru robót polegających na wykonaniu instalacji należy dokonać zgodnie z „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Z odbiorów należy spisać 
protokół stwierdzający jakość wykonania oraz przydatności robót i elementów do prawidłowego 
montażu. 
• Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać końcowego 
odbioru technicznego instalacji. 
• Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
- Dziennik budowy, 
- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane przez 
dostawców materiałów), 
- protokoły wszystkich odbiorów technicznych, 
- protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji, 
* Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
zgodność wykonania z ewentualnymi zmianami i odstępstwami zapisanymi w Dzienniku budowy, 
protokoły z odbiorów realizacji postanowień dotyczących usterek. 
 
1.14. Obmiar robót 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne". 
 
1.15. Podstawa płatności 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne". 
 
1.16. Przepisy związane 
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• PN-B-10725:1997 Wodociągi . Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania. 
• PN-93/B-02420 Woda w instalacjach ogrzewania . Wymagania i badania jakości wody . 
• PN-87/B-02151.01 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach . 
Wymagania ogólne i środki techniczne ochrony przed hałasem 
• „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje 
sanitarne i przemysłowe”. Arkady , Warszawa 1988 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
SST- 07 - INSTALACJE ELEKTRYCZNE 

 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z instalacją elektryczną w obiektach kubaturowych. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie instalacji elektrycznych w budynku. 
Zakres robót obejmuje: 
a) doprowadzenie linii zasilającej do pieca konwekcyjno-parowy 5xGN 1/1 z elektroniczno-

mechanicznym sterowaniem o mocy 6,3 kW 
b) instalacje elektryczne zasilania wentylatorów okapów 
c)  wykonanie pomiarów i badań. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z określeniami ujętymi w odpowiednich normach i 
przepisach, których zestawienie podano w punkcie 10 SST. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość oraz zgodność ich wykonania. Rodzaje (typy) 
urządzeń, osprzętu i materiałów pomocniczych zastosowanych do wykonywania instalacji powinny 
być zgodne z PN oraz posiadać atesty lub aprobaty techniczne. 
 
2. Materiały 
2.1. Przewód instalacyjny o przekroju do 6 mm2 i ilości żył 3÷5 wg PN-87/E-90056, 
2.2. Wyłącznik naprądowy 3-biegunowy S303 B16A, 
2.3.Listwy z PCV 25*30, 
Do mocowania sprzętu i osprzętu mogą służyć konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone na 
podłożu, przyspawane do stalowych elementów konstrukcji budowlanych lub przykręcone do 
podłoża za pomocą kołków i śrub rozporowych oraz kołków wstrzeliwanych.  
5.6. Podejście do odbiorników 
Podejścia instalacji elektrycznych do odbiorników należy wykonywać w miejscach bezkolizyjnych, 
bezpiecznych oraz w sposób estetyczny. Podejścia do przewodów ułożonych w podłodze należy 
wykonywać w rurach stalowych, zamocowanych pod powierzchnią podłogi, albo w specjalnie do 
tego celu przewidzianych kanałach. Rury i kanały muszą spełniać odpowiednie warunki 
wytrzymałościowe i być wyprowadzone ponad podłogę do wysokości koniecznej dla danego 
odbiornika. Do odbiorników zasilanych od góry należy stosować podejścia zwieszakowe.  
 (1) Odbiór materiałów na budowie 
・ Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i 
zgodności z danymi wytwórcy. 
・ W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości mogących mieć wpływ na 
jakość wykonania robót, materiały należy przed ich wbudowaniem poddać badaniom określonym 
przez dozór techniczny robót. 
(2) Składowanie materiałów na budowie 
・ Składowanie materiałów powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami producentów, w 
warunkach zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu się właściwości 
technicznych na skutek wpływu czynników atmosferycznych lub fizykochemicznych. Należy 
zachować wymagania wynikające ze specjalnych właściwości materiałów oraz wymagania w 
zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 
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3. Sprzęt 
Do wykonania instalacji elektroenergetycznych przewiduje się użycie następujacego sprzętu: – 
samochód dostawczy do 0,9 t, – spawarka transformatorowa do 500 A. 
 
4. Transport 
Materiały na budowę powinny być przywożone odpowiednimi środkami transportu, zabezpieczone 
w sposób zapobiegający uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 
 
5. Wykonanie robót 
5.1. Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający 
wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty instalacyjne. 
5.2. Trasowanie Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi 
instalacjami i urządzeniami, powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej 
konserwacji oraz remontów. 
Wskazane jest aby przebiegała w liniach poziomych i pionowych. 
5.3. Montaż konstrukcji wsporczych oraz uchwytów Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane 
do ułożenia na nich instalacji elektrycznych, bez względu na rodzaj instalacji, powinny być 
zamocowane do podłoża w sposób trwały, uwzględniający warunki lokalne i technologiczne, w 
jakich dana instalacja będzie pracować, oraz sam rodzaj instalacji. 
5.4. Przejścia przez ściany i stropy powinny spełniać następujące wymagania: 
– wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy itp. muszą być 
chronione przed uszkodzeniami. – przejścia te należy wykonywać w przepustach rurowych, – 
przejścia pomiędzy pomieszczeniami o rożnych atmosferach powinny być wykonywane w sposób 
szczelny, zapewniający nieprzedostawanie się wyziewów, – obwody instalacji elektrycznych 
przechodząc przez podłogi muszą być chronione do wysokości bezpiecznej przed przypadkowymi 
uszkodzeniami. Jako osłony przed uszkodzeniami mechanicznymi należy stosować rury stalowe, 
rury z tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp. 
5.5. Montaż sprzętu, osprzętu i opraw oświetleniowych 
Sprzęt i osprzęt instalacyjny należy mocować do podłoża w sposób trwały zapewniający mocne i 
bezpieczne jego osadzenie. 
5.6. Układanie przewodów 
5.6.1. Przewody izolowane kabelkowe na uchwytach 
W zależności od rodzaju pomieszczeń instalacje należy wykonać: 
– w wykonaniu zwykłym, 
– w wykonaniu szczelnym. 
Stosuje się następujące rodzaje instalacji: 
– bezpośrednio na podłożu za pomocą uchwytów pojedynczych lub zbiorczych, 
– na uchwytach odległościowych (dystansowych) pojedynczych lub zbiorczych, 
– pod tynkiem z osprzętem zwykłym lub bryzgoszczelnym, 
– na korytkach prefabrykowanych metalowych, 
– w listwach PCW.  
Przy wykonywaniu instalacji jako szczelnej należy: 
przewody i kable uszczelniać w sprzęcie i osprzęcie oraz aparatach za pomocą dławików. 
Średnica dławicy i otworu uszczelniającego pierścienia powinna być dostosowana do średnicy 
zewnętrznej przewodu lub kabla. 
Po dokręceniu dławic zaleca się dodatkowe uszczelnianie ich za pomocą odpowiednich 
uszczelniaczy. 
・ Wykonanie instalacji w korytkach prefabrykowanych wymagać będzie: 
– zamontowania konstrukcji wsporczych dla korytek do istniejącego podłoża, ułożenie korytek na 
konstrukcjach wsporczych, ułożenie przewodów w korytku wraz z założeniem pokryw. 
・ Wykonanie instalacji w listwach PCW wymagać będzie: 
– zamontowania listwy PCW na ścianie lub stropie za pomocą kołków rozporowych przykręcanych 
do podłoża, ułożenie przewodów w listwie, zamocowanie pokrywy z założeniem pokrywy. 
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5.7. Łączenie przewodów 
W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenia przewodów należy dokonywać w sprzęcie i 
osprzęcie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń skręcanych. W przypadku 
gdy odbiorniki elektryczne mają wyprowadzone fabrycznie na zewnątrz przewody, a samo ich 
podłączenie do instalacji nie zostało opracowane, sposób podłączenia należy uzgodnić z 
projektantem lub kompetentnym przedstawicielem Inwestora. Przewody muszą być ułożone 
swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe naprężenia. Do danego zacisku 
należy przyłączyć przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie dla jakich zacisk ten jest 
przygotowany. W przypadku zastosowania zacisków, do których przewody 
są przyłączone za pomocą oczek, pomiędzy oczkiem a nakrętka oraz pomiędzy oczkami powinny 
znajdować się podkładki metalowe zabezpieczone przed korozją w sposób umożliwiający przepływ 
prądu. Długość odizolowanej żyły przewodu powinna zapewniać prawidłowe przyłączenie. 
Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzeń mechanicznych. 
W przypadku stosowania żył ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadzać warstwy 
cyny. Końce przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi (linek) powinny lecz zabezpieczone 
zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca się zastosowanie tulejek zamiast cynowania). 
5.8. Przyłączanie odbiorników 
Miejsca połączeń żył przewodów z zaciskami odbiorników powinny być dokładnie oczyszczone. 
Samo połączenie musi być wykonane w sposób pewny, pod względem elektrycznym i 
mechanicznym oraz zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku, korozja itp. Połączenia mogą 
być wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zależności od konstrukcji odbiornika i warunków 
technologicznych. Przyłączenia sztywne należy wykonywać w rurach sztywnych wprowadzonych 
bezpośrednio do odbiorników oraz przewodami kabelkowymi i kablami. Połączenia elastyczne 
stosuje się gdy odbiorniki narażone są na drgania o dużej amplitudzie lub przystosowane są do 
przesunięć lub przemieszczeń. Połączenia te należy wykonać: – przewodami izolowanymi 
wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi w rurach elastycznych. 
5.9. Próby montażowe 
Po zakończeniu robót należy przeprowadzić próby montażowe obejmujące badania i pomiary. 
Zakres prób montażowych należy uzgodnić z inwestorem. Zakres podstawowych prób obejmuje: 
– pomiar rezystancji izolacji instalacji 
– pomiar rezystancji izolacji 
odbiorników – pomiary impedancji 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
SST- 08 Kanały wentylacyjne okapów kuchennych 

 
 
1.CZĘŚĆ OGÓLNA  
1.1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI  
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
realizacji wykonania oraz odbioru robót instalacji kanałów odprowadzających powietrze z okapów 
kuchennych. 
Szczegółowy zakres robót zawiera kosztorys ślepy – załącznik do specyfikacji.  
Zakres stosowania specyfikacji:  
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana, jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w przedmiarze robót. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują 
wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót. 
Obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem robót, 
przeprowadzenie procedur odbiorowych oraz rozliczenie wykonanych robót.  
 
1.2. Zakres robót objętych specyfikacją  
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót budowlanych: 
- Wykonanie instalacji wentylacyjnej odprowadzających powietrze z okapów kuchennych, 
 
1.3. Określenia podstawowe  
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i 
Ogólną Specyfikacją Techniczną  
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji  
Technicznej.  
Należy zapewnić łatwy dostęp do urządzeń i elementów wentylacyjnych w celu ich obsługi, 
konserwacji lub wymiany. 
Zamocowanie urządzeń i elementów wentylacyjnych powinno być wykonane z uwzględnieniem 
dodatkowych obciążeń związanych z pracami konserwacyjnymi. 
Urządzenia i elementy wentylacyjne powinny być zamontowane zgodnie z instrukcja producenta. 
 
2. MATERIAŁY  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
Materiały stosowane do montażu instalacji wentylacji powinny mieć: 
- oznakowanie znakiem CE, oznaczającym, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowana 
norma europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub 
krajowa specyfikacja techniczna państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego, uznana przez komisje europejska za zgodna z wymaganiami 
podstawowymi, lub 
- deklaracje zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jeżeli 
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenia dla 
zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisje Europejska, lub 
- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, że są to wyroby nie podlegające 
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polska Norma lub 
aprobata techniczna, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany” 
2.2. Wymagania szczegółowe dotyczące materiałów  
Kanały wentylacyjne wykonać z blachy stalowej ocynkowanej wg PN-B- 03434 grub. 1,0mm. 
Złącza systemowe dowolnego typu. 
Płaszcze ochronne z blachy ocynkowanej o grub. 0.55 mm  
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Podpory i wsporniki typowe dla kanałów wentylacyjnych stalowe ocynkowane 
Szczelność połączeń urządzeń i elementów wentylacyjnych z przewodami wentylacyjnymi 
powinna odpowiadać wymaganiom szczelności tych przewodów. 
Materiał powinien być jednorodny, bez wżerów, wad walcowniczych itp. 
Powierzchnie pokryć ochronnych nie powinny mieć ubytków, pęknięć i tym podobnych wad. 
Wymiary przewodów o przekroju prostokątnym powinny odpowiadać wymaganiom 
norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506. 
Szczelność przewodów wentylacyjnych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-76001. 
Okapy wentylacyjne z wysokiej jakości stali nierdzewnej, wyposażone w łapacze tłuszczu; 
 
3. SPRZĘT  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.  
3.1.2. Sprzęt niezbędny do wykonania robót  
Rodzaje sprzętu używanego do robót wentylacyjnych pozostawia się do uznania wykonawcy, po 
uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.  
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych 
robót i przepisów BIOZ zostaną przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zdyskwalifikowane i 
niedopuszczone do robót.  
 
4. TRANSPORT  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
4.1.2 Transport materiałów  
Kanały wentylacyjne musza być transportowane samochodami o odpowiedniej długości. 
Wyładunek kanałów wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widełkami lub dźwigiem. 
Przewóz kształtek i osprzętu wentylacyjnego może się odbywać wyłącznie samochodami 
skrzyniowymi. 
Na platformie samochodu kanały powinny leżeć na podkładach drewnianych o szerokości co 
najmniej 10 cm i grubości co najmniej 2,5 cm ułożonych prostopadle do osi kanałów. 
Wysokość ładunku na samochodzie nie powinna przekraczać 1 m. 
Kształtki wentylacyjne przewozić ułożone jedna na drugiej nie więcej niż w 3 warstwach. 
Przy rozładunku kanałów i kształtek wentylacyjnych nie można ich rzucać ani przesuwać po 
pochylni. Przy długościach kanałów większych niż długość pojazdu wielkość zwisu nie może 
przekraczać 1 m.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
Kanały wentylacyjne muszą mieć gładkie ściany bez załamań i wgnieceń, a wykonanie kształtek i 
połączeń powinno być wykonane aerodynamicznie. Nie dopuszcza się pozostawienia ostrych 
krawędzi wewnątrz kształtek (może to powodować dodatkowy hałas i drgania). Kanały te powinny 
posiadać usztywnienia. Podczas montażu kanałów należy zwracać uwagę, aby nie zabrudziły się 
ich wewnętrzne ścianki. 
Połączenia kanałów muszą spełniać wymogi szczelności klasy III wg DIN 24194 cz. II. 
Kanały montować na typowych wspornikach instalacyjnych.  
Wykonanie przewodów prostych i kształtek z blachy powinno odpowiadać wymaganiom normy 
PN-B-03434. 
Połączenia przewodów wentylacyjnych z blachy powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B- 
76002. 
Przewody wentylacyjne powinny być zamocowane do przegród budynków w odległości 
umożliwiającej szczelne wykonanie połączeń poprzecznych. W przypadku połączeń kołnierzowych 
odległość ta powinna wynosić co najmniej 100 mm. 
Zawieszenia i podparcia kanałów wykonać zgodnie z BN-67/8865-25 oraz BN-678865-26 
Przewody wentylacyjne o przekroju prostokątnym wykonać należy z blachy stalowej ocynkowanej. 
Kanały należy prowadzić trasami po zdemontowanych kanałach z desek. 
Kanały mocować do ścian lub stropów przy pomocy systemowych uchwytów/wieszaków z 
tłumikami gumowymi. 
Przy przejściach przewodów przez przegrody budowlane kanały omurować stosując przekładki 
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dylatacyjne z płyt pianki poliuretanowej lub podobne. Przekładka powinna być dłuższa o 2 cm 
z każdej strony niż grubość przegrody budowlanej. 
Izolowanie kanałów wentylacyjnych wykonać po przeprowadzeniu próby szczelności oraz 
podpisaniu stosownego protokołu jak również po dokonaniu odbioru robót związanych z 
zabezpieczeniem antykorozyjnym. Izolacje cieplne i akustyczne przewodów musza mieć szczelne 
połączenia wzdłużne wykonane za pomocą rozwiązań systemowych. 
 
6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu:  
- Jakości zastosowanych materiałów,  
- Dokładności wykonania robót wentylacyjnych 
- Jakości połączeń elementów,  
- Estetyki wykonania robót.  
6.2. Kontrola jakości materiałów zastosowanych do robót wentylacyjnych.  
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego powinien mieć dostęp i prawo do kontroli wszystkich atestów i 
certyfikatów materiałów wykorzystywanych do robót objętych niniejszym działem.  
6.3. Badania w czasie odbioru robót 
6.3.1. Zakres i warunki wykonywania badań 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie 
wymagania dotyczące wykonanych robót wentylacyjnych, w szczególności w zakresie: 
 zgodności z. dokumentacją projektową lub specyfikacją techniczną (szczegółową)  
 jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
 estetyka i sposób wykonania instalacji wentylacyjnej, 
 sprawdzenie poprawności wykonania izolacji termicznej kanałów i kształtek, 
 sprawdzenie prawidłowości zamontowanych urządzeń  
Realizacja kontroli jakości robót na budowie odbywać się będzie w postaci kontroli bieżącej 
wykonywanej zawsze z udziałem Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca w czasie takiej kontroli jest zobowiązany przekazać Inspektorowi Nadzoru protokoły 
z montażu. 
Poprawność wykonania czynności montażowej należy uznać za osiągniętą, jeżeli jej wykonanie 
przebiega zgodnie z projektem technologii i organizacji montażu, zasadami sztuki montażowej 
oraz wymogami dokumentacji techniczno-ruchowych poszczególnych urządzeń. 
Z przeprowadzonych badan odbiorczych należy sporządzić protokół. Jeżeli wynik badania był 
negatywny, w protokole należy określić termin w którym armatura powinna być przedstawiona do 
ponownych badan. 
 
7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót  
Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach 
poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót.  
7.2. Jednostki obmiarowe  
Jednostkami obmiarowymi są:  
- montaż urządzeń - kpl 
- montaż kanałów wentylacyjnych - m2 
- osprzęt wentylacyjny - szt. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1. Informacje ogólne zostały określone w ST 00  
Odbiór robót polega na sprawdzeniu wymiarów oraz jakości wykonania robót. 
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, 
przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.3 niniejszej ST, 
porównać je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej wykonania wentylacji, opracowanej dla realizowanego przedmiotu 
zamówienia oraz dokonać oceny wizualnej. Roboty pokrywcze powinny być odebrane, 
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jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone przez wykonawcę dokumenty 
są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. W przypadku niekompletności 
dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. Z czynności odbioru 
sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. 
Protokół powinien zawierać: 
 ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
 ocenę wyników badań, 
 wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 
 stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania wentylacji z zamówieniem.  
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego 
pomiędzy zamawiającym a wykonawcą, 
 
9. PODSTAWA ROZLICZENIA 
9.1. Informacje ogólne zostały określone w ST 00 
9.2. Zasady rozliczenia i płatności 
Rozliczenie robót montażowych wentylacji grawitacyjnej może być dokonane jednorazowo 
po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w 
umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. Podstawę rozliczenia oraz płatności 
wykonanego i odebranego zakresu robót wentylacyjnych stanowi wartość tych robót 
obliczona na podstawie: 
określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót 
zaakceptowanych przez zamawiającego lub ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za 
określony zakres robót. 
 
10. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIĄZANE  
10.1 Zalecane normy  
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN) lub 
odpowiednio równoważne, w tym w szczególności:  
PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynków - Przewody proste i kształtki wentylacyjne z 
Blachy o przekroju prostokątnym - Wymiary 
PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja - Terminologia 
PN-B-03434:1999 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Podstawowe wymagania i badania 
PN-B-76001:1996 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Szczelność. Wymagania i badania 
PN-B-76002:1976 Wentylacja - Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek wentylacyjnych 
blaszanych 
PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynków - Urządzenia wentylacyjne końcowe - Badania 
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykających, 
PrPN-EN 12599 Wentylacja budynków - Procedury badan i metody pomiarowe dotyczące 
odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji, 
PrEN 12236 Wentylacja budynków - Podwieszenia i podpory przewodów - Wymagania 
wytrzymałościowe 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
SST- 09 - Wyroby gotowe, meble, rzemiosło ręczne, produkty 

specjalnego zastosowania oraz podobne towary – 
 Meble i wyposażenie kuchni 

 
1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące instalacji urządzeń ciągu 
technologicznego w kuchni. 
 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót. 
 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja Techniczna, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu zainstalowanie urządzeń ciągu technologicznego w kuchni. 
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
2. MATERIAŁY 
W ciągu technologicznym zastosować urządzenia oraz stanowiska robocze wykonane ze stali 
szlachetnej, nierdzewnej (INOX).  
Wszystkie akcesoria mają być wykonane z materiałów posiadających atest kontaktu z żywnością, 
dostosowane do użytku w każdej kuchni, wytrzymałych i bezpiecznych w użytkowaniu. 
 
 
L.p. 

 
Nazwa urządzenia 

 
specyfikacja 

 
ilość 
szt. 

1 Piec konwekcyjno-
parowy 5xGN 1/1 z 
elektroniczno-
mechanicznym 
sterowaniem, moc 7,1 
kW 750x773x772  

Piec konwekcyjno-parowy 5xGN 1/1 z elektroniczno-
mechanicznym sterowaniem, moc 7,1 kW 
750x773x772 Panel sterowania Manual, 
nawilżanie komory , maksymalna temperatura 
260°C, 2 prędkości wentylatora o zmiennym kierunku 
obrotów, pojemność: 5 x GN 1/1, odległość między 
półkami 67 mm, oświetlenie halogenowe, system 
usuwający parę z komory pieca , system obiegu 
powietrza , 

1 

2 Podstawa pod piec 
830x590x850 

Podstawa pod piec konwekcyjno-parowy  5 GN 1/1 
wys. 850mm,  wym.740x550x850 mm 

1 

3 Półautomatyczny 
zmiękczacz wody  

Natężenie przepływu NOM/MAX : 0 - 30 / 35 l/ min, 
Ilość uzdatnionej wody pomiędzy regeneracjami przy 
10°dh : 2700 l, Zbiornik soli : 15 kg, Ciśnienie 
robocze : 1,5 - 6,0 bar, Maksymalna temperatura 
wody : < 40 °C ,Średnica przyłącza : 3/4 cala Ilość 
złoża : 9 l 

1 

4 Komplet pojemników GN 
do pieca (5 sztuk) 

Komplet pojemników gastronomicznych GN 1/1 ze 
stali nierdzewnej  

1 
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5 Taboret gazowy  z 
rusztem żeliwnym, moc 
9kW 565x605x380 

Taboret gazowy  z rusztem żeliwnym, moc 9kW, 
565x605x380, konstrukcja wykonana ze stali 
nierdzewnej, płomień pilotowy palników, 
zabezpieczenie przeciwwypływowe,  
redukcja mocy palników do 1/3 (płomień 
oszczędnościowy), przystosowany do dużych 
garnków od 50 do 100l 

1 

6 Kuchnia gazowa 6 
palnikowa z półką  

Kuchnia gazowa, 6-palnikowa, 700 mm, 32.5 kW, 
konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej, różna 
konfiguracja palników: 3,5kW; 5kW; 7kW-
dwukoronowy; 9kW-dwukoronowy, płomień pilotowy 
palników, zabezpieczenie przeciwwypływowe 
redukcja mocy palników do 1/3 (płomień 
oszczędnościowy), żeliwne ruszty, Przystosowane 
do gazu : G20 

1 

7 Stół chłodniczy Stół chłodniczy 3 drzwiowy, wysuwany agregat z 
prawej strony, obudowa wykonana ze stali 
nierdzewnej, blat roboczy ze stali nierdzewnej, rant 
40 mm, wymuszony obieg powietrza, elektroniczny 
sterownik z wyświetlaczem temperatury, 
automatyczne odszranianie/odmrażanie, filtr 
przeciwpyłkowy, automatyczne odparowanie 
skroplin, samodomykające się drzwi z blokadą 
otwartych drzwi, izolacja z pianki poliuretanowej 60 
mm, komora w standardzie GN 1/1, 3 ruszty z 
prowadnicami w komplecie, regulacja odleglości 
między prowadnicami około 5 cm, maxymalna ilość 
półek 9, Pojemność netto ok 358 l, Klasa 
energetyczna : B, temperatura min. : 2 °C, 
Temperatura max. : 8 °C,  
Szerokość - W : ok. 1795 mm 
Głębokość - D : ok. 700 mm 
Wysokość - H : ok. 850 mm 

1 

8 Stół mroźniczy Stół mroźniczy 3 drzwiowy, wysuwany agregat z 
prawej strony 
obudowa wykonana ze stali nierdzewnej, wnętrze 
wykonane z anodowanego aluminium, blat roboczy 
ze stali nierdzewnej,  
rant 40 mm, wymuszony obieg powietrza, 
elektroniczny sterownik z wyświetlaczem 
temperatury, automatyczne odszranianie/odmrażanie 
filtr przeciwpyłkowy, automatyczne odparowanie 
skroplin, samodomykające się drzwi z blokadą 
otwartych drzwi, izolacja z pianki poliuretanowej 60 
mm komora w standardzie GN 1/1 
3 ruszty z prowadnicami w komplecie, regulacja 
odleglości między prowadnicami około 5 cm, 
maxymalna ilość półek 9,  
Pojemność netto : 358 l, Temperatura max. : -20 °C, 
Klasa energetyczna : D,  
Szerokość - W : ok. 1795 mm 
Głębokość - D : ok. 700 mm 
Wysokość - H : ok. 850 mm 

1 

9 Stół ze stali nierdzewnej stół ze stali nierdzewnej wym. 200x80cm 1 
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10 Stół ze stali nierdzewnej 
 z półką 

stół ze stali nierdzewnej z półką, przyścienny, 
spawany, wym. 1200x600x850 mm 

1 

11 Regał magazynowy regał ze stali nierdzewnej, magazynowy, skręcany, 
półki pełne, 1200x500x1800 mm, nogi wykonane z 
profilu 30x30 mm, maksymalne obciążenie na półkę 
70kg/m² 

1 

12 Szatkownica do warzyw z 
zestawem 4 tarcz (plastry 
2mm, wiórki 1,5mm, 
słupki 2x6mm i tarte 
ziemniaki) 325x300x550 

Szatkownica do warzyw z 4 tarczami tnącymi, 
(plastry 2mm, wiórki 1,5mm, słupki 2x6mm i tarte 
ziemniaki)P 0.4 kW, U 230 V Wydajność na godzinę 
: 40 kg/h, Prędkość obrotów : 1500 obr/min 
asynchroniczny silnik, magnetyczny system 
bezpieczeństwa i hamulec silnikowy, dwa otwory 
wsadowe 104 cm², Ø 58 mm 

1 

13 Maszynka elektryczna do 
mielenia mięsa moc 
0,8kW 499x270x550 

Maszynka elektryczna do mielenia mięsa moc 1,1kW 
wydajność na godzinę : 300 kg/h, podstawa 
wykonana z anodowanego aluminium i stali 
nierdzewnej zdejmowana głowica ułatwiająca 
czyszczenie 
zdejmowana głowica, ślimak i taca wykonane ze stali 
nierdzewnej 
rewers w celu łatwiejszego odkręcania sitka 
zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe 
antypoślizgowe nóżki praca ciągła do 8 godzin w 
standardzie sitka: 6 i 8 mm średnica sitka - 82 mm 

1 

14 Termos nierdzewny do 
transportu żywności 
poj,50 l 

Termos nierdzewny do transportu żywności poj,50 l 1 

15 Kubek przezroczysty o 
poj. 0,25 l 

Kubek przezroczysty ze szkła o poj. 0.25l śr. 78 H 94 50 

16 Talerz obiadowy  biały 
płytki  

Talerz obiadowy biały płytki z porcelany  śr. 250 h: 
25 

50 

17 Talerz obiadowy z 
nadrukiem płaski 

Talerz obiadowy płytki z nadrukiem dla dzieci 
młodszych z porcelany śr. 240  

30 

18 Talerz głęboki  biały Talerz głęboki biały porcelanowy śr. 225 h: 35 0,5l 50 
19 Miseczka do zupy z 

nadrukiem  
Miseczka do zupy z nadrukiem dla dzieci młodszych 
z porcelany śr. 170 0,5l 

30 

20 Szczypce  Uniwersalne sylikonowe szczypce L400 1 
21 Podstawa pod garnek Podstawa pod garnek ze stali V500 D500 H450 1 
22 Patelnia do naleśników 

śr. 255 mm 
Patelnia aluminiowa z powłoką nie przywierającą 
śr.255/215 h: 17 

1 

23 Patelnia śr. 240 mm Patelnia aluminiowa z powłoką nie przywierającą 
śr.240 h: 40 V:1,3 

1 

24 Patelnia śr. 400 mm Patelnia aluminiowa z powłoką nie przywierającą śr. 
400 h: 55 V:5,0 

1 

25 Wiadro ze stali 
nierdzewnej o poj. 15l  

Wiadro ze stali nierdzewnej o poj. 15l śr.300/200 
h:340 

2 

26 Zestaw garnków Zestaw garnków ze stali nierdzewnej śr.160 h: 75 
1,6l;  śr.180 h:85  2,2l;  śr.220 h: 150  5,8l; rondel z 
pokrywą    śr.140 h:65 1l 

1 

27 Ubijak do ziemniaków Ubijak do ziemniaków ze stali nierdzewnej L610 1 
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28 Porcjoner do ryżu i 
ziemniaków 

Porcjoner do ryżu i ziemniaków ze stali nierdzewnej 
L250 

1 

29 Ostrzałka do noży Ostrzełka do noży W:190 D:50 H:60 1 
30 Deska do krojenia Deska do krojenia W600 D400 H18 3 
31 Obieraczki ręczne obieraczki do warzyw ostrze gładkie dł. ostrza 

55mm, L125 
2 

32 Pojemnik gastronomiczny 
ze stali nierdzewnej 

Pojemnik gastronomiczny ze stali nierdzewnej W325 
D265 H200 V11,5 

1 

33 Pojemnik gastronomiczny 
ze stali nierdzewnej 

Pojemnik gastronomiczny ze stali nierdzewnej W325 
D354 H200 V18 

1 

34 Pokrywa do pojemnika 
gastronomicznego 

Pokrywa do pojemnika gastronomicznego GN1/2 1 

35 Pokrywa do pojemnika 
gastronomicznego 

Pokrywa do pojemnika gastronomicznego GN2/3 1 

36 Łopatka do przewracania Łopatka do przewracania z włókna szklanego L300  1 
37 Tłuczek do mięsa Tłuczek do mięsa M02, L23,0  1 
38 Waga waga pomocnicza, zakres 30 kg, dokładność 5 g 1 
39 Termometr Termometr elektroniczny bezdotykowy z sądą od -50 

do +380 stopni 
1 

40 Miska ze stali 
polerowanej 19l 

Miska ze stali polerowanej śr. 550 h145 19l;  1 

41 Miska ze stali 
polerowanej 14l 

Miska ze stali polerowanej śr. 500 h130 14l;  1 

42 Zestaw noży kutych 7 
sztuk 

Zestaw noży kutych 1 

43 Garnek wysoki 
nierdzewny z pokrywą o 
poj. 50l 

Garnek wysoki nierdzewny z pokrywą o poj. 50l 
śr.400 h400 

1 

44 Garnek średni 
nierdzewny z pokrywką 
poj. 25l 

Garnek wysoki nierdzewny z pokrywą o poj. 25l 
śr.320 h320  

2 

45 Dzbanek metalowy Dzbanek ze stali nierdzewnej śr.135 h160 2l 2 
46 Wanna przecedzakowa Wanna przecedzakowa ze stali nierdzewnej 

śr.450/290 h240 
1 

47 Łyżka cedzakowa Łyżka cedzakowa śr.160 L415 1 
48 Garnek średni 

nierdzewny z pokrywką 
poj. 20l 

Garnek średni nierdzewny z pokrywą poj. 20l śr.320 
h260 v20,9 

1 

49 Garnek średni 
nierdzewny z pokrywką 
poj. 16,1l 

Garnek średni nierdzewny z pokrywą poj. 16,1l 
śr.320 h200 v16,1 

1 

50 Ociekacz na duże garnki Ociekacz na duże garnki 1 
 
 
3. SPRZĘT 
Wykonawca przystępujący do instalacji urządzeń oraz elementów wyposażenia kuchni powinien 
wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
- śrubokręt, 
- klucze montażowe 
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4. PAKOWANIE, TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE 
Wyroby dostarczone przez producenta powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach 
producenta. Na każdym opakowaniu powinna być umieszczona etykieta podająca co najmniej 
następujące dane: 
• nazwą i adres producenta, 
• oznaczenie (nazwą handlową), 
• wymiary, 
• nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, 
• znak towarowy 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w OST. 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót związanych z instalowaniem urządzeń powinien 
wykazać się doświadczeniem oraz posiadać odpowiednie uprawnienia do prowadzenia tego typu 
robót. 
Przed przystąpieniem do wyposażenia w sprzęt, meble i urządzenia itp. należy 
wyprzedzająco w pomieszczeniach wykonać następujące prace : 
- roboty budowlane w zakresie podłóg, ścian, sufitów, stolarki drzwiowej oraz 
wszelkie prace wykończeniowe w pomieszczeniach  
- roboty instalacyjne wodociągowe i kanalizacyjne w pomieszczeniach, 
- roboty instalacyjne wentylacyjne w pomieszczeniach  
- roboty instalacyjne elektryczne w pomieszczeniach  
Montaż elementów wyposażenia, sprzętu i urządzeń kuchennych należy wykonać zgodnie 
z instrukcją montażu dostarczaną z wyrobem przez producenta, przestrzegając sposobu 
mocowania i parametrów elementów mocujących (np szafki wiszące, blaty, okap itp.) oraz 
sposobu podłączenia do instalacji w budynku. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Urządzenia muszą być zamontowane zgodnie z wytycznymi podanymi przez producenta. 
Kontrola obejmuje sprawdzenie jakości wykonania połączeń poszczególnych elementów, 
rodzaju zastosowanych urządzeń. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Oblicza się w szt. na podstawie przedmiaru robót. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Odbiór ostateczny stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 
Odbiór ostateczny dokonuje komisja powołana przez zamawiającego na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów oraz dokonanej ocenie wizualnej. 
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działalności powinna określać umowa. 
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 
 szczegółowe specyfikacje techniczne urządzeń, 
 aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności dla zastosowanych urządzeń 
 instrukcje producentów w języku polskim 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Zasady rozliczenia i płatności 
Rozliczenie pomiędzy zamawiającym a wykonawcą za wykonane roboty może być dokonana 
według następujących zasad: 
• w rozliczenie ryczałtowe, gdy podstawą płatności jest ustalona w dokumentach umownych stała 
wartość wynagrodzenia; wartość robót w tym przypadku jest określona jako iloczyn ceny 
jednostkowej i ilości robót określonych na podstawie dokumentacji projektowej i umowy, 
• rozliczenie w oparciu o wartość robót określoną po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w 
dokumentach umownych ceny jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie wykonanej ilości robót. 
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W jednym i drugim przypadku rozliczenie może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego 
zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie po dokonaniu odbioru 
częściowego robót. 
 
 
9.2. Zasady ustalenia ceny jednostkowej 
Ceny jednostkowe za roboty obejmują: 
 robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
 wartość zużytych materiałów podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikającymi z 

technologii robót z kosztami zakupu, 
 wartość pracy sprzętu z narzutami, 
 koszty pośrednie (ogólne) i zysk kalkulacyjny, 
 podatki zgodnie z obowiązującymi przepisami (bez podatku VAT), 
Ceny jednostkowe uwzględniają również przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie 
wszystkich niezbędnych robót pomocniczych i towarzyszących. W przypadku przyjęcia innych 
zasad określenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczeń pomiędzy zamawiającym a 
wykonawcą sprawy te muszą zostać szczegółowo ustalone w umowie. 
 
 
 
 

opracował:  
Szczepan Pożoga 


