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INFORMACJA DOTYCZ CA BEZPIECZE STWA I OCHRONY ZDROWIA 

PRZEBUDOWY  
 

  
 

 
  

W zakres niniejszego opracowania wchodzi PRZEBUDOWA 

KM0+000 DO KM0+202  
 
 
 
Przewiduje si nast puj c kolejno  

 Prace pomiarowe /wytyczenie/ 
  

  
 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego 
 Wykonanie poboczy z kruszywa kamiennego  
  

 
 

2. Wykaz istniej  

 
  

 
3. Elementy zagospodarowania terenu mog ce stwarza zagro enie 
bezpiecze stwa i zdrowia ludzi. 
Realizacja projektowanej inwestycji mo e stwarza zagro enie zwi zane z nast puj cymi 
robotami: 
1. Roboty powoduj ce powstawanie zagro enia ze wzgl  
-  
- roboty wykonywane przy u yciu drobnego sprz  
zag  
2. Roboty wykonywane w pobli u  
telekomunikacyjnych, wodoci gu. 
 
 

1. Zagro enia wyst puj  
 

L.p.    

   



1.    

   

 Najechanie przez pojazdy   

2.    
 samochodowe   

   

   

   

3.  drogowy   

4.    

5.    

   

 Uderzenie o nieruchome   
6.    

 przedmioty   

 
 

 
informacyjnych,  

  
 

 
2.

 
-  
3.  
a) -  
b) -  
5. Instrukta  

 
 

robotniczych nale y ich przeszkoli w zakresie szkolenia wst pnego na stanowisku pracy. 
Szkolenie powinien przeprowadzi kierownik budowy lub osoba przez niego wyznaczona. 

 
Odbycie szkolenia winno by potwierdzone odpowiednim za wiadczeniem oraz 
odnotowane w dzienniku szkole . 
b) Przed rozpocz
przez niego wyznaczona przeprowadzaj dodatkowy instrukta bezpiecznego wykonywania 
te laj zasady post powania w przypadku wyst pienia zagro enia 
dla ludzi i rodowiska. Fakt odbycia instrukta u nale y odnotowa w dzienniku szkole . 
c) Przy wykonywaniu prac budowlano-monta owych nale y stosowa
bezpiecze
budowlano-monta owych. 
6. rodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj ce niebezpiecze stwom, 
wynikaj  

enia zdrowia lub ich s siedztwie. 



a) rodki ochrony osobistej:
Pracownicy wykonuj c roboty ziemne i nawierzchniowe na drodze i w pasie 
drogowym zobowi zani s chodzi w kamizelkach ostrzegawczych. Pracownicy 

e nast pi uderzenie przez ruchome lub 
nieruchome przedmioty (np. betoniarskie, monta  
zobowi zani s do u  
Konieczno u ywania innych ochron indywidualnych okre la bezpo redni 

ony pracownika przed skierowaniem go do konkretnej pracy. 
Sprz t i narz dzia u ywane podczas pracy nale y utrzymywa ci 
technicznej. 
Ka da grupa robocza powinna posiada apteczk podr czn
opatrunkowych i pierwszej pomocy. 
b)  
Teren budowy winien by  
komunikacji na plac budowy i wynikaj ce z tego powodu niebezpiecze
do ostro nego zachowania. 
c) Roboty budowlane wykonywane w pobli u istniej cego uzbrojenia. 
- ci le ustali przebieg istniej cego uzbrojenia w terenie, 
- Nie stosowa sprz ciciela danej sieci, 
- Roboty ziemne w bezpo redniej blisko ci istniej cego uzbrojenia wykona  
 r cznie, z no ci i pod nadzorem geodezyjnym 
 ciciela danej sieci, zgodnie z warunkami uzgodnie ci 

 
acyjnego obci one ruchem drogowym 

- onego ruchem 
drogowym nale y zabezpieczy poprzez odpowiednie odgrodzenie, 
- bie prowadzonych ro
nale y zabezpieczy poprzez wykonanie stosownego  

ciwy organ projektu tymczasowej  
organizacji ruchu. 
7. Uwagi. 

Przed rozpocz dzi plan bezpiecze stwa i 
ochrony dzeniem Ministra Infrastruktury z 
dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. z 2003r. Nr 120 poz. 1126 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


