1.

Opis techniczny

Przedmiot opracowania

Przedmiotem  opracowania budowa pochylni przeznaczonej dla  0so6b
niepelnosprawnych do budynku Urzedu Miasta i Gminy w Cmielowie,
zlokalizowanego na dziatce nr ewid. 2321 potozonej przy ulicy Ostrowieckiej 40
w Cmielowie

Stan istniejacy
Dzialka zabudowana jest budynkiem bedacego siedziba Urzedu Miasta i Gminy
Cmieléw. Wejscie do budynku od strony ulicy Ostrowickiej z istniejagcych schodow
zewnetrznych, betonowych wylozonych gresem. Przy budynku wykonana jest opaska
z kostki brukowej o szerokosci 0,8m . Przed budynkiem przebiega pas drogowy drogi
powiatowej ulicy Ostrowieckiej z przylegtym do budynku chodnikiem oraz
parkingiem. Dzialka posiada podstawowe uzbrojenie techniczne.

Rozwigzania projektowe

Projektowane jest wykonanie pochylni dla 0séb niepetnosprawnych z podjazdem od
strony chodnika na wysokosci budynku ulicy Ostrowieckiej. Pochylnia dla osob
niepelnosprawnych wykonana z gotowych elementéw stalowych ocynkowanych
o dlugosci 5,5m i 2,25m ze spocznikiem o di. 1,5m, szerokosci przejazdu 1,2m,
nachylenie do 8%, zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi zalaczonymi do projektu.
Porecze podwdjne wykonane na wysokosciach 90 i 75 cm wykonane ze stali
nierdzewne].

Konstrukcja pochylni wykonana z elementéw stalowych ocynkowanych, porgcze
i stupki ze stali nierdzewne;j.

Elementy konstrukeji pochylni dla osob niepelnosprawnych:

e wypelnienie podestu —krata pomostowa z certyfikatem (oczko 34x38 mm),
ptaskownik no$ny 30x3mm

e podwdjne porecze na wysokosciach 90 i 75cm  ze stali nierdzewnej, rura $r. 42,4 mm

e stupki balustrad —ze stali nierdzewnej, rura sr. 42,4 mm

e podpory betonowe prefabrykowane regulowane ze betonu B20
ulozone na podsypce piaskowej gr. 10cm

e boczne zabezpieczenie z katownika 135x65x8 mm

e zabezpieczenie kolanowe —rura 30 mm .
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