OPIS DO PROJEKTU BUDOWY KANALIZACII SANITARNEJ

1. Podstawa opracowania

- warunki techniczne z dnia 10.02.2020r. wydane przez Samorzadowy Zaklad Wodociggow
" i Gospodarki Komunalnej , ul, Kolejowa 43, 27-440 Cmieléw,
- Protokét z narady koordynacyjnej znak:GK-11.6630.25.2020.JF z dnia 28.02.2020r.,
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miejscowosci Grojec zatwierdzony uchwalg
Nr XXVII/179/2005 Rady Miejskiej w Crnielowie z dnia 30 sierpnia 2005r.
- pismo znak: PD.7230.09.2020 z dnia 14.02.2020r. wyrazajgce zgode na lokalizacje kanalizacji
sanitarnej w pasie drogi wewnetrznej, oznaczonej dziatky nr ewid. 365,
- Mapa do celdéw projektowych w skali 1:500 wydana przez Powiatowy Osrodek Dokumentacji
Geadezyinej i Kartograficznej Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Sw. z dnia 19.02.2020r.,
- Pomiary w terenie,
- (Obowigzujace normy i przepisy,
- Geotechniczne warunki posadowienia do projektu budowy kanalizacji sanitarnej do budynkdw nr 59
i 61 polozonych w miejscowosci Gréjec, Gmina Cmieléw, opracowane przez Jozefa Starzomskiego
w Cmielowie, ul. Mostowa 18.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem inwestycji jest budowa kanalizacji sanitarnej z rur PVC 200 mm w pasie drogi
wewnetrznej (dziatka nr ewid. 365) potozonej w migjscowosci Grojec, Gmina Cmieldw.

Budowany kanat sanitarny ma za zadanie zapewni¢ odbidr $ciekéw sanitarnych z istniejacych
budynkéw mieszkalnych przyleglych do pasa drogowego drogi wewnetrznej, oznaczonej dziatka
nr 365, na catej dhugosci kanatu.

Wiaczenie projektowanego kanatu sanitarnego do istniejgcej studzienki rewizyjnej o rzednych
171,34/168,53 na kanale sanitarnym z rur PYC200mm.

Zakres opracowania obejmuje rozwigzania techniczne projektowanej budowy kanalizacji sanitarnej
z rr PVC 200mm w pasie drogowym drogi wewnetrznej (dziatka nr ewid. 365) potozonej
w miejscowoséci Gréjec, Gmina Cmielow. -

3. Zgodnie z art.5 ust.1 ustawy Prawo Budowlane obiekt budowlany kanat

sanitarny zostal zaprojektowany w sposéb okreslony w przepisach, zapewniajac

speinienie podstawowych wymagan dotyczacych:

3.1. Bezpieczenstwa konstrukcji — speiniono

Dla zapewnienia stabilnosci i pewnosci polaczen rurowych, nalezy zagesci¢ grunt pod kazdym

polaczeniem a boki polaczer obsypaé z réwnoczesnym jego zageszczeniem piaskiem.

3.2. Bezpieczeristwa pozarowego — nie dotyczy

3.3. Bezpieczenstwa uzytkowania — speiniono

Rozwigzania projektowe gwarantujg petne bezpieczefstwo instalacji dla $rodowiska gruntowo-

wodnego. Projektowana kanalizacja sanitarna uporzadkuje gospodarke Sciekowq i przyczyni sig do

likwidacji istniejacych zbiornikéw na nieczystosci ciekle (szamb).

3.4. Wymagania co do odpowiednich warunkéw higienicznych, zdrowotnych oraz
ochrony Srodowiska- spetniono

Wszystkie materialy zastosowane przy budowie projektowanego kanatu sanitarnego powinny posiadaé

dopuszczenia do obrotu oraz odpowiednie atesty higieniczne do stosowania w sieclach

kanalizacyjnych.

3.5. Inne dane wynikajace ze specyfikacji charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robét budowlanych - :

Projektowany obiekt budowlany uznaje sig za prosty z uwagi na jego charakter, specyfikacje oraz

stopien skomplikowania podczas wykonawstwa robdt budowlanych.

Rozwiazania projektowe gwarantujg peine bezpieczenstwo instalacji dla $rodowiska gruntowo-

wodnego. '




3.6. Wymagania co do ochrony przed halasem i drganiami ~ nie dotyczy
3.7. Wymagania co do oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci przegréd
- nie dotyczy

4. Opis projektowanych obiektow kanalizacji sanitarnej.
4.1 Obliczenia
Obliczenia zapotrzebowania wody i dobér Srednicy

Teren przylegly do projektowanego kanalu sanitarnego ma zabudowe budynkdw mieszkalnych
jednorodzinnych.

Iloé¢ planowanych do zamieszkania 0sob -3x4=12 osob
-wspolczynnik nieréwnomiernosci dobowej -1,3

-wspodltczynnik nierdwnomiernosci godzinowej -1,6

-maksymalne zapotrzebowanie dobowe - 12 x 150= 1,8 m?/d
-zapotrzebowanie dobowe  Qmaxa= 1800 x1,3 = 2,34 m%/dob.
-zapotrzebowanie godzinowe Qmaxn= 0,10 x1,6 = 0,16 m*/godz.
- llod€ SciekéW Qmax= 0,16 X 2,3 = 0,37 m?/s

Tlosc Sciekow =ilodci pobranej wody

Przyjeto kanat o $rednicy DN 200 mm

4.2 Rurociag kanalu sanitarnego.

Projektowany kanat sanitarny nalezy wykona¢ z rur kanalizacyjnych PVC-U 200x5,9 mm o strukturze
jednorodnej, grubosci cianki 5,9 mm, Klasie sztywnosci obwodowej SN8 KN/m? polaczonych na
uszczelki gumowe. Wiaczenie projektowanego kanatu sanitarnego do istniejacej studzienki rewizyjnej
o rzednych 171,34/168,53 na kanale sanitarnym z rur PVC 200mm, wykonac za pomocg kaskady
Z rur PVC 200mm, h=1,20m oraz ksztattek przej$ciowych (tréjnika, kolana 90°) zgodnie z rzednymi
okreslonymi na profilu nr 2. Kaskade nalezy obetonowac.

Rurociag nalezy ukladac na zageszczonej podsypce plaskowej o grubosci warstwy 0,15 m.

4.3 Studzienka rewizyjna ér. 1000 mm.

Studzienki rewizyjne z betonu klasy nie mniejszej niz C35/45 taczone na felc, ziokalizowane na trasie
projektowanego kanatu sanitarfnego powinny speinia¢ wymagania normy PN-B-10729. Nalezy je
wykona z kregéw betonowych zbrojonych o érednicy ¢ 1000 mm, posadowionych na zastabilizowanej -
podsypce piaskowej o gr. 20cm . Goérng czeSt studni rewizyjnej nalezy przykry¢ elementem
redukcyjnym (konusem).

Na pierécieniach dystansowych osadzi¢ wiazy Zeliwne niewentylowane, typu ciezkiego o klasie
obcigZzenia D400, wykonane z Zeliwa sferoidalnego z wmontowang uszczelkg tlumiaca, wysokosé
korpusu wiazu 10cm.

W dolnej czeéci studzienki nalezy zastosowaé kregi z dnem monolitycznym betonowym —na
polaczeniach wiotéw i wylotéw kanatu wbudowane przez producenta przejécia szczelne, w gornej
-z kregow zelbetowych o érednicy $1000 typowych wg normy BN-86/8971-08. Wejscia do studni
rewizyinych zaprojektowano poprzez wiazy zeliwne niewentylowane, okragle ¢ 600 mm wg normy PN
-93/H-74124 odpowiadajgcej normie europejskiej klasy EN 124 klasy ,C” noénoS¢ 25T, Stopnie
wiazowe klasy DIN 1211-D wmontowane w kregach przez producenta. Kineta 2 $rednicy rury
kanalizacyjnej wykonana z betonu B20. Powierzchnie betonowe studni rewizyinych zabezpieczyé
dwukrotne abizolem ,R” plus Superizol. Schemat studni rewizyjnej przedstawia rys. Nr 3.

5. Kolizje i skrzyzowania z istniejaca infrastrukturg

Na trasie projektowanej kanalizacji sanitarnej wystgpujg kolizje | skrzyzowania z projektowang
infrastruktura tj. slecig gazowa:

- skrzyzowania z slecig gazowa

W miejscach skrzyzowania projektowanego kanalu sanitarnego z gazociagiem zastosowac rury
ostonowe, prace ziemne w zblizeniu do gazociagu wykonywad recznie.




6. Technologia wykonania robot
6.1 roboty ziemne

Przed przystapieniem do rabdt ziemnych nalezy: :

1) sprawdzi¢ rzedne na wiaczeniu do istniejacej studzienki rewizyjnej do ktdrej jest wiaczenie

projektowanej kanalizacji sanitarnej,

2) ustalié faktyczne posadowienie istniejace] infrastruktury podziemnej
Wykopy wykonywaé nalezy z zachowaniem ustaleft normy BN-83/8836-02 "Przewody podziemne.
Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze", a w szczegdlnosci zgodnie z punkfem 2.2.5 tejze
normy "Szczegblne warunki bezpieczefistwa pracy”. _
Wykopy na calej diugosci projektowanego kanatu sanitarnego wykonywane beda w 80 %
mechanicznie i w 20 % recznie.
W miejscu przejécia kanatu sanitarnego w pasie drogowym drogi wewnetrznej, nalezy wykonac:
—  odtworzenie nawierzchni jezdni asfattowej po robotach do stanu pierwotnego
—~  odtworzenie poboczy pasa drogowego do stanu pierwotnego,
w uzgodnieniu z zarzadcg pasa drogowego drogi wewnegtrznej {j. Gming Cmieléw.
Nadmiar ziemi z wykopéw zostanie wywieziony na odlegtod¢ do 5 km przez Wykonawce. Na cafej
dlugoscl kanalu sanitarnego wykopy waskoprzestrzenne o Scianach pionowych, umacnianych
systemami szalunkdw o szerokosci wykopu 1 m a przy studzienkach 2m. :

6.2 roboty montazowe

Roboty montazowe wykonywal zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania | odbioru robét
budowiano-montazowych, cz. II -instalacje sanitarne i przemystowe"

Materiat obsypki powinien by¢ zageszczony regcznie, szczegdlnie starannie po obu stronach przewodu.
Zwraca sie szczeg6lina uwage na doktadne ubicie piasku wokot rur rownoczeénie po obu stronach
kanatu, a szczegblnie podbicie gruntu w tzw. “pachach” przewodu przy uzyciu podbijaka
z drewna twardego.

Grunt zasypki zagesci¢ warstwami co 20 am, zgodnie z norma BN-83/8836-02.

Roboty ziemne i montazowe w poblizu istniejacego uzbrojenia podziemnego i naziemnego wykonac
z zachowaniem maksymalnej ostroznoéci oraz wszelkich obowigzujgcych przepiséw branzowych i BHP.
Przed zasypaniem poszczegdinych odcinkéw, jako roboty zanikajgce, nalezy zglosi¢ do przegladu
technicznego do gestora sieci fj. Samorzadowego Zakiadu Wodociagéw | Gospodarki Komunalnej w
Crmielowie, ul. Kolejowa 43. Przed zasypaniem wykopéw nalezy zlecié wykonanie inwentaryzacji
geodezyjnej powykonawczej.

6.3 Zalecenia koncowe
W trakcie wykonywania rob6t nalezy przestrzegac zalecen zawartych:

1) w warunkach technicznych wydanych przez Samorzadowy Zakiad Wodociagéw i Gospodarki
Komunalnej, ul. Kolejowa 43, 27-440 Cmieldw,

2) w protokole z narady koordynacyjnej znak:GK-I1.6630.25.2020.JF z dn. 28.02.2020r.,

3) w czeéci graficznej do projektu budowlanego,

4) w czeéd opisu technicznego do projektu budowlanego.

Wszelkie roboty przy budowie kanatu sanitarnego nalezy wykonywaé zgodnie z zasadami okreslonymi
w Prawie budowlanym, przy Scistym przestrzeganiu warunkéw BHP.

Catoéé robét wykonaé zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych, cz. IT - Instalacje sanitame i przemystowe.

7. Wykaz podstawowych materiaiow

1. Rury PVC-U 200x5,9mm, SN8 KN/m? - 199,8m
2. Studzienki rewizyine ér. 1000mm - 8szt.
3. Rura ostonowa PIZ 315mm, L=3m - 3szt
4. Kaskada PVC 200mm - 1kpl
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