
Przebudowa dr wew. Brzóstowa dz. 855 - 07.2021r OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych zlokalizowanej na działce ew. nr 855 w m. Brzóstowa od km 0+
003 do km 0+225

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1

d.1
KNNR 1
0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie rów-
ninnym

m

222.0 m 222.00
RAZEM 222.00

2 ROBOTY ZIEMNE
2

d.2
KNNR 1
0202-06

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w
gr.kat. III-IV z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyła-
dowczymi

m3

(20*0.5*(5.0+3.0)+(222.0-24.0)*3.1)*0.48 m3 333.02
jezdnia
(222.0-4.0)*0.45*2*0.1 m3 19.62
pobocza

RAZEM 352.64
3

d.2
KNR 2-01
0311-02

Roboty ziemne poprzeczne z wbudowaniem ziemi w nasyp (kat.gr.III) m3

13.5 m3 13.50
RAZEM 13.50

4
d.2

KNNR 1
0208-02
analogia

Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi samochodami samowyładow-
czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-IV) ponad 1 km
- odwóz na dalsze 4 km.

m3

333.02+19.62 m3 352.64
RAZEM 352.64

3 PODBUDOWY
5

d.3
KNNR 6
0103-03

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-
IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2

20*0.5*(5.0+3.0)+(222.0-24.0)*3.1 m2 693.80
RAZEM 693.80

6
d.3

KNR AT-03
0201-01
analogia

Stabilizacja podłoża cementem przy użyciu zespołu do stabilizacji - grunt rodzimy
do Rm=2,5 MPa, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm

m2

693.80 m2 693.80
RAZEM 693.80

7
d.3

KNNR 6
0113-01

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm m2

693.80 m2 693.80
RAZEM 693.80

8
d.3

KNNR 6
0113-05

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm m2

693.80 m2 693.80
RAZEM 693.80

4 NAWIERZCHNIA
9

d.4
KNNR 6
0308-01

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm
(warstwa wiążąca)

m2

20*0.5*(5.0+3.0)+(222.0-20.0)*3.1 m2 706.20
RAZEM 706.20

10
d.4

KNR 9-11
0101-02

Wzmacnianie podłoża gruntowego geosiatkami i geowłókninami na gruntach o
umiarkowanej nośności sposobem ręcznym

m2

5.0*3.0 m2 15.00
RAZEM 15.00

11
d.4

KNNR 6
0309-02

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm
(warstwa ścieralna)

m2

20*0.5*(5.0+3.0)+(222.0-20.0)*3.0 m2 686.00
RAZEM 686.00

5 POBOCZA
12
d.5

KNNR 6
0103-03

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-
IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2

(222.0-4.0)*0.45*2 m2 196.20
RAZEM 196.20

13
d.5

KNNR 6
0113-05
analogia

Wykonanie umocnienia  pobocza  z kruszywa łamanego gr. 10 cm po zagęszcze-
niu.

m2

(222.0-4.0)*0.45+(222.0-4.0-6.0-4.8-7.2)*0.45 m2 188.10
RAZEM 188.10

6 ZJAZDY
14
d.6

KNNR 6
0113-05

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm m2

6.0*1+4.8*1.0+7.2*1.0 m2 18.00
RAZEM 18.00

15
d.6

KNNR 6
0309-02

Wykonanie zjazdów o nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfalto-
wych o grubości 4 cm

m2

18.0 m2 18.00
RAZEM 18.00

- 1 -

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 13741 Użytkownik: Jacek


