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 PRZEDMIAR ROBÓT

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR. 318021T MARIANÓW- KALISZANY W MIEJSCOWOŚCI  BUSZKOWICE NA TERENIE GMINY ĆMIELÓW
BRANŻA DROGOWA


	L.P
	A
	Element-rodzaj robót 
Opis i obliczenie ilości robót
	Jedn.
miary
	Ilość

	1
	2
	
	4
	5

	I
	D-01.00.00
	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
	
	

	1
	D-01.01.01
	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym  -552,79m
	km
	0,55279

	2
	D-01.02.02
	Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gr. warstwy średnio 10cm 
552,79x(1,75+1,20)x0,10=163,07m3
	m3
	163,07

	II
	D-02.00.00
	ROBOTY ZIEMNE
	
	

	3
	D-02.01.01
	Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. II - IV z transportem urobku na nasyp samochodami wraz z uformowaniem i  wyrównaniem skarp na odkładzie 
- Jezdnia (z mijankami) poszerzenie 552,79x2,95m średnio x x0,40)=652,29m3
- Pobocze 552,79x2x0,75x0,20=165,84m3
Razem 818,13x90%=736,32m3
	m3
	736,32

	4
	D-02.01.01
	Roboty ziemne poprzeczne na przerzut wykonane ręcznie w gruncie kat. I-V (bez transportu)
Razem 818,13x10%=81,81m3
	m3
	81,81

	IV
	D-04.00.00
	 PODBUDOWY 
	
	

	
	
	1. JEZDNIA –POSZERZENIA 
	
	

	5
	D-04.01.02
	Wykonanie koryta wraz z profilowanie i zageszczeniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. II-IV. Głębokość koryta średnio 40cm 
552,79x2,95średnio=1630,73m2
	m2
	1630,73

	6
	D-04.04.02
	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm (podbudowa pomocnicza)
	m2
	1630,73

	7
	D-04.04.02
	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 
	m2
	1630,73

	8
	D-04.05.01
	Stabilizacja gruntu cementem gr. warstwy 15cm o wytrzymałości Rm=2,5 MPa 
	m2
	1630,73

	
	
	B. WYRÓWNANIE ISTNIEJĄCEJ PODBUDOWY MIESZANKĄ MINERALNO-BITUMICZNĄ
	
	

	9
	D-04.08.03
	Wyrównanie podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową AC 16P -50kg/m2   
552,79x(2,70+0,8)x0,5średniox0,050=48,37t
	t
	48,37

	V
	D-05.00.00
	NAWIERZCHNIE 
	
	

	
	
	1. A. JEZDNIA WRAZ Z MIJANKAMI
	
	

	10
	D-05.03.05
	Wykonanie w-wy wiążącej z betonu asfaltowego AC16W grubość w-wy po zagęszczeniu 4cm
-jezdnia  z mijankami 
552,79x4,55+3(25+2)x0,5=2555,69m2
	m2
	2555,69

	11
	D-05.03.05
	Wykonanie w-wy ścieralnej  z betonu asfaltowego AC8S grubość w-wy po zagęszczeniu 4cm
-jezdnia  z mijankami 
552,79x4,5+3(25+2)x0,5=2528,0,6m2
	m2
	2528,06

	
	
	1. B. POBOCZE 
	
	

	12
	D-04.01.02
	Profilowanie i zagęszczenie podłoża ręcznie  pod warstwy konstrukcyjne pobocza 
552,79x2x0,75=829,19m2
	m2
	829,19

	13
	D-05.02.01
	Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm. 
	m2
	829,19

	VI
	D-07.0.00
	OZNAKOWANIE DROGI I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
	
	

	
	
	OZNAKOWANIE PIONOWE
	
	

	14
	D-07.02.01
	Ustawienie słupów z rur stalowych o średnicy
 50 mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami  
	szt.
	3

	15
	D-07.02.01
	Przymocowanie do gotowego słupka tarczy znaków ostrzegawczych, - typ A, (trójkątne o boku 90 cm), folia odblaskowa II generacji: 
A-7 – 1szt, A-6b -1 szt, A-6c -1szt
Razem 3szt
	szt.
	3


































PRZEDMIAR ROBÓT
PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ NR. 318021T MARIANÓW- KALISZANY 
W MIEJSCOWOŚCI  BUSZKOWICE 

KANAŁ TECHNOLOGICZNY

	L.P
	Numer STWiOR
	Wyszczególnienie elementu
rozliczeniowego
	Jedn.

	
	
	
	miary
nazwa
	Ilość

	I
	D-01.00.00
	Roboty przygotowawcze 
	
	

	1
	D-01.01.01
	Roboty pomiarowe   
552,79m
	km
	0,55279

	II
	D-02.00.00
	Roboty ziemne 
	
	

	2
	D-02.01.01
	Roboty ziemne poprzeczne wykonane mechanicznie w gruncie kat III-
 Wykopy jamiste na odkład wraz z zasypaniem i zagęszczeniem po ułożeniu kanału  1,08x0,5x552,79=298,51m3
	m3
	298,51

	3
	D-02.01.01
	Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat II-IV, z  transportem urobku na odkład samochodami wraz  z wyrównaniem na odkładzie (pod budowę studni)
17x1,5x0,9x0,9=20,66m3
	m3
	20,66

	III
	D-03.02.00
	Kanał Technologiczny 
	
	

	4
	TPSA
40/301/2
	Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR typSKR-1 z poszerzeniem wykopu, grunt kat III i IV, na dnie wykopu należy wykonać w-we odsączającą z piasku grubości 10cm
	szt
	17

	5
	TPSA
40/102/1
	Budowa kanału technologicznego z rur z tworzyw sztucznych w wykopie 2 warstwy(rury HDPE 110/3,7mm) na dnie wykopu należy wykonać w-wę odsączającą z piasku grubości 10cm
	m
	552,79













