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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 Roboty rozbiórkowe

1.1 Demontaż stolarki drzwiowej i naświetli
1

d.1.1
KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2-naświetla szt.

2.0 szt. 2.00
RAZEM 2.00

2
d.1.1

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.

12+4+4<drzwi "90" pełne> szt. 20.00
5+2<drzwi "80"pełne> szt. 7.00
1<drzwi "70"pełne> szt. 1.00
2+1<drzwi "80"łazienkowe> szt. 3.00
4+2+2<drzwi "80"łazienkowe> szt. 8.00
1+5<drzwi "90" pełne> szt. 6.00

RAZEM 45.00
3

d.1.1
KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2

1.46*2.08*6<IIp+Ip> m2 18.22
RAZEM 18.22

4
d.1.1

KNR 4-01
0354-12

Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko m

(28+26+21)*1.0<parapety 1,0m szer.0,41m> m 75.00
(2+2)*1.60<parapety 1,60m szer.0,41m> m 6.40
5*1.90<parapety 1,90m szer.0,41m> m 9.50
6*2.50<parapety 2,50m szer.0,41m> m 15.00

RAZEM 105.90
1.2 Rozbiórka okładzin, posadzki i podłoży

5
d.1.2

KNR 4-01
0819-15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek m2

IIp pom. 3/17
i 3/18

(1.77*2+1.16*2+1.49*2+1.16*2)*2.5 m2 27.90

korekta drzwi -3*0.90*2.05 m2 -5.54
A  (suma częściowa) ---------------

m2 22.36
 
 

IIp pom. 3/19
i 3/20

(1.77*2+1.16*2+1.49*2+1.16*2)*2.5 m2 27.90

korekta drzwi -3*0.90*2.05 m2 -5.54
B  (suma częściowa) ---------------

m2 22.36
 
 

Ip pom. 2/12
i 2/13 i 2/14

(1.20*2+2.32*2+1.30*2+2.11*2+0.95*2+1.30*2)*2.5 m2 45.90

korekta drzwi -5*0.90*2.05 m2 -9.22
C  (suma częściowa) ---------------

m2 36.68
 

parter (1.6*2+2.43*2)*2.5 m2 20.15
korekta drzwi -1*1.0*2.05 m2 -2.05

D  (suma częściowa) ---------------
m2 18.10

RAZEM 99.50
6

d.1.2
KNR 4-01
0701-02

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,
filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2

m2

1.50+2.40*2.80*2 m2 14.94
5.54*3.13+5.50*3.13 m2 34.56
(12.70+5.84+3.31)*1.60 m2 34.96
5.0*3.0+3.0*3.0 m2 24.00

RAZEM 108.46
7

d.1.2
KNR 4-01
0701-08

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach
płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5
m2

m2

IIp 6.89*2.83+5.0*5.0+5.0*6.0 m2 74.50
Ip 5.81*9.91+9.45*5.84+6.96*5.84 m2 153.41

RAZEM 227.91
8

d.1.2
KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej m2

II piętro  
pom. 3/1 2.67*4.08 m2 10.89
pom. 3/8 2.02*5.70-0.80*0.70 m2 10.95
pom. 3/9 1.78*14.81+5.12*2.83 m2 40.85
pom. 3/17 1.77*1.16 m2 2.05
pom. 3/18 1.49*1.16 m2 1.73
pom. 3/19 1.77*1.16 m2 2.05
pom. 3/20 1.49*1.16 m2 1.73
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pom. 3/26 1.73*2.80+1.44*0.81 m2 6.01
A  (suma częściowa) ---------------

m2 76.26
 

I piętro  
pom. 2/1 2.37*3.44+1.56*2.10 m2 11.43
pom. 2/3 4.05*2.77 m2 11.22
pom. 2/4 2.03*4.05 m2 8.22
pom. 2/5 5.73*9.49+3.21*1.56 m2 59.39
pom. 2/6 1.60*2.08+1.68*0.80 m2 4.67
pom. 2/7 3.0*3.52 m2 10.56
pom. 2/12 1.30*0.95 m2 1.24
pom. 2/13 2.10*1.30 m2 2.73
pom. 2/14 1.20*3.20 m2 3.84

B  (suma częściowa) ---------------
m2 113.30

 
parter  
pom. 1/1 1.28*1.45+0.22*2.26+0.14*2.62+0.47*2.26*2 m2 4.84
pom. 1/3+1/
4+1/5

2.43*1.67 m2 4.06

pom. 1/13 4.04*1.15+1.64*1.83 m2 7.65
pom. 1/14 2.63*4.07 m2 10.70
pom. 1/16 5.84*6.96+1.50*1.50 m2 42.90
pom. 1/31 1.70*1.69 m2 2.87

C  (suma częściowa) ---------------
m2 73.02

RAZEM 262.58
9

d.1.2
KNR 4-01
0818-05
analogia

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2

II piętro  
pom. 3/2 2.45*4.42 m2 10.83
pom. 3/3 5.29*5.71 m2 30.21
pom. 3/4 3.83*5.71 m2 21.87
pom. 3/5 2.52*5.71 m2 14.39
pom. 3/6 2.56*3.57 m2 9.14
pom. 3/7 2.91*3.57 m2 10.39
pom. 3/10 1.79*5.75 m2 10.29
pom. 3/11 9.42*5.75+4.41*3.10 m2 67.84
pom. 3/12 11.72*7.35 m2 86.14
pom. 3/13 2.74*1.89 m2 5.18
pom. 3/14 2.68*1.89 m2 5.07
pom. 3/15 3.03*1.89 m2 5.73
pom. 3/16 2.48*1.89 m2 4.69
pom. 3/22 2.92*5.77+0.90*0.80 m2 17.57
pom. 3/23 2.37*5.77 m2 13.67
pom. 3/24 2.82*3.83 m2 10.80
pom. 3/25 5.77*2.87 m2 16.56

A  (suma częściowa) ---------------
m2 340.37

 
I piętro  
pom. 2/2 4.05*2.63 m2 10.65
pom. 2/11 2.60*3.80 m2 9.88
pom. 2/15 5.81*8.57+2.37*1.34 m2 52.97
pom. 2/16 8.51*5.75 m2 48.93
pom. 2/17 2.80*5.75 m2 16.10

B  (suma częściowa) ---------------
m2 138.53

RAZEM 478.90
10

d.1.2
KNR 4-01
0804-07

Zerwanie posadzki cementowej / lastrykowej UWAGA: przyjeto 20% po zerwa-
niu okładzin

m2

262.58*0.20 m2 52.52
478.90*0.20 m2 95.78

RAZEM 148.30
11

d.1.2
KNR 4-04
0405-01
analogia

Rozebranie drewnianych podłóg ślepych ( konsrukcja podestu) m2

pom.. 2/16 8.51*5.75 m2 48.93
RAZEM 48.93

12
d.1.2

KNR 2-02
1113-06 i
kalk. ind.

Demontaż listew przyściennych  -uwzględniono współczynnik 0,6 m

34.26 m 34.26
RAZEM 34.26

13
d.1.2

KNR 4-01
0816-06

Rozebranie posadzek z deszczułek z oderwaniem listew lub cokołów m2
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pom.. 3/21 5.76*8.74 m2 50.34
pom.. 2/16 8.51*5.75 m2 48.93

RAZEM 99.27
14

d.1.2
KNR 4-01
1306-01
wycena indy-
widualna

Demontaż balustrad schodowych m

32.0 m 32.00
RAZEM 32.00

15
d.1.2 wycena indy-

widualna

Ostrożny demontaż foteli , wyniesienie i ponowny montaż po wykonanych ro-
botach remontowych

szt

156 szt 156.00
RAZEM 156.00

1.3 Demontaż instalacji wod.-kan. 
16

d.1.3
KNR 4-02
0233-04

Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 100 mm szt.

4.0 szt. 4.00
RAZEM 4.00

17
d.1.3

KNR 4-02
0233-06

Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50 mm szt.

7.0 szt. 7.00
RAZEM 7.00

18
d.1.3

KNR 4-02
0132-01

Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej szt.

6.0 szt. 6.00
RAZEM 6.00

19
d.1.3

KNR 4-02
0235-05

Demontaż zlewozmywaka żeliwnego lub kamionkowego kpl.

piwnica 1.0 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

20
d.1.3

KNR 4-02
0235-06

Demontaż umywalki kpl.

5.0 kpl. 5.00
RAZEM 5.00

21
d.1.3

KNR 4-02
0235-08

Demontaż ustępu z miską fajansową kpl.

4.0 kpl. 4.00
RAZEM 4.00

1.4 Roboty porządkowe
22

d.1.4
KNR-W 4-01
0106-04

Usunięcie z budynku gruzu wsp. dla R=0,30 m3

99.50*0.01 m3 1.00
103.46*0.015 m3 1.55
227.91*0.015 m3 3.42
262.58*0.01 m3 2.63
148.30*0.05 m3 7.42

RAZEM 16.02
23

d.1.4
KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanych samochodami samowyładowczymi na od-
ległość do 1 km

m3

99.50*0.01 m3 1.00
103.46*0.015 m3 1.55
227.91*0.015 m3 3.42
262.58*0.01 m3 2.63
148.30*0.05 m3 7.42

RAZEM 16.02
24

d.1.4
KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu  spryzmowanych samochodami samowyładowczymi - za
każdy następny 1 km
Krotność = 4

m3

99.50*0.01 m3 1.00
103.46*0.015 m3 1.55
227.91*0.015 m3 3.42
262.58*0.01 m3 2.63
148.30*0.05 m3 7.42

RAZEM 16.02
25

d.1.4 kalk. własna
Utylizacja gruzu m3

99.50*0.01 m3 1.00
103.46*0.015 m3 1.55
227.91*0.015 m3 3.42
262.58*0.01 m3 2.63
148.30*0.05 m3 7.42

RAZEM 16.02
26

d.1.4
KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią
Krotność = 2

m2

11.35*(14.31+0.33+5.66)*1.1 m2 253.45
RAZEM 253.45
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27
d.1.4

KNR 4-01
1215-08

Mycie po robotach malarskich posadzek m2

749.90 m2 749.90
124.50 m2 124.50
50.34 m2 50.34

RAZEM 924.74
2 Roboty murowe              

28
d.2

KNR 4-01
0329-03
analogia

Poszerzenie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zapra-
wie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych
ściana gr. 25 cm

m3

27*0.25*2.05*0.10 m3 1.38
3*0.25*2.05*0.10 m3 0.15

RAZEM 1.53
29

d.2
KNR 4-01
0329-02
analogia

Poszerzenie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wa-
piennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych

m2

7*2.05*0.10 m2 1.44
6*2.05*0.10 m2 1.23

RAZEM 2.67
30

d.2
KNR 0-16
0155-01

Ścianki działowe z bloczków YTONG o wysokości do 4.5 m i grubości 11.5 cm m2

5.50<łazienka parter> m2 5.50
(1.77+0.10+1.47)*2.65+0.26*2*2.65+0.50*0.80*2 m2 11.03
3.20*2.65+0.40*2.65+0.50*0.90+0.50*0.90 m2 10.44

RAZEM 26.97
31

d.2
KNR AT-17
0106-03

Cięcie piłą diamentową ścian z cegły o grubości ponad 15 do 40 cm m2

31*0.50*2*0.10 m2 3.10
RAZEM 3.10

32
d.2

KNR 4-01
0336-07

Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cemento-
wo-wapiennej

m

31*0.30 m 9.30
RAZEM 9.30

33
d.2

KNR-W 2-02
0132-05

Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych m

30*1.20 m 36.00
1*1.20 m 1.20

RAZEM 37.20
34

d.2
KNR-W 2-02
0147-01

Nadproża prefabrykowane YTONG m

13*1.20 m 15.60
RAZEM 15.60

35
d.2

KNR 2-02
2103-03
analogia

Podokienniki,marmur syntetyczny wsp. dla R=0,50 m

1.0*75 m 75.00
1.60*4 m 6.40
1.90*5 m 9.50
2.50*6 m 15.00

RAZEM 105.90
3 Tynki i okładziny 

36
d.3

KNR 4-01
0711-03

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-
wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków
ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)

m2

1.50+2.40*2.80*2 m2 14.94
5.54*3.13+5.50*3.13 m2 34.56
(12.70+5.84+3.31)*1.60 m2 34.96
5.0*3.0+3.0*3.0 m2 24.00

nadproża 30*1.20*0.25*2 m2 18.00
nadproża 11*1.20*0.25*2 m2 6.60

RAZEM 133.06
37

d.3
KNR 4-01
0711-06

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowej na
ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych,
gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)

m2

IIp pom. 3/17
i 3/18

(1.77*2+1.16*2+1.49*2+1.16*2)*2.5 m2 27.90

korekta drzwi -3*0.90*2.05 m2 -5.54
A  (suma częściowa) ---------------

m2 22.36
 
 

IIp pom. 3/19
i 3/20

(1.77*2+1.16*2+1.49*2+1.16*2)*2.5 m2 27.90

korekta drzwi -3*0.90*2.05 m2 -5.54
B  (suma częściowa) ---------------

m2 22.36
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Ip pom. 2/12
i 2/13 i 2/14

(1.20*2+2.32*2+1.30*2+2.11*2+0.95*2+1.30*2)*2.5 m2 45.90

korekta drzwi -5*0.90*2.05 m2 -9.22
C  (suma częściowa) ---------------

m2 36.68
 

parter (1.6*2+2.43*2)*2.5 m2 20.15
korekta drzwi -1*1.0*2.05 m2 -2.05

D  (suma częściowa) ---------------
m2 18.10

RAZEM 99.50
38

d.3
KNR 4-01
0711-15

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-
wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podło-
żu z cegły i pustaków (do 5 m2 w 1 miejscu)

m2

IIp 6.89*2.83+5.0*5.0+5.0*6.0 m2 74.50
Ip 5.81*9.91+9.45*5.84+6.96*5.84 m2 153.41

RAZEM 227.91
39

d.3
KNR 2-02
0815-04

Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na ścianach z elem.pref.i bet.wylewanych m2

II piętro  
pom. 3/1 (2.67*2+4.08*2)*3.16 m2 42.66
pom. 3/2 (2.45*2+4.42*2)*3.16 m2 43.42
pom. 3/3 (5.29*2+5.71*2)*3.16 m2 69.52
pom. 3/4 (3.83*2+5.71*2)*3.16 m2 60.29
pom. 3/5 (2.52*2+5.71*2)*3.16 m2 52.01
pom. 3/6 (2.56*2+3.57*2)*3.16 m2 38.74
pom. 3/7 (2.91*2+3.57*2)*3.16 m2 40.95
pom. 3/8 (2.02*2+5.70*2)*3.16 m2 48.79
pom. 3/9 (5.12*2+14.81*2)*3.16 m2 125.96
pom. 3/10 (1.79*2+5.75*2)*3.16 m2 47.65
pom. 3/11 (9.42*2+5.75*2)*3.16 m2 95.87
pom. 3/12 (11.72*2+7.35*2)*3.16 m2 120.52
pom. 3/13 (2.74*2+1.89*2)*3.16 m2 29.26
pom. 3/14 (2.68*2+1.89*2)*3.16 m2 28.88
pom. 3/15 (3.03*2+1.89*2)*3.16 m2 31.09
pom. 3/16 (2.48*2+1.89*2)*3.16 m2 27.62
pom. 3/21 (8.71*2+5.81*2)*3.16 m2 91.77
pom. 3/22 (2.92*2+5.77*2)*3.16 m2 54.92
pom. 3/23 (2.37*2+5.77*2)*3.16 m2 51.44
pom. 3/24 (2.82*2+3.83*2)*3.16 m2 42.03
pom. 3/25 (5.77*2+2.87*2)*3.16 m2 54.60
pom. 3/26 (1.73*2+2.80*2)*3.16 m2 28.63

A  (suma częściowa) ---------------
m2 1226.62

 
I piętro  
pom. 2/1 (2.37*2+3.44*2)*3.13 m2 36.37
pom. 2/2 (4.05*2+2.63*2)*3.13 m2 41.82
pom. 2/3 (4.05*2+2.77*2)*3.13 m2 42.69
pom. 2/4 (2.03*2+4.05*2)*3.13 m2 38.06
pom. 2/5 (12.70*2+5.73*2)*3.13 m2 115.37
pom. 2/6 (3.0*2+2.08*2)*3.13 m2 31.80
pom. 2/7 (3.0*2+3.52*2)*3.13 m2 40.82
pom. 2/11 (2.60*2+3.80*2)*3.13 m2 40.06
pom. 2/15 (5.81*2+9.91*2)*3.13 m2 98.41
pom. 2/16 (8.51*2+5.75*2)*3.13 m2 89.27
pom. 2/17 (2.80*2+5.75*2)*3.13 m2 53.52

B  (suma częściowa) ---------------
m2 628.19

 
parter  
pom. 1/1 (2.62*2+1.80*2)*3.33 m2 29.44
pom. 1/13 (4.04*2+2.95*2)*3.33 m2 46.55
pom. 1/14 (2.63*2+4.07*2)*3.33 m2 44.62
pom. 1/16 (6.95*2+5.84*2)*3.33 m2 85.18
pom. 1/17 (3.04*2+2.77*2)*3.33 m2 38.69
pom. 1/31 1.70*4*3.33 m2 22.64

C  (suma częściowa) ---------------
m2 267.12

 
klatka scho-
dowa

(5.84*2+3.11*2)*13.40 m2 239.86

korekta okna
drzwi

-12.0 m2 -12.00

korekta lam-
peria

-61.79 m2 -61.79
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klatka scho-
dowa

(5.84*2+2.66*2)*13.40 m2 227.80

korekta okna
drzwi

-12.0 m2 -12.00

korekta lam-
peria

-58.35 m2 -58.35

D  (suma częściowa) ---------------
m2 323.52

RAZEM 2445.45
40

d.3
KNR 2-02
0815-06

Wewnętrzne gładzie gipsowe,dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefa-
brykowanych i betonowych wylewanych

m2

II piętro  
pom. 3/1 2.67*4.08 m2 10.89
pom. 3/2 2.45*4.42 m2 10.83
pom. 3/4 3.83*5.71 m2 21.87
pom. 3/8 2.02*5.70-0.80*0.70 m2 10.95
pom. 3/10 1.79*5.75 m2 10.29
pom. 3/13 2.74*1.89 m2 5.18
pom. 3/14 2.68*1.89 m2 5.07
pom. 3/15 3.03*1.89 m2 5.73
pom. 3/16 2.48*1.89 m2 4.69
pom. 3/22 2.92*5.77+0.90*0.80 m2 17.57
pom. 3/23 2.37*5.77 m2 13.67
pom. 3/24 2.82*3.83 m2 10.80
pom. 3/25 5.77*2.87 m2 16.56
pom. 3/26 1.73*2.80+1.44*0.81 m2 6.01

A  (suma częściowa) ---------------
m2 150.11

 
I piętro  
pom. 2/1 2.37*3.44+1.56*2.10 m2 11.43
pom. 2/2 4.05*2.63 m2 10.65
pom. 2/3 4.05*2.77 m2 11.22
pom. 2/4 2.03*4.05 m2 8.22
pom. 2/5 5.73*9.49+3.21*1.56 m2 59.39
pom. 2/6 1.60*2.08+1.68*0.80 m2 4.67
pom. 2/7 3.0*3.52 m2 10.56
pom. 2/16 8.51*5.75 m2 48.93
pom. 2/17 2.80*5.75 m2 16.10

B  (suma częściowa) ---------------
m2 181.17

 
parter  
pom. 1/1 1.28*1.45+0.22*2.26+0.14*2.62+0.47*2.26*2 m2 4.84
pom. 1/13 4.04*1.15+1.64*1.83 m2 7.65
pom. 1/14 2.63*4.07 m2 10.70
pom. 1/17 3.04*2.77 m2 8.42
pom. 1/31 1.70*1.69 m2 2.87

C  (suma częściowa) ---------------
m2 34.48

 
pom. 3/21 5.76*8.74 m2 50.34

D  (suma częściowa) ---------------
m2 50.34

 
klatka scho-
dowa

3.11*5.84+6.80*3.11*3 m2 81.61

klatka scho-
dowa

2.66*5.84+6.80*2.66*3 m2 69.80

E  (suma częściowa) ---------------
m2 151.41

RAZEM 567.51
41

d.3
NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe m2

II piętro  
pom. 3/1 (2.67*2+4.08*2)*3.16 m2 42.66
pom. 3/2 (2.45*2+4.42*2)*3.16 m2 43.42
pom. 3/3 (5.29*2+5.71*2)*3.16 m2 69.52
pom. 3/4 (3.83*2+5.71*2)*3.16 m2 60.29
pom. 3/5 (2.52*2+5.71*2)*3.16 m2 52.01
pom. 3/6 (2.56*2+3.57*2)*3.16 m2 38.74
pom. 3/7 (2.91*2+3.57*2)*3.16 m2 40.95
pom. 3/8 (2.02*2+5.70*2)*3.16 m2 48.79
pom. 3/9 (5.12*2+14.81*2)*3.16 m2 125.96
pom. 3/10 (1.79*2+5.75*2)*3.16 m2 47.65
pom. 3/11 (9.42*2+5.75*2)*3.16 m2 95.87
pom. 3/12 (11.72*2+7.35*2)*3.16 m2 120.52
pom. 3/13 (2.74*2+1.89*2)*3.16 m2 29.26
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pom. 3/14 (2.68*2+1.89*2)*3.16 m2 28.88
pom. 3/15 (3.03*2+1.89*2)*3.16 m2 31.09
pom. 3/16 (2.48*2+1.89*2)*3.16 m2 27.62
pom. 3/21 (8.71*2+5.81*2)*3.16 m2 91.77
pom. 3/22 (2.92*2+5.77*2)*3.16 m2 54.92
pom. 3/23 (2.37*2+5.77*2)*3.16 m2 51.44
pom. 3/24 (2.82*2+3.83*2)*3.16 m2 42.03
pom. 3/25 (5.77*2+2.87*2)*3.16 m2 54.60
pom. 3/26 (1.73*2+2.80*2)*3.16 m2 28.63

A  (suma częściowa) ---------------
m2 1226.62

 
I piętro  
pom. 2/1 (2.37*2+3.44*2)*3.13 m2 36.37
pom. 2/2 (4.05*2+2.63*2)*3.13 m2 41.82
pom. 2/3 (4.05*2+2.77*2)*3.13 m2 42.69
pom. 2/4 (2.03*2+4.05*2)*3.13 m2 38.06
pom. 2/5 (12.70*2+5.73*2)*3.13 m2 115.37
pom. 2/6 (3.0*2+2.08*2)*3.13 m2 31.80
pom. 2/7 (3.0*2+3.52*2)*3.13 m2 40.82
pom. 2/11 (2.60*2+3.80*2)*3.13 m2 40.06
pom. 2/15 (5.81*2+9.91*2)*3.13 m2 98.41
pom. 2/16 (8.51*2+5.75*2)*3.13 m2 89.27
pom. 2/17 (2.80*2+5.75*2)*3.13 m2 53.52

B  (suma częściowa) ---------------
m2 628.19

 
parter  
pom. 1/1 (2.62*2+1.80*2)*3.33 m2 29.44
pom. 1/13 (4.04*2+2.95*2)*3.33 m2 46.55
pom. 1/14 (2.63*2+4.07*2)*3.33 m2 44.62
pom. 1/16 (6.95*2+5.84*2)*3.33 m2 85.18
pom. 1/17 (3.04*2+2.77*2)*3.33 m2 38.69
pom. 1/31 1.70*4*3.33 m2 22.64

C  (suma częściowa) ---------------
m2 267.12

 
klatka scho-
dowa

(5.84*2+3.11*2)*13.40 m2 239.86

korekta okna
drzwi

-12.0 m2 -12.00

korekta lam-
peria

-61.79 m2 -61.79

klatka scho-
dowa

(5.84*2+2.66*2)*13.40 m2 227.80

korekta okna
drzwi

-12.0 m2 -12.00

korekta lam-
peria

-58.35 m2 -58.35

D  (suma częściowa) ---------------
m2 323.52

RAZEM 2445.45
42

d.3
NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  - powierzchnie poziome m2

II piętro  
pom. 3/1 2.67*4.08 m2 10.89
pom. 3/2 2.45*4.42 m2 10.83
pom. 3/3 5.29*5.71 m2 30.21
pom. 3/4 3.83*5.71 m2 21.87
pom. 3/5 2.52*5.71 m2 14.39
pom. 3/6 2.56*3.57 m2 9.14
pom. 3/7 2.91*3.57 m2 10.39
pom. 3/8 2.02*5.70-0.80*0.70 m2 10.95
pom. 3/9 1.78*14.81+5.12*2.83 m2 40.85
pom. 3/10 1.79*5.75 m2 10.29
pom. 3/11 9.42*5.75+4.41*3.10 m2 67.84
pom. 3/12 11.72*7.35 m2 86.14
pom. 3/13 2.74*1.89 m2 5.18
pom. 3/14 2.68*1.89 m2 5.07
pom. 3/15 3.03*1.89 m2 5.73
pom. 3/16 2.48*1.89 m2 4.69
pom. 3/17 1.77*1.16 m2 2.05
pom. 3/18 1.49*1.16 m2 1.73
pom. 3/19 1.77*1.16 m2 2.05
pom. 3/20 1.49*1.16 m2 1.73
pom. 3/22 2.92*5.77+0.90*0.80 m2 17.57
pom. 3/23 2.37*5.77 m2 13.67
pom. 3/24 2.82*3.83 m2 10.80
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pom. 3/25 5.77*2.87 m2 16.56
pom. 3/26 1.73*2.80+1.44*0.81 m2 6.01

A  (suma częściowa) ---------------
m2 416.63

 
I piętro  
pom. 2/1 2.37*3.44+1.56*2.10 m2 11.43
pom. 2/2 4.05*2.63 m2 10.65
pom. 2/3 4.05*2.77 m2 11.22
pom. 2/4 2.03*4.05 m2 8.22
pom. 2/5 5.73*9.49+3.21*1.56 m2 59.39
pom. 2/6 1.60*2.08+1.68*0.80 m2 4.67
pom. 2/7 3.0*3.52 m2 10.56
pom. 2/11 2.60*3.80 m2 9.88
pom. 2/12 1.30*0.95 m2 1.24
pom. 2/13 2.10*1.30 m2 2.73
pom. 2/14 1.20*3.20 m2 3.84
pom. 2/15 5.81*8.57+2.37*1.34 m2 52.97
pom. 2/16 8.51*5.75 m2 48.93
pom. 2/17 2.80*5.75 m2 16.10

B  (suma częściowa) ---------------
m2 251.83

 
parter  
pom. 1/1 1.28*1.45+0.22*2.26+0.14*2.62+0.47*2.26*2 m2 4.84
pom. 1/3+1/
4+1/5

2.43*1.67 m2 4.06

pom. 1/13 4.04*1.15+1.64*1.83 m2 7.65
pom. 1/14 2.63*4.07 m2 10.70
pom. 1/16 5.84*6.96+1.50*1.50 m2 42.90
pom. 1/17 3.04*2.77 m2 8.42
pom. 1/31 1.70*1.69 m2 2.87

C  (suma częściowa) ---------------
m2 81.44

pom. 3/21 5.76*8.74 m2 50.34
 

klatka scho-
dowa

3.11*5.84+6.80*3.11*3 m2 81.61

klatka scho-
dowa

2.66*5.84+6.80*2.66*3 m2 69.80

D  (suma częściowa) ---------------
m2 201.75

RAZEM 951.65
43

d.3
KNR-W 2-02
1510-01
analogia

Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi  powierzchni wewnętrznych - tyn-
ków gładkich bez gruntowania -ściana

m2

II piętro  
pom. 3/1 (2.67*2+4.08*2)*3.16 m2 42.66
pom. 3/2 (2.45*2+4.42*2)*3.16 m2 43.42
pom. 3/3 (5.29*2+5.71*2)*3.16 m2 69.52
pom. 3/4 (3.83*2+5.71*2)*3.16 m2 60.29
pom. 3/5 (2.52*2+5.71*2)*3.16 m2 52.01
pom. 3/6 (2.56*2+3.57*2)*3.16 m2 38.74
pom. 3/7 (2.91*2+3.57*2)*3.16 m2 40.95
pom. 3/8 (2.02*2+5.70*2)*3.16 m2 48.79
pom. 3/9 (5.12*2+14.81*2)*3.16 m2 125.96
pom. 3/10 (1.79*2+5.75*2)*3.16 m2 47.65
pom. 3/11 (9.42*2+5.75*2)*3.16 m2 95.87
pom. 3/12 (11.72*2+7.35*2)*3.16 m2 120.52
pom. 3/13 (2.74*2+1.89*2)*3.16 m2 29.26
pom. 3/14 (2.68*2+1.89*2)*3.16 m2 28.88
pom. 3/15 (3.03*2+1.89*2)*3.16 m2 31.09
pom. 3/16 (2.48*2+1.89*2)*3.16 m2 27.62
pom. 3/21 (8.71*2+5.81*2)*3.16 m2 91.77
pom. 3/22 (2.92*2+5.77*2)*3.16 m2 54.92
pom. 3/23 (2.37*2+5.77*2)*3.16 m2 51.44
pom. 3/24 (2.82*2+3.83*2)*3.16 m2 42.03
pom. 3/25 (5.77*2+2.87*2)*3.16 m2 54.60
pom. 3/26 (1.73*2+2.80*2)*3.16 m2 28.63

A  (suma częściowa) ---------------
m2 1226.62

 
I piętro  
pom. 2/1 (2.37*2+3.44*2)*3.13 m2 36.37
pom. 2/2 (4.05*2+2.63*2)*3.13 m2 41.82
pom. 2/3 (4.05*2+2.77*2)*3.13 m2 42.69
pom. 2/4 (2.03*2+4.05*2)*3.13 m2 38.06
pom. 2/5 (12.70*2+5.73*2)*3.13 m2 115.37
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pom. 2/6 (3.0*2+2.08*2)*3.13 m2 31.80
pom. 2/7 (3.0*2+3.52*2)*3.13 m2 40.82
pom. 2/11 (2.60*2+3.80*2)*3.13 m2 40.06
pom. 2/15 (5.81*2+9.91*2)*3.13 m2 98.41
pom. 2/16 (8.51*2+5.75*2)*3.13 m2 89.27
pom. 2/17 (2.80*2+5.75*2)*3.13 m2 53.52

B  (suma częściowa) ---------------
m2 628.19

 
parter  
pom. 1/1 (2.62*2+1.80*2)*3.33 m2 29.44
pom. 1/13 (4.04*2+2.95*2)*3.33 m2 46.55
pom. 1/14 (2.63*2+4.07*2)*3.33 m2 44.62
pom. 1/16 (6.95*2+5.84*2)*3.33 m2 85.18
pom. 1/17 (3.04*2+2.77*2)*3.33 m2 38.69
pom. 1/31 1.70*4*3.33 m2 22.64

C  (suma częściowa) ---------------
m2 267.12

RAZEM 2121.93
44

d.3
KNR-W 2-02
1510-01
analogia

Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi  powierzchni wewnętrznych - tyn-
ków gładkich bez gruntowania-sufit

m2

II piętro  
pom. 3/1 2.67*4.08 m2 10.89
pom. 3/2 2.45*4.42 m2 10.83
pom. 3/4 3.83*5.71 m2 21.87
pom. 3/8 2.02*5.70-0.80*0.70 m2 10.95
pom. 3/10 1.79*5.75 m2 10.29
pom. 3/13 2.74*1.89 m2 5.18
pom. 3/14 2.68*1.89 m2 5.07
pom. 3/15 3.03*1.89 m2 5.73
pom. 3/16 2.48*1.89 m2 4.69
pom. 3/22 2.92*5.77+0.90*0.80 m2 17.57
pom. 3/23 2.37*5.77 m2 13.67
pom. 3/24 2.82*3.83 m2 10.80
pom. 3/25 5.77*2.87 m2 16.56
pom. 3/26 1.73*2.80+1.44*0.81 m2 6.01

A  (suma częściowa) ---------------
m2 150.11

 
I piętro  
pom. 2/1 2.37*3.44+1.56*2.10 m2 11.43
pom. 2/2 4.05*2.63 m2 10.65
pom. 2/3 4.05*2.77 m2 11.22
pom. 2/4 2.03*4.05 m2 8.22
pom. 2/5 5.73*9.49+3.21*1.56 m2 59.39
pom. 2/6 1.60*2.08+1.68*0.80 m2 4.67
pom. 2/7 3.0*3.52 m2 10.56
pom. 2/16 8.51*5.75 m2 48.93
pom. 2/17 2.80*5.75 m2 16.10

B  (suma częściowa) ---------------
m2 181.17

 
parter  
pom. 1/1 1.28*1.45+0.22*2.26+0.14*2.62+0.47*2.26*2 m2 4.84
pom. 1/13 4.04*1.15+1.64*1.83 m2 7.65
pom. 1/14 2.63*4.07 m2 10.70
pom. 1/17 3.04*2.77 m2 8.42
pom. 1/31 1.70*1.69 m2 2.87

C  (suma częściowa) ---------------
m2 34.48

 
pom. 3/21 5.76*8.74 m2 50.34

D  (suma częściowa) ---------------
m2 50.34

 
klatka scho-
dowa

3.11*5.84+6.80*3.11*3 m2 81.61

klatka scho-
dowa

2.66*5.84+6.80*2.66*3 m2 69.80

E  (suma częściowa) ---------------
m2 151.41

RAZEM 567.51
45

d.3
KNR-W 2-02
1510-01
z.sz.5.3 
analogia

Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych - tynków
gładkich bez gruntowania - klatki schodowe

m2
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klatka scho-
dowa

(5.84*2+3.11*2)*13.40 m2 239.86

korekta okna
drzwi

-12.0 m2 -12.00

korekta lam-
peria

-61.79 m2 -61.79

klatka scho-
dowa

(5.84*2+2.66*2)*13.40 m2 227.80

korekta okna
drzwi

-12.0 m2 -12.00

korekta lam-
peria

-58.35 m2 -58.35

A  (suma częściowa) ---------------
m2 323.52

RAZEM 323.52
46

d.3
KNR-W 2-02
1510-01
z.sz.5.3 
analogia

Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych - tynków
gładkich bez gruntowania sufit- klatki schodowe

m2

klatka scho-
dowa

3.11*5.84+6.80*3.11*3 m2 81.61

klatka scho-
dowa

2.66*5.84+6.80*2.66*3 m2 69.80

RAZEM 151.41
47

d.3
KNR-W 2-02
1521-01
analogia

Malowanie technologią natrysku kroplowego (tapety natryskowe) farbą templo-
wą - kolor biały, malowanie gładkie-sufit
Krotność = 2

m2

sala widowis-
kowa

11.35*(14.31+0.33+5.66)*1.1 m2 253.45

RAZEM 253.45
48

d.3
KNR-W 2-02
1521-01
analogia

Malowanie technologią natrysku kroplowego (tapety natryskowe) farbą templo-
wą - kolor biały, malowanie gładkie-ściana
Krotność = 2

m2

sala widowis-
kowa

(11.35*2+(14.31+0.33+5.66)*2)*6.72*1.1 m2 467.91

RAZEM 467.91
49

d.3
KNR 0-14
2012-03

Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie podwójnym, pod-
wieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD
Płyty gipsowo-kartonowe zwykłe, gr.  12,50 mm

m2

II piętro  
pom. 3/3 5.29*5.71 m2 30.21
pom. 3/5 2.52*5.71 m2 14.39
pom. 3/6 2.56*3.57 m2 9.14
pom. 3/7 2.91*3.57 m2 10.39
pom. 3/9 1.78*14.81+5.12*2.83 m2 40.85
pom. 3/11 9.42*5.75+4.41*3.10 m2 67.84
pom. 3/12 11.72*7.35 m2 86.14
pom. 3/17 1.77*1.16 m2 2.05
pom. 3/18 1.49*1.16 m2 1.73
pom. 3/19 1.77*1.16 m2 2.05
pom. 3/20 1.49*1.16 m2 1.73

A  (suma częściowa) ---------------
m2 266.52

 
I piętro  
pom. 2/11 2.60*3.80 m2 9.88
pom. 2/12 1.30*0.95 m2 1.24
pom. 2/13 2.10*1.30 m2 2.73
pom. 2/14 1.20*3.20 m2 3.84
pom. 2/15 5.81*8.57+2.37*1.34 m2 52.97

B  (suma częściowa) ---------------
m2 70.66

 
parter  
pom. 1/3+1/
4+1/5

2.43*1.67 m2 4.06

pom. 1/16 5.84*6.96+1.50*1.50 m2 42.90
C  (suma częściowa) ---------------

m2 46.96
RAZEM 384.14

50
d.3

KNR-W 2-02
1510-05

Dwukrotne malowanie farbami farbami akrylowymi, zmywalnymi powierzchni
wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowa-
niem

m2

II piętro  
pom. 3/3 5.29*5.71 m2 30.21
pom. 3/5 2.52*5.71 m2 14.39
pom. 3/6 2.56*3.57 m2 9.14
pom. 3/7 2.91*3.57 m2 10.39
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pom. 3/9 1.78*14.81+5.12*2.83 m2 40.85
pom. 3/11 9.42*5.75+4.41*3.10 m2 67.84
pom. 3/12 11.72*7.35 m2 86.14
pom. 3/17 1.77*1.16 m2 2.05
pom. 3/18 1.49*1.16 m2 1.73
pom. 3/19 1.77*1.16 m2 2.05
pom. 3/20 1.49*1.16 m2 1.73

A  (suma częściowa) ---------------
m2 266.52

 
I piętro  
pom. 2/11 2.60*3.80 m2 9.88
pom. 2/12 1.30*0.95 m2 1.24
pom. 2/13 2.10*1.30 m2 2.73
pom. 2/14 1.20*3.20 m2 3.84
pom. 2/15 5.81*8.57+2.37*1.34 m2 52.97

B  (suma częściowa) ---------------
m2 70.66

 
parter  
pom. 1/3+1/
4+1/5

2.43*1.67 m2 4.06

pom. 1/16 5.84*6.96+1.50*1.50 m2 42.90
C  (suma częściowa) ---------------

m2 46.96
RAZEM 384.14

51
d.3

KNR-W 2-02
1510-06

Malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych
spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze
malowanie

m2

II piętro  
pom. 3/3 5.29*5.71 m2 30.21
pom. 3/5 2.52*5.71 m2 14.39
pom. 3/6 2.56*3.57 m2 9.14
pom. 3/7 2.91*3.57 m2 10.39
pom. 3/9 1.78*14.81+5.12*2.83 m2 40.85
pom. 3/11 9.42*5.75+4.41*3.10 m2 67.84
pom. 3/12 11.72*7.35 m2 86.14
pom. 3/17 1.77*1.16 m2 2.05
pom. 3/18 1.49*1.16 m2 1.73
pom. 3/19 1.77*1.16 m2 2.05
pom. 3/20 1.49*1.16 m2 1.73

A  (suma częściowa) ---------------
m2 266.52

 
I piętro  
pom. 2/11 2.60*3.80 m2 9.88
pom. 2/12 1.30*0.95 m2 1.24
pom. 2/13 2.10*1.30 m2 2.73
pom. 2/14 1.20*3.20 m2 3.84
pom. 2/15 5.81*8.57+2.37*1.34 m2 52.97

B  (suma częściowa) ---------------
m2 70.66

 
parter  
pom. 1/3+1/
4+1/5

2.43*1.67 m2 4.06

pom. 1/16 5.84*6.96+1.50*1.50 m2 42.90
C  (suma częściowa) ---------------

m2 46.96
RAZEM 384.14

52
d.3

KNR-W 2-02
1509-02
z.sz.5.3 

Dwukrotne malowanie doborowe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych
z dwukrotnym szpachlowaniem - klatki schodowe

m2

(4*(1.50+3.40+1.50)+3.11*5)*1.50 m2 61.72
(4*(1.50+3.40+1.50)+2.66*5)*1.50 m2 58.35

RAZEM 120.07
53

d.3
NNRNKB
202 0837-04

(z.IV) Licowanie ścian o pow.do 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 20x25
cm na zaprawie klejowej "ATLAS"

m2

IIp pom. 3/17
i 3/18

(1.77*2+1.16*2+1.49*2+1.16*2)*2.5 m2 27.90

korekta drzwi -3*0.90*2.05 m2 -5.54
A  (suma częściowa) ---------------

m2 22.36
 
 

IIp pom. 3/19
i 3/20

(1.77*2+1.16*2+1.49*2+1.16*2)*2.5 m2 27.90

korekta drzwi -3*0.90*2.05 m2 -5.54
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B  (suma częściowa) ---------------
m2 22.36

 
 

Ip pom. 2/12
i 2/13 i 2/14

(1.20*2+2.32*2+1.30*2+2.11*2+0.95*2+1.30*2)*2.5 m2 45.90

korekta drzwi -5*0.90*2.05 m2 -9.22
C  (suma częściowa) ---------------

m2 36.68
 

parter (1.6*2+2.43*2)*2.5 m2 20.15
korekta drzwi -1*1.0*2.05 m2 -2.05

D  (suma częściowa) ---------------
m2 18.10

RAZEM 99.50
54

d.3
KNR-W 2-02
1609-01

Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokość do 10 m m2

11.0*6.0*2 m2 132.00
3.50*6.0*2 m2 42.00

sala widowis-
kowa

(11.35*2+(14.31+0.33+5.66)*2)*6.72*1.1 m2 467.91

RAZEM 641.91
55

d.3
KNR-W 2-02
1610-04

Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokość do 10 m kol.

1 kol. 1.00
RAZEM 1.00

56
d.3

NNRNKB
202 1611b-
02

(z.V) Przestawianie rusztowań ramowych warszawskich jednokolumnowych o
wys. do 6 m

kol.*
stan.

112 kol.*
stan.

112.00

RAZEM 112.00
4 Podłoża i posadzki

57
d.4

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po-
ziome podposadzkowe

m2

262.58*0.20 m2 52.52
478.90*0.20 m2 95.78

RAZEM 148.30
58

d.4
KNR-W 2-02
1116-01

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro gr. 25 mm m2

262.58*0.20 m2 52.52
478.90*0.20 m2 95.78

RAZEM 148.30
59

d.4
KNR-W 2-02
1116-03

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubości posadzki o
10 mm
Krotność = 2.5

m2

262.58*0.20 m2 52.52
478.90*0.20 m2 95.78

RAZEM 148.30
60

d.4
KNR-W 2-02
1116-07

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową m2

262.58*0.20 m2 52.52
478.90*0.20 m2 95.78

RAZEM 148.30
61

d.4
KNR 2-02
1118-01

Posadzki - przygotowanie podłoża m2

II piętro  
pom. 3/1 2.67*4.08 m2 10.89
pom. 3/2 2.45*4.42 m2 10.83
pom. 3/3 5.29*5.71 m2 30.21
pom. 3/4 3.83*5.71 m2 21.87
pom. 3/5 2.52*5.71 m2 14.39
pom. 3/6 2.56*3.57 m2 9.14
pom. 3/7 2.91*3.57 m2 10.39
pom. 3/8 2.02*5.70-0.80*0.70 m2 10.95
pom. 3/9 1.78*14.81+5.12*2.83 m2 40.85
pom. 3/10 1.79*5.75 m2 10.29
pom. 3/11 9.42*5.75+4.41*3.10 m2 67.84
pom. 3/12 11.72*7.35 m2 86.14
pom. 3/13 2.74*1.89 m2 5.18
pom. 3/14 2.68*1.89 m2 5.07
pom. 3/15 3.03*1.89 m2 5.73
pom. 3/16 2.48*1.89 m2 4.69
pom. 3/17 1.77*1.16 m2 2.05
pom. 3/18 1.49*1.16 m2 1.73
pom. 3/19 1.77*1.16 m2 2.05
pom. 3/20 1.49*1.16 m2 1.73
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pom. 3/22 2.92*5.77+0.90*0.80 m2 17.57
pom. 3/23 2.37*5.77 m2 13.67
pom. 3/24 2.82*3.83 m2 10.80
pom. 3/25 5.77*2.87 m2 16.56
pom. 3/26 1.73*2.80+1.44*0.81 m2 6.01

A  (suma częściowa) ---------------
m2 416.63

 
I piętro  
pom. 2/1 2.37*3.44+1.56*2.10 m2 11.43
pom. 2/2 4.05*2.63 m2 10.65
pom. 2/3 4.05*2.77 m2 11.22
pom. 2/4 2.03*4.05 m2 8.22
pom. 2/5 5.73*9.49+3.21*1.56 m2 59.39
pom. 2/6 1.60*2.08+1.68*0.80 m2 4.67
pom. 2/7 3.0*3.52 m2 10.56
pom. 2/11 2.60*3.80 m2 9.88
pom. 2/12 1.30*0.95 m2 1.24
pom. 2/13 2.10*1.30 m2 2.73
pom. 2/14 1.20*3.20 m2 3.84
pom. 2/15 5.81*8.57+2.37*1.34 m2 52.97
pom. 2/16 8.51*5.75 m2 48.93
pom. 2/17 2.80*5.75 m2 16.10

B  (suma częściowa) ---------------
m2 251.83

 
parter  
pom. 1/1 1.28*1.45+0.22*2.26+0.14*2.62+0.47*2.26*2 m2 4.84
pom. 1/3+1/
4+1/5

2.43*1.67 m2 4.06

pom. 1/13 4.04*1.15+1.64*1.83 m2 7.65
pom. 1/14 2.63*4.07 m2 10.70
pom. 1/16 5.84*6.96+1.50*1.50 m2 42.90
pom. 1/17 3.04*2.77 m2 8.42
pom. 1/31 1.70*1.69 m2 2.87

C  (suma częściowa) ---------------
m2 81.44

RAZEM 749.90
62

d.4
NNRNKB
202 2808-05

(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES  o wym. 30x30 cm
na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad
10 m2

m2

II piętro  
pom. 3/1 2.67*4.08 m2 10.89
pom. 3/2 2.45*4.42 m2 10.83
pom. 3/3 5.29*5.71 m2 30.21
pom. 3/4 3.83*5.71 m2 21.87
pom. 3/5 2.52*5.71 m2 14.39
pom. 3/6 2.56*3.57 m2 9.14
pom. 3/7 2.91*3.57 m2 10.39
pom. 3/8 2.02*5.70-0.80*0.70 m2 10.95
pom. 3/9 1.78*14.81+5.12*2.83 m2 40.85
pom. 3/10 1.79*5.75 m2 10.29
pom. 3/11 9.42*5.75+4.41*3.10 m2 67.84
pom. 3/12 11.72*7.35 m2 86.14
pom. 3/13 2.74*1.89 m2 5.18
pom. 3/14 2.68*1.89 m2 5.07
pom. 3/15 3.03*1.89 m2 5.73
pom. 3/16 2.48*1.89 m2 4.69
pom. 3/17 1.77*1.16 m2 2.05
pom. 3/18 1.49*1.16 m2 1.73
pom. 3/19 1.77*1.16 m2 2.05
pom. 3/20 1.49*1.16 m2 1.73
pom. 3/22 2.92*5.77+0.90*0.80 m2 17.57
pom. 3/23 2.37*5.77 m2 13.67
pom. 3/24 2.82*3.83 m2 10.80
pom. 3/25 5.77*2.87 m2 16.56
pom. 3/26 1.73*2.80+1.44*0.81 m2 6.01

A  (suma częściowa) ---------------
m2 416.63

 
I piętro  
pom. 2/1 2.37*3.44+1.56*2.10 m2 11.43
pom. 2/2 4.05*2.63 m2 10.65
pom. 2/3 4.05*2.77 m2 11.22
pom. 2/4 2.03*4.05 m2 8.22
pom. 2/5 5.73*9.49+3.21*1.56 m2 59.39
pom. 2/6 1.60*2.08+1.68*0.80 m2 4.67
pom. 2/7 3.0*3.52 m2 10.56
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pom. 2/11 2.60*3.80 m2 9.88
pom. 2/12 1.30*0.95 m2 1.24
pom. 2/13 2.10*1.30 m2 2.73
pom. 2/14 1.20*3.20 m2 3.84
pom. 2/15 5.81*8.57+2.37*1.34 m2 52.97
pom. 2/16 8.51*5.75 m2 48.93
pom. 2/17 2.80*5.75 m2 16.10

B  (suma częściowa) ---------------
m2 251.83

 
parter  
pom. 1/1 1.28*1.45+0.22*2.26+0.14*2.62+0.47*2.26*2 m2 4.84
pom. 1/3+1/
4+1/5

2.43*1.67 m2 4.06

pom. 1/13 4.04*1.15+1.64*1.83 m2 7.65
pom. 1/14 2.63*4.07 m2 10.70
pom. 1/16 5.84*6.96+1.50*1.50 m2 42.90
pom. 1/17 3.04*2.77 m2 8.42
pom. 1/31 1.70*1.69 m2 2.87

C  (suma częściowa) ---------------
m2 81.44

RAZEM 749.90
63

d.4
KNR 0-12
1119-01

Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 10 cm m

II piętro  
pom. 3/2 2.45*2+4.42*2-1.0 m 12.74
pom. 3/3 5.29*2+5.71*2-3.0 m 19.00
pom. 3/4 3.83*2+5.71*2-1.0 m 18.08
pom. 3/5 2.52*2+5.71*2-1.0 m 15.46
pom. 3/6 2.56*2+3.57*2-2.0 m 10.26
pom. 3/7 2.91*2+3.57*2-1.0 m 11.96
pom. 3/8 2.02*2+5.70*2-4.0 m 11.44
pom. 3/10 1.79*2+5.75*2-1.0 m 14.08
pom. 3/11 9.42*2+5.75*2-1.40 m 28.94
pom. 3/12 11.72*2+7.35*2-2.30 m 35.84
pom. 3/13 2.74*2+1.89*2-0.90 m 8.36
pom. 3/14 2.68*2+1.89*2-0.90 m 8.24
pom. 3/15 3.03*2+1.89*2-0.90 m 8.94
pom. 3/16 2.48*2+1.89*2-0.90 m 7.84
pom. 3/22 2.92*2+5.77*2+2.0 m 19.38
pom. 3/23 2.37*2+5.77*2-1.0 m 15.28
pom. 3/24 2.82*2+3.83*2-2.0 m 11.30
pom. 3/25 5.77*2+2.87*2-1.0 m 16.28
pom. 3/1 2.67*2+4.08*2-4.0 m 9.50
pom. 3/9 5.12*2+14.81-6.0 m 19.05
pom. 3/26 1.73*2+2.80*2-4.0 m 5.06

A  (suma częściowa) ---------------
m 307.03

 
I piętro  
pom. 2/1 2.37*2+3.44*2+2.1*2-5.0 m 10.82
pom. 2/2 4.05*2+2.63*2-1.0 m 12.36
pom. 2/3 4.05*2+2.77*2-1.0 m 12.64
pom. 2/4 2.03*2+4.05*2-1.0 m 11.16
pom. 2/5 12.70*2+5.73*2-3.0 m 33.86
pom. 2/6 3.0*2+2.08*2-2.0 m 8.16
pom. 2/7 3.0*2+3.52*2-1.0 m 12.04
pom. 2/11 2.60*2+3.80*2-1.0 m 11.80
pom. 2/15 5.81*2+9.91*2-2.0 m 29.44
pom. 2/16 8.51*2+5.75*2-2.0 m 26.52
pom. 2/17 2.80*2+5.75*2-1.0 m 16.10

B  (suma częściowa) ---------------
m 184.90

parter  
pom. 1/13 4.04*2+2.95*2-4.0 m 9.98
pom. 1/14 2.63*2+4.07*2-1.0 m 12.40
pom. 1/16 6.95*2+5.84*2+4.0 m 29.58
pom. 1/17 3.04*2+2.77*2-2.0 m 9.62
pom. 1/31 1.70*4-2.0 m 4.80

C  (suma częściowa) ---------------
m 66.38

RAZEM 558.31
64

d.4
NNRNKB
202 2810-05

(z.VI) Okładziny schodów wewnętrznych z płytek kamionkowych GRES o wym.
30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm

m2

3.11*5.84*3 m2 54.49
2.66*5.84*3 m2 46.60
45*1.56*0.18 m2 12.64
45*1.33*0.18 m2 10.77
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RAZEM 124.50
65

d.4
NNRNKB
202 1130-01

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gru-
bości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2

m2

pom. 3/21 5.76*8.74 m2 50.34
RAZEM 50.34

66
d.4

NNRNKB
202 1136-01

(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych m2

pom. 3/21 5.76*8.74 m2 50.34
RAZEM 50.34

67
d.4

KNR-W 2-02
1124-07
analogia

Posadzki - listwy przyścienne drewniane m

pom. 3/21 5.76*2+8.74*2+2.80*2+1.73*2+0.85*2 m 39.76
korekta drzwi -5.50 m -5.50

RAZEM 34.26
68

d.4
KNR 4-01
0816-02

Ocyklinowanie posadzek z deszczułek starych niezniszczonych m2

sala widowis-
kowa

11.35*(14.31+0.33+5.66)*1.1 m2 253.45

RAZEM 253.45
69

d.4
KNR 2-02
1111-08

Lakierowanie posadzek i parkietów
Krotność = 3

m2

sala widowis-
kowa

11.35*(14.31+0.33+5.66)*1.1 m2 253.45

RAZEM 253.45
70

d.4
KNR 2-02
1207-02

Balustrady schodowe z prętów stalowych nierdzewnych m

4.0+3.60+3.40+3.45+1.75 m 16.20
4.0+3.60+3.40+3.45+1.50 m 15.95

RAZEM 32.15
5 Stolarka drzwiowa i naświetla

71
d.5

KNR 0-19
1023-03

Montaż naświetli z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 1.0 m2 m2

2*2.09*0.5 m2 2.09
RAZEM 2.09

72
d.5

KNR AT-12
0109-01

Ościeżnice drewniane fabrycznie wykończone obsadzone w ściankach - ob-
wiedniowe
ościeżnice drewniane fabrycznie wykończone-obwiedniowa do 32 cm

m2

1.0*2.05*20 m2 41.00
0.90*2.05*7 m2 12.92
0.70*2.05*1 m2 1.44
0.90*2.05*3 m2 5.54
0.90*2.05*6 m2 11.07
0.90*2.05*6 m2 11.07

RAZEM 83.04
73

d.5
KNR AT-12
0109-01

Ościeżnice drewniane fabrycznie wykończone obsadzone w ściankach - ob-
wiedniowe
ościeżnice drewniane fabrycznie wykończone-obwiedniowa do 50 cm

m2

1.0*2.05*1 m2 2.05
RAZEM 2.05

74
d.5

KNR 2-02
1019-01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o pow.
do 2.0 m2 fabrycznie wykończone "70"

m2

0.70*2.05*1 m2 1.44
RAZEM 1.44

75
d.5

KNR 2-02
1019-01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o pow.
do 2.0 m2 fabrycznie wykończone  "90"

m2

0.90*2.05*6 m2 11.07
0.90*2.05*6 m2 11.07

RAZEM 22.14
76

d.5
KNR 2-02
1019-01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o pow.
do 2.0 m2 fabrycznie wykończone "100"

m2

1.0*2.05*20 m2 41.00
RAZEM 41.00

77
d.5

KNR 2-02
1019-01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o pow.
do 2.0 m2 fabrycznie wykończone-łazienkowe

m2

0.90*2.05*3 m2 5.54
0.90*2.05*7 m2 12.92
1.0*2.05*1 m2 2.05

RAZEM 20.51
78

d.5
KNR 0-19
1024-08

Montaż drzwi aluminiowych wewnętrznych m2

wyjście 1.46*2.08*6 m2 18.22
RAZEM 18.22

79
d.5

KNR-W 4-01
0921-16

Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami szt.

46 szt. 46.00
RAZEM 46.00
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6 Instalacja wodna
80

d.6
KNNR 4
0137-03

Baterie umywalkowe jednouchwytowe z dwoma zaworami o śr. nominalnej 15
mm

szt.

5.0 szt. 5.00
RAZEM 5.00

81
d.6

KNR-W 2-15
0137-03

Baterie zlewozmywakowe jednouchwytowe z dwoma zaworami o śr. nominal-
nej 15 mm

szt.

1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00

82
d.6

KNR-W 2-15
0137-05

Bateria wysuwana w pomieszczeniu porządkowymo śr. nominalnej 15 mm szt.

1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00

83
d.6

KNR-W 2-15
0135-01

Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mm ze złączką do węża szt.

2.0 szt. 2.00
RAZEM 2.00

84
d.6

KNR-W 2-15
0135-01

Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mm-zawór do pralki szt.

1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00

85
d.6

KNR-W 2-15
0116-01

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do za-
worów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym
o śr. zewnętrznej 20 mm

szt.

20.0 szt. 20.00
RAZEM 20.00

86
d.6

KNR-W 2-15
0116-07

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do za-
worów czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym z tworzywa o śr.
zewnętrznej 20 mm

szt.

4.0 szt. 4.00
RAZEM 4.00

87
d.6

KNR 2-15
0121-01

Urządzenia do podgrzewania wody -elektryczny podgrzewacz wody kpl.

5.0 kpl. 5.00
RAZEM 5.00

88
d.6

KNR 4-01
0336-01

Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej

m

2.0 m 2.00
RAZEM 2.00

89
d.6

KNR 4-01
0336-01

Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej

m

2.0 m 2.00
RAZEM 2.00

90
d.6

KNR 4-01
0326-01

Zamurowanie bruzd poziomych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyj-
nymi w ścianach z cegieł

m

4.0 m 4.00
RAZEM 4.00

7 Instalacja kanalizacyjna wewnętrzna 
91

d.7
KNR-W 2-15
0211-03

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połącze-
niach wciskowych

podej.

4.0 podej. 4.00
RAZEM 4.00

92
d.7

KNR-W 2-15
0211-01

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połącze-
niach wciskowych

podej.

8.0 podej. 8.00
RAZEM 8.00

93
d.7

KNR-W 2-15
0230-02

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.

4.0 kpl. 4.00
RAZEM 4.00

94
d.7

KNR-W 2-15
0230-01

Umywalki pojedyncze porcelanowe dla osób niepełnosprawnych kpl.

1.0 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

95
d.7

KNR-W 2-15
0232-01

Wanienki kamionkowe do pomieszczenia porządkowego kpl.

1.0 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

96
d.7

KNR-W 2-15
0229-04

Zlewozmywaki z blachy na szafce pojedyncze z ociekaczem szt.

1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00

97
d.7

KNR-W 2-15
0233-03

Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" kpl.

3.0 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
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98
d.7

KNR-W 2-15
0233-03

Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" dla osób niepełnosprawnych kpl.

1.0 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

99
d.7

KNR-W 2-15
0222-04

Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm o połączeniach klejonych szt.

1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00

100
d.7

KNR-W 2-17
0204-01
analogia

Wentylatory promieniowe z polichlorku winylu o średnicy otworu ssącego do
100 mm z wirnikiem osadzonym na wale silnika (masa do 25 kg) wraz z podłą-
czeniem

szt.

łazienka 5.0 szt. 5.00
RAZEM 5.00

101
d.7

KNR 2-15/
GEBERIT
0204-01
analogia

Uchwyty dla osób niepełnosprawnych umywalkowe szt.

2.0 szt. 2.00
RAZEM 2.00

102
d.7

KNR 2-15/
GEBERIT
0204-01
analogia

Uchwyty dla osób niepełnosprawnych do WC szt.

2.0 szt. 2.00
RAZEM 2.00
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