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pochylnia przdszkole3 KOSZTORYS

Lp.[ Podstawa [ Opis [Jedn.obm. llosé Cena jedn. | Wartos¢

WYKONANIE POCHYLNI DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH PRZY SAMORZADOWYM PRZEDSZKOLU PRZY ULICY DLUGIEJ

164A W CMIELOWIE

d.2

02

bezfazowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-pias-
kowej wraz z dojsciem do pochylni

1 PRZEBUDOWA SCHODOW ZEWNETRZNYCH
1|KNR 2-31 0807-|Rozebranie schodéw i dojécia z kostki brukowej gr 6cm |m?2 44.70
d.1/01 do przedszkola o nawierzchni z kostki betonowej 6 cm
2|KNR 4-01 0108- |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi kostki z |m3 2.68
d.1/18 + KNR 4-01 |rozbieranych konstrukcji scodow i dojscia na odlegtosé
0108-20 do 5 km
3|KNR 2-31 0101-|Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci pochylni w|m?2 27.20
d.1/05 gruncie kat. I-1l gtebokos$ci 35cm
4|KNR 2-31 0403-|Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm |m 16.1
d.1/03 na podsypce cementowo-piaskowej
5|/KNR 2-31 0402- |t awa pod krawezniki betonowa z oporem m3 1.29
d.1]04
6/KNR AT-03 Schody -stabilizacja podtoza cementem przy uzyciu do |m?2 414
d.1/0201-01 Rm=25 MPa, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
7|KNR 2-31 0104-|Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy mroz-  |m2 44.70
d.1{07 odpornej z piasku w korycie lub - grubo$¢ warstwy po
zag. 15 cm
8|KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m2 44.70
d.1/05 grubo$ci po zageszczeniu 15 cm
9|KNR 2-31 0511-|Nawierzchnie schoddéw i dojécia do przedszkola z kostki [m2 44.70
d.1/02 brukowej prostokatnej bez fazy grub. 6 cm na podsyp-
ce cementowo-piaskowej wraz z doj$ciem do pochylni
Razem dziat: PRZEBUDOWA SCHODOW ZEWNETRZNYCH
2 KONSTRUKCJA POCHYLNI
10|KNR 4-01 0102-| Wykopy waskoprzestrzenne,nieumocnione o szer.dna 0, |m3 40.74
d.2|02 25 m i gtebok. 1.0 m w gr.kat. Il z odrzuceniem w bok
do 3 m z zatadowaniem do przewozu
11|KNR 4-01 0108-| Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na od- |m3 40.74
d.2|06 + KNR 4-01 |legtos¢ do 5 km grunt.kat. Il
0108-08
12|KNR 2-02 0202-|policzki betonowe prostokatne zelbetowe, szer.do 0.20m |m3 8.64
d.2|01 -analogia , gtebokosci 1 m z betonu B20 (lub murowane z bloczka-
betonowego)
13|KNR 2-02 0601-|Izolacje przeciwwilgoc.powtokowe bitumiczne wyk.na m2 43.2
d.2|04 gorgco pionowe - Dysperbit 2 warstwy
14|KNR 2-02 1207-|Stupki balustrady pochylni wykonane ze stali oynkowa- |m 45.1
d.2|02-analogia nej malowane proszkowo osadzone i zabetonowane o
$r. 42,4mm_wysokosci 1,1 m
15|KNR 2-02 1207-|Porecze balustrady pochylni wykonane ze stali ocykowa-|m 46.3
d.2|02-analogia nej malowane proszkowop o s$r. 42,4mm wysokosci 1,1
m wykonane w dwéch poziomach od poziomu posadzki
90cmi75¢cm
16|KNR 2-31 0101-|Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci pochylni w|m?2 27.20
d.2|05 gruncie kat. I-1l gtebokosci 40 cm
17|KNR 2-31 0104-| Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy mroz- |m?2 27.20
d.2|07 odpornej z piasku w korycie lub - grubos¢ warstwy po
zag. 20 cm
Krotno$¢ = 2
18/ KNR AT-03 Stabilizacja podtoza cementem przy uzyciu do Rm=25 |m?2 27.2
d.2|0201-01 MPa, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
19/KNR 2-31 0511-|Nawierzchnie pochylni z kostki brukowej prostokatnej |m?2 27.20

Razem dziat: KONSTRUKCJA POCHYLNI

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
Podatek VAT
| Ogétem wartos¢ kosztorysowa robét
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