Opis techniczny

1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem  opracowania budowa  pochylni przeznaczonej dla  0s6b
niepetnosprawnych do budynku Samorzadowego Przedszkola w Cmielowie,

zlokalizowanego na dzialce nr ewid. 1878/1, 1882/2 polozonych przy ulicy Diugiej
164A w Cmiclowie

2. Stan istniejacy
Schody zewnetrzne do budynku przedszkola wykonane z obrzezy betonowych i kostki
brukowej. Przy wejsciu do budynku przedszkola wykonana jest pochylnia z kostki
brukowe;j , lecz nie spetnia warunkéw normatywnych

3. Rozwigzania projektowe
Projektuje si¢ budowe pochylni wraz z wymiana kostki brukowej i spocznikow na
schodach zewnetrznych. Powierzchnia zabudowy wynosi 80,31 m?
Projektuje si¢ policzki pochylni wylewane z betonu B20 jako $ciany fundamentowe
o grubosci 20cm (lub murowane z bloczkéw betonowych powyzej terenu)
i posadowione do 1,0m ponizej przyleglego terenu. Dla schodéw zewnetrznych
kraweznik wystajacy do wysokosci 10cm, szeroko$¢ schodéw 2,3 m. Szerokos¢
pochylni 1,20 m. Spadek pochylni 6%, spocznika 0,5% .
Policzki zgruntowac powloka przeciwwilgociowg jednosktadnikowa,
bezrozpuszczalnikowa, emulsja bitumiczng ( np. Schutzanstrich) Remmers).
Powierzchnie oblozyé wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa, mozaikowg w kolorze
jak cokot budynku grubos¢ 3 mm. Nawierzchnia pochylni i spocznika
z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm, prostokatnej bezfazowej (w uzgodnieniu
z Inwestorem). Kostki ukladane na podsypce cementowo-piaskowej w stosunku
cementu do piasku 1:4, grubos¢ 4 cm. Podbudowa z betonu gr. 10cm o wytrzymatosci
Rm=2,5MPa na warstwie mrozoodpornej z piasku grubosci 20cm. Stopnie schodow
z kraweznikow betonowych 15x30cm na tawie betonowej z oporem, wypelnienie
stopni kostka brukowa prostokgtna bezfazowa gr. 6 cm na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 Podbudowa z betonu o wytrzymatosci Rm=2,5MPa, grubosci 10 cm
warstwa mrozoochronna z piasku grubosci 15cm, Dojscie do przedszkola wykona¢
z kostki brukowej gr. 6cm na podsypce cementowo-piaskowej gr 4 cm oraz
podbudowie z kruszywa famanego gr. 10cm (frakcja 0-31,5mm)
Balustrady pochylni wykonane ze stali ocynkowanej malowane] proszkowo
z dodatkowymi dwoma pochwytami dla oséb niepetnosprawnych oraz balustrady
schodéw z pochwytem pojedynczym z rur stalowych ocynkowanych sr. 42.,4/3,2 mm,
malowanych proszkowo Shupki i przeciagi z rur stalowych ocynkowanych
malowanych proszkowo, wypetnienia z pretow lub rurek o przeswicie nie wigkszym
niz 12 cm. Podstawy stupkéw balustrad zakonczone rozetkami. Shupki osadzone
w fundamentach lub kotwione dyblami stalowymi rozporowymi

Uwagi koncowe

Uzyte materiaty winny posiada¢ atesty i odpowiada¢ stosownym normom
Prace nalezy wykonywaé zgodnie z projektem pod nadzorem kierownika budowy
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