SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT

ST 00 - WYMAGANIA OGOLNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

INWESTOR : ]
Gmina Cmielow uI’. Ostrowiecka 40
27- 440 Cmielow

~Budowa placéw zabaw i sitowni plenerowych

na terenie Gminy Cmieléw”
w miejscowosciach: Krzczonowice, Piaski Brzostowskie, Wiktoryn i Wélka Wojnowska

1.CZESC OGOLNA

1.1.Nazwa zamoéwienia.

Szczegobtowa specyfikacja techniczna ,Wymagania ogélne " odnosi sie do wymagan wspolnych
dla poszczegolnych wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru Robot, ktére zostang
wykonane w ramach: ,Budowy placéw zabaw i sitowni plenerowych na terenie gminy Cmieloéw”.

1.2. Przedmiot i zakres stosowania Szczegotowej Spe  cyfikacji Technicznej (SST)
Szczegobtowa Specyfikacja Techniczna jest cze$cig Dokumentacji Przetargowej w odniesieniu do
Zlecenia wykonania zadania:

- dostarczenie i montaz urzgdzenia,

- roboty przygotowawcze i porzagdkowe.

1.3. Nazwy i kody rob6t wg wspolnego stownika zamoéw  ien CPV
CPV - 37535200-9 Wyposazenie placow zabaw
CPV - 37410000-5 Sprzet sportowy do uprawiania sportéw na wolnym powietrzu.

1.4. Zakres robo6t obj etych SST

Wymagania Ogolne nalezy rozumiec i stosowac w powigzaniu z wymienionymi ponizej
Szczegotowymi Specyfikacjami Technicznymi(SST) :

1. ST-00 Czes¢ ogoblna

2. SST-01 Urzadzenia zabawowe

3. SST-02 Urzadzenia sitowni zewnetrznej

1.5. Ogdélne wymagania dotycz gce robdt.

Ogolne wymagania dotyczace Roboét podano w "Wymagania ogélne”

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakosc¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg
Techniczna, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie wykonywat roboty zgodnie z przyjetymi do stosowania normami, instrukcjami i
przepisami.



Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi Nadzoru do zaakceptowania harmonogram
robét, wykaz materiatéw, urzgdzen i technologii stosowanych przy wykonywaniu robo6t okreslonych
umowsa.

1.6. Okre slenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe wystepujgce w niniejszej Specyfikaciji Technicznej przyjeto zgodnie z
okresleniami ujetymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z. 2020 poz.
1333 z p6z. zm.).

1.6.1 Roboty budowlane.

Roboty budowlane to budowa, a takze prace polegajgce na montazu, remoncie lub rozbiérce
obiektu budowlanego.

1.6.2 Inzynier (Inspektor Nadzoru)

osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzoru nad realizacjg Robo6t i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

1.6.3 Materialy

Wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Rob6t, zgodne z Dokumentacijg projektowg i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

1.6.4 Przedmiar robot

Zestawienie przewidzianych do wykonania robo6t wedtug technologicznej kolejnosci ich
wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci rob6t w ustalonych jednostkach przedmiarowych.
1.6.5 Certyfikat zgodnosci

Dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy, ze zapewniono
odpowiedni stopieh zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z
okreslong norma lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobéw
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodnosci wykazuje, ze zapewniono zgodnosé¢ wyrobu z PN
lub aprobate techniczng (w wypadku wyrobow, dla ktorych nie ustalono PN).

1.6.6 Aprobata techniczna.

Aprobata techniczna to pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnosc do
stosowania w budownictwie.

1.6.7. Wyréb budowlany.

Wyréb budowlany to wyrdb w rozumieniu przepisdw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie
budowlanym.

1.6.8. SST - Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych
1.6.9. Szczegotowa Specyfikacja Techniczna - Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna Wykonania
i Odbioru Robét Budowlanych

1.6.10. ST - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych

1.6.11 Specyfikacja Techniczna = Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych

2.MATERIALY

2.1. Akceptowanie u zytych materiatow.

Co najmniej na trzy dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robét Wykonawca przedstawi szczegétowe informacije dotyczace
proponowanego zrodta wytwarzania lub zamawiania materiatéw odpowiednie $wiadectwa badan
oraz probki zatwierdzone przez Inspektora. Zatwierdzenie jednego materiatu z danego zrodta nie
oznacza automatycznie zatwierdzenia pozostatych materiatow tego zrodia.

Materiaty stosowane na ptaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny by¢ z tej samej
partii dostawy w celu zachowania tych samych wtasciwosci kolorystycznych w czasie catego
procesu eksploatacji. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia materiatdw i urzgdzen
zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych oraz stosowania materiatow i urzgdzenh
produkcji krajowej lub zagranicznej, spetniajgcych wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
normami, aprobatami technicznymi i certyfikatami .Wykonawca poniesie wszelkie koszty w tym :
oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatdw do robot.



2.2. Materialy nie odpowiadaj agce wymaganiom ST.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy. Wbudowanie materiatow bez akceptacji Inspektora Nadzoru Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko liczac sie z tym, ze roboty nie zostang przyjete i zaptacone. Przedstawione w
dokumentacji projektowej wskazania na materiaty nalezy traktowac¢ jako przyktadowe, ze wzgledu
na postanowienia ustawy Prawo zamowien publicznych i w zwigzku z tym dopuszcza sie
zastosowanie wyrobéw rownowaznych pod warunkiem, ze wyroby powinny charakteryzowac sie
parametrami technicznymi i jakosciowymi nie gorszymi niz podane w dokumentacji projektowe;.

2.3.Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty byly zabezpieczone przed
zniszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wlasciwosci oraz byly dostepne do kontroli przez
Inspektora Nadzoru inwestorskiego.

Przechowywanie materiatlow i gotowych elementéw do montazu urzadzen powinno by¢ zgodne z
zapisami aprobat technicznych oraz wytycznymi producentéw, a takze w sposéb skutecznie
zabezpieczajacy przed dostepem 0sdb trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego skiadowania materiatbw powinny by¢ po zakonczeniu robot
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

2.4.Wariantowe stosowanie materiatow

Dopuszcza sie zastosowanie urzgdzen innego typu niz wskazane w SST, jednak muszg one
spetia¢ wszystkie wymagania okreslone w PN. Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o
zamiarze wykorzystania innych materiatow lub urzgdzenh niz wskazane w SST, co najmnigj trzy
tygodnie przed uzyciem materiatu albo w okresie diuzszym, jezeli bedzie to wymagane do badan
prowadzonych przez zamawiajgcego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
pdzniej zamieniony bez zgody Zamawiajacego .

3.WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowaé prowadzenie rob6t
zgodnie z zasadami okreslonymi w PB i ST.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztow jednorazowych sprzetu w cenie
jednostkowej robot do ktérych sprzet ten jest przeznaczony.

Koszty transportu sprzetu nie podlegajg oddzielnej optacie.

Wykonawca dostarczy, na zgdanie Inspektora Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet nie gwarantujacy zachowania warunkow technologicznych nie zostanie przez
Inspektora Nadzoru dopuszczony do robat.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatdw. Wykonawca
bedzie usuwat na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach i dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robét

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jakos¢
stosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z PB , wymaganiami ST oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru inwestorskiego.

Decyzje i polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskie  go

Inspektor upowazniony jest do inspekcji wszystkich robot i kontroli wszystkich materiatow
dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych.

Decyzje Inspektora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow robét oparte beda
na wymaganiach sformutowanych w umowie, PB, ST, PN i innych normach i instrukcjach.
Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Rob6t.



5.2 Czynno $ci geodezyjne na budowie

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe, zgodne z dokumentacjg projektowa, wytyczenie
wszystkich nowo projektowanych obiektéw. Wokdt zabawek powinny zosta¢ uwzglednione tzw.
strefy bezpieczenstwa, ktorych wymiary nalezy kazdorazowo zweryfikowa¢ w odniesieniu do
zastosowanego rodzaju urzgdzenia.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1.Zasady kontroli jako $ci robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robo6t i jakosé materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli obejmujacy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
niezbedne urzadzenia do prowadzenia kontroli rob6t. Minimalne wymagania co do zakresu badan i
ich czestotliwosci sg okreslone w ST i normach.

6.2.Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg prowadzone zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji. Przed
przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badan. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie
ich wyniki do akceptacji przez Inspektora. Wyniki przechowywane bedg na terenie budowy i
okazywane na kazde zgdanie Inspektora Nadzoru.

6.3. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci innemu niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych badan. Koszt powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania
prébek poniesione zostang przez Wykonawce

6.4. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
a) certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
witasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polskg normg lub
- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1. i ktére spetniajg wymogi
Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
robét bedzie posiadac atest okreslajgcy w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe
bedg posiadac atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych
przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi
Nadzoru.

6.5. Dokumenty budowy
6.5.1. Dziennik budowy (wewn etrzny)
Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:
» date przejecia i zakres obowigzkdéw o0séb funkcyjnych
« date przejecia placu budowy
» date rozpoczecia robét terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoinych elementéw robot,
przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w realizacji uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru
e daty wstrzymania rob6t z podaniem przyczyn ich wstrzymania
« zgloszenia i daty odbioru robét zanikajgcych



» stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych
ograniczeniom lub szczegdélnym wymaganiom - dane dotyczgce jakosci materiatow
« inne istotne informacje o przebiegu robot.

6.5.2. Pozostate dokumenty budowy

Do pozostatych dokumentéw budowy nalezg takze:

e protokot przekazania placu budowy

e harmonogram budowy

* korespondencja na budowie.

e Dokumenty budowy przechowywane beda na budowie w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

7.0 OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru Robdét.
e Obmiar rob6t dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem obmiaru.
* Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem robét, a takze
w przypadku wystepowania diuzszych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy.
« Obmiary robét ulegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
* Wykonany obmiar robot bedzie zawierac :
0 podstawe wyceny i opis robot
ilos¢ przedmiarowg roboét -date obmiaru
obmiar rob6t z podaniem czynnikéw sktadowych obmiaru
ilo$¢ robat wykonanych od poczatku budowy
dane osoby sporzgdzajgcej obmiar
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7.2. Zasady okre $lania ilo $ci rob6t i materiatéw.

Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej.

Obmiary bedg wykonywane zgodnie z zasadami obmiarowymi zawartymi w katalogach KNR , o ile
ST nie stanowig o innych metodach obmiardow.

7.3. Urzgdzenia i sprz et pomiarowy.

Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce i zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢
wazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania Robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.Rodzaje odbiorow

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Szczegdtowych Specyfikaciji Technicznych, Roboty
podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

« odbiory rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

» odbiory czesciowe elementow robot

» odbiér koncowy

» odbiér pogwarancyjny

8.2. Odbidr robot zanikaj gcych i ulegaj acych zakryciu

Odbior Robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér Robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robot.

Odbioru Robot dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.
Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty



zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Jakos¢ i ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow i w
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, SST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3.0dbidr cz esciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru czesciowego
rob6t dokonuje sie wg. zasad jak przy odbiorze koricowym robét. Odbioru czesciowego robot
dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4 Odbiodr ko ncowy

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy.

Odbioru ostatecznego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przediozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania Robot z Dokumentacjg Projektowg i SST.

Jesli umowa nie stanowi inaczej , Inwestor wyznacza date i rozpoczyna odbiér w ciggu 14 dni od
daty otrzymania zawiadomienia o osiggnieciu gotowosci do odbioru.

Do Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Inspektorowi Nadzoru dokumentéw
pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru , a w szczegolnosci:

« Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami i z aktualnymi uzgodnieniami,

e dziennik budowy,

» atesty jakosciowe wbudowanych materiatow

e protokoty odbioru rob6t ulegajgcych zakryciu i odbiorow czesciowych

e instrukcje producenta zamontowanych urzgdzen

e inne dokumenty wymagane przez Inwestora.

8.5 Odbidér pogwarancyjny

Przed uptywem terminu gwarancji Inwestor zwotuje odbior pogwarancyjny ostateczny, pisemnie
powiadamiajgc o tym Wykonawce, Polega on na ocenie wizualnej robot w celu stwierdzenia
usuniecia starych bgdz nowych usterek powstatych na skutek wadliwego wykonywania robét, a nie
widocznych przy odbiorze koncowym. Z przeprowadzonych czynnos$ci spisywany jest protokoét na
zasadach jak dla odbioru koncowego

9.ROZLICZENIE ROBOT

Cena ryczattowa jaka rozlicza sie Inwestor z Wykonawca powinna uwzglednia¢ wszystkie roboty
okreslone w przedmiarze robét oraz te roboty ktore nie sg ujete w przedmiarze robét, a ich
wykonanie wynika z przepiséw Prawa Budowlanego i przepiséw BHP. Podstawa wyliczonej ceny
ryczaltowej jest kosztorys ofertowy ztozony przez Wykonawce jako zatgcznik do umowy i
sporzagdzony w oparciu o dostarczony przez Inwestora przedmiar rob6t i dokumentacje projektowa.
Cena jednostkowa pozycji kosztorysu ofertowego obejmowac bedzie wszystkie czynnosci, badania
i wymagania okreslone dla tej pozycji w dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji technicznej.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT. Cena jednostkowa proponowana przez
Wykonawce za dang pozycje w wycenionym kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza
mozliwos¢ zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie rob6t objetych tg pozycjg kosztorysowa.
Zasady okreslania obmiaru podlegajgcego rozliczeniu podane sg w odpowiednich specyfikacjach
technicznych (szczegotowych) lub okreslajg je pozycje przedmiaru opartego na KNR-ach oraz
KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i przedmiarze robaot.



10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Ustawy

1.Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2020
poz. 1333 z p6z. zm.).),

2.Ustawa z dnia ustawy z 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamoéwien publicznych (tekst
jedn.: Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.).

3.Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

4.Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz. U.
z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).

5.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U, Nr 62, poz. 627
z p6z. zm.).

10.2 Rozporz gdzenia

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz. 401).

2.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informaciji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehnstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. | 126).

3. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego
(tekst jednolity Dz.U. 2013 poz. 1129)

4. Rozporzgdzenie Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie
(tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 1065).



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

SST- 01 URZADZENIA PLACU ZABAW | MALEJ ARCHITEKTURY
(Kod CPV — 37535200 - 9)

1.CZESC OGOLNA

1.1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

Przedmiotem niniejszej Szczego6towej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
dostawy i montazu urzgdzen placu zabaw.

Szczegotowy zakres robot zawiera kosztorys Slepy — zalgcznik do specyfikacii.

Zakres stosowania specyfikacii:

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana, jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w przedmiarze robo6t. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikaciji obejmujg
wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie wszystkich robét. Obejmujg prace
zwigzane z dostawg i materiatdbw urzgdzen zabawowych.

1.2. Zakres robot obj etych specyfikacj a

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia robot zwigzanych z dostawg i
montazem wyposazenia placu zabaw wg. rodzaju i ilosci podanej w projektach i niniejszej
specyfikacji technicznej.

1.3. Okre $lenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i
0Ogdlng Specyfikacjg Techniczng

1.4. Ogdlne wymagania dotycz gce robot

Ogdlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robét podano w Ogélnej Specyfikacji
Technicznej.

Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robét zwigzanych z dostawg i montazem urzadzen
zabawowych placu zabaw:

- wykonanie dotow pod fundamenty;

- wykonanie fundamentéw betonowych pod montaz urzadzen;

- montaz urzgdzen zabawowych;

- montaz urzgdzen i matej architektury

- roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz ich zgodno$¢ z umowa,
pozostatymi SST i poleceniami Inspektora Nadzoru inwestorskiego. Wprowadzanie jakichkolwiek
odstepstw od tych dokumentoéw wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru inwestorskiego.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotycz gce materiatow

Ogolne wymagania dotyczgce materialdw podano w ST ,warunki ogélne"

Wszelkie materiaty i urzadzenia placu zabaw powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach panstwowych lub $wiadectwach ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego
stosowania w budownictwie.

2.2.Wymagania szczego6towe

Wszystkie zastosowane urzgdzenia powinny spetnia¢ wymagania normy PN EN 1176

dotyczgcej wyposazenia palcu zabaw i posiada¢ odpowiednie certyfikaty bezpieczenstwa oraz co
najmniej trzy letni okres gwarancyjny. Nalezy rozmiesci¢ je na placu w ten sposob by zapewni¢
zachowanie bezpiecznych stref pomiedzy urzgdzeniami oraz umozliwi¢ bezpieczne korzystanie z
poszczegoélnych sprzetow .

Urzagdzenia i elementy na placu zabaw nalezy lokowa¢ w miejscu wskazanym w projekcie palcu
zabaw.

Zamontowane urzgdzenia powinny spetniaC ponizsze wymagania.

- elementy konstrukcyjne ze stali ocynkowanej kgpielowo, malowanej proszkowo



- elementy drewniane z drewna sosnowego malowane srodkami ochronnymi, (farby
impregnacyjno-dekoracyjne) impregnowane cisnieniowo

- 8lizgi zjezdzalni wykonane z plastiku odpornego na promieniowanie UV,

- fancuchy kalibrowane i cynkowane kagpielowo,

- nakretki zakryte zaslepkami z tworzywa sztucznego.

Wykonawca powinien dotgczy¢ instrukcje uzytkowania urzgdzen. Instrukcje powinny
spetia¢ nastepujgce wymagania ;
- powinny by¢ napisane czytelnie i w prostej formie,
- powinny zawiera¢ co najmniej nastepujgce informacje ;
» szczegOly dotyczgce instalacji, funkcjonowania, kontrolowania i konserwacji urzadzenia
e rozdziat lub informacja zwracajgca uwage uzytkownika na koniecznos¢é wzmozenia
kontroli/konserwacji, jesli urzgdzenie jest intensywnie uzytkowane
» zalecenia zachowania ostroznosci w odniesieniu do poszczegolnych zagrozen dla dzieci,
wynikajgcych z niepetnej instalacji, demontazu lub podczas przeprowadzania konserwacji

2.3. Charakterystyka urz adzen na placu zabaw

2.3.1. Zestaw zabawowy wielofunkcyjny z 2 zje  zdzalniami — 1 szt.
Lokalizacja: Piaski Brzostowskie

Wymiary urzadzenia (dt. x szer. x wys.) okoto 9,55 x 5,75 x 3,05 m
Wymiary strefy bezpiecznej (di. x szer.) okoto 13,55 x 9,75 m
Opis techniczny:

— konstrukcja nosna z drewna 4-stronnie struganego, heblowanego, szlifowanego i
impregnowanego lub z drewna rdzeniowego impregnowanego o $rednicy min 12 cm lub ze
stali malowanej proszkowo,

- konstrukcji drewnianej montowana na kotwach stalowych

- $lizg z plastiku odpornego na promieniowanie UV lub ze stali nierdzewnej

— podesty i zabezpieczenia z drewna heblowanego, szlifowanego i impregnowanego lub piyt
wodoodpornych

— domek z 2-spadowym daszkiem, drzwiami i okiennicami

- siatka wspinaczkowa z lin polipropylenowych

- drabinka linowa z lin polipropylenowych

— scianka wspinaczkowa z elementéw imitujgcych skalki

— wszystkie potgczenia srubowe wykonane z uzyciem elementéw ocynkowanych, a ich konce
zabezpieczone plastikowymi kapslami, poprawiajgcymi bezpieczenstwo.

Montaz poprzez zabetonowanie rur nosnych na gtebokosé min 60 cm.



2.3.2. Zestaw zabawowy wielofunkcyjny z tunelemiz jezdzalnig — 1 szt.

Lokalizacja: Wiktoryn

Maksymalna wysokosé swobodnego upadku: 0,9 m
Wymiary urzgdzenia (dt. x szer. x wys.) okoto 3,45 x 3,10 x 1,65 m
Wymiary strefy bezpiecznej (dt. x szer.) okoto 6,95 x 6,10 m
Opis techniczny:
— konstrukcja nosna z drewna rdzeniowego impregnowanego o srednicy min 12 cm na
kotwach stalowych lub ze stali malowanej proszkowo,
- $lizg z plastiku odpornego na promieniowanie UV lub ze stali nierdzewnej
— zabezpieczenia, ostony, daszki z ptyty HDPE,
— podtoga ze sklejki wodoodporne;j
— tunel z rury PE o srednicy min 50cm i dtugosci min 190cm
- drazki stalowe z rur malowanych proszkowo o sr. min 33 mm,
- wszystkie potgczenia srubowe wykonane z uzyciem elementéw ocynkowanych, a ich konce
zabezpieczone plastikowymi kapslami, poprawiajgcymi bezpieczenstwo.

Montaz poprzez zabetonowanie rur nosnych na gtebokos¢ min 60 cm.

3. SPRZET

Montaz elementéw recznie.

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
Nadzoru. Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetniac
wymagania techniczne w zakresie BHP.

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-00 "Wymagania ogolne”.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

4.1.2 Transport materiatdw

Wszystkie urzgdzenia i materialy niezbedne do wykonanie placu zabaw mozna przewozié¢
dowolnymi Srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego.
Zaladunek, transport i roztadunek materiatow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i
przepisami o ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogoélne

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST-00 "Wymagania ogélne".
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow, urzgdzen i wykonywanych robét za ich zgodno$c¢ z
dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST oraz poleceniami zamawiajgcego .
Ponadto roboty powinny by¢ zgodne z wymaganiami producenta urzgdzen.



5.2. Roboty ziemne

Jezeli instrukcja producenta, SST lub Inspektor Nadzoru nie podaje inaczej, to doty pod
fundamenty urzadzen zabawowych powinny mie¢ wymiary co najmniej 50 x 50 cm, a gteboko$¢ od
0,60 do 0,9 m.

5.3. Fundamenty

Fundamenty nalezy wykonac tak, aby nie stwarzaty zagrozenia (potkniecia sie, uderzenia).
Cokoty, podstawy fundamentowe, elementy mocujgce urzadzenia oraz wszelkie czesci
wystajgce z fundamentow, takie jak konce srub (chyba, ze zostalty odpowiednio
zabezpieczone), nalezy umieszcza¢ co najmniej 400 mm ponizej powierzchni zabawy.
Fundamenty prefabrykowane posadowi¢ w gruncie zgodnie z instrukcjg producenta
Elementy betonowane w gruncie zala¢ betonem B 25. Urzgdzenia mocowaé nie wczesniej
niz po osiggnieciu 80 % wytrzymatosci betonu. W przypadku wczesniejszego montazu
urzgdzen zabezpieczy¢ (unieruchomic) przed uzywaniem do czasu osiggniecia przez
beton zgdanej wytrzymatosci.

5.4. Montaz urzgdzen
Zaleca sie, aby urzadzenie bylo instalowane w bezpieczny sposob, a takze zgodnie z
krajowymi przepisami budowlanymi i dotyczgcymi bezpieczenstwa oraz zapisami normy
PN-EN 1176-7 z 2009 roku.
Wykonawca powinien zapewni¢ informacje odnoszgce sie do bezpieczenstwa instalaciji
przed przyjeciem zamdwienia, np. dane katalogowe oraz zapewni¢ instrukcje montazu
umozliwiajacg prawidiowy montaz, wykonanie i ustawienie urzgdzenia w terenie.
Niniejsze informacje powinny zawiera¢ nastepujgce dane, jezeli dotyczg;
- przestrzen minimalng
- wymagania dotyczgce nawierzchni (lgcznie z wysokoscig swobodnego upadku i rozmiarem
nawierzchni)
- catkowite wymiary najwiekszych czesci ,
- mase najciezszych czesci lub sekcji
- wytyczne dotyczace planowanego przedziatu wiekowego uzytkownikow urzadzenia,
- czy urzadzenie jest przeznaczone do uzytku w pomieszczeniach lub w warunkach
nadzoru ,
- dostepnosé czesci zapasowych,
- Swiadectwo zgodnosci z Normg PN-EN 1176
Wszystkie urzadzenia zabawowe nalezy zmontowac zgodnie z instrukcjg producenta oraz na state
zwigzac z gruntem poprzez fundamenty, wg instrukcji producenta.
Instrukcja montazu zostanie przekazana Zamawiajgcemu w celu umozliwienia prawidtowosci
montazu. Wykonawca powinien zapewni¢ ponadto instrukcje konserwacji (o0znaczone numerem
normy),ktére powinny zawierac stwierdzenie czy czestos¢ kontroli zmienia sie w zaleznosci od
typu urzadzenia lub materiatéw uzytych i innych czynnikéw np. intensywnego uzytkowania,
poziomu wandalizmu, zanieczyszczenia powietrza, wieku urzgdzenia . Wykonawca winien
zapewnic rysunki i schematy niezbedne do konserwacji, kontroli i sprawdzenia prawidtowosci
dziatania urzgdzenia i jezeli dotyczy — jego napraw.

6.KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robo6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci roboét i stosowanych materiatow
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i rob6t ponosi
Wykonawca. Ogolne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét, pobierania probek oraz
przeprowadzenia badan podane w ST 00 - cze$¢ ogdlna

Zamawiajgcy moze dopusci¢ do uzycia tylko te urzgdzenia i materiaty, ktore posiadajg certyfikat na
znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi
na podstawie PN aprobat technicznych oraz wkasciwych przepiséw i informaciji o ich istnieniu
zgodnie z rozporzgdzeniem MSWiA z 1998 r ( Dz.U. 99/98 )

Po zakonczonej modernizacji placu zabaw zaleca sie kontrole wstepng wykonang przez osobe
kompetentng, w obecnosci Wykonawcy oraz Zamawiajgcego w celu oceny zgodnosci z
odpowiednig czescig PN-EN 1176.



W przypadku usterki powodujgcej zagrozenie bezpieczenstwa, zaleca sie ich bezzwloczne
usuniecie na koszt Wykonawecy. Jezeli usuniecie usterek nie jest mozliwe od razu, zaleca sie
zabezpieczenie urzgdzenia w sposob uniemozliwiajgcy uzytkowanie, np. unieruchamiajgc je lub
wycofujgc z uzycia do momentu usuniecia usterki. Zaleca sie sprawdzanie i konserwowanie
urzadzenia i jego elementow zgodnie z instrukcjami producenta, z czestotliwoscig nie mniejszg niz
jest przez niego zalecana.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady prowadzenia obmiarow robot

Podstawg dokonywania obmiarow, okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegdlnych pozycji, jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robét.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru Robot.

Ogolne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w ST ,Warunki ogoine®”.

Wszystkie roboty objete niniejszg SST podlegajg zasadom odbioru wtedy, gdy zostang

zgtoszone do odbioru i bedg zgodne z dokumentacjg, SST | wymaganiami Zamawiajgcego .
Roboty uznaje sie za wykonane zgodne z dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi i
wymaganiami Zamawiajgcego, jezeli wszystkie pomiary i badania dadzg wyniki pozytywne .

W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres robo6t poprawkowych do
wykonania, a wykonawca wykona je na koszt wkasny we wskazanym terminie.

9.PODSTAWA PLATNO SCI .
9.1. Informacje ogdlne zostaty okre $lone w ST 00

9.2.Cena dostawy i monta zu urz gdzen obejmuje:

e zakup 1 szt. urzgdzenia na plac zabaw,

* dostawe i montaz 1 szt. urzgdzenia na plac zabaw,

Podstawg ptatnosci jest skalkulowana i przedstawiona w ofercie przez Wykonawce cena
jednostkowa za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez
Zamawiajgcego w dokumentach umownych. Ptatnos¢ za wykonane prace z zakresu dostawy i
montazu urzadzen powinna by¢ zgodna z projektem placu zabaw, przedmiarem robot i przyjetym
kosztorysem ofertowym Wykonawcy.

Placi sie za faktycznie wykonang i odebrang ilos¢ robot okreslong w jednostkach odmianowych
oraz wg. cen jednostkowych przyjetych w kosztorysie ofertowym wykonawcy wg. zasad
okreslonych w umowie.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1 Normy, akty prawne, aprobaty techniczne

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane

PN-EN 1176-1; 2009 Wyposazenie palcow zabaw i nawierzchnie —Cze$¢ 1;0g06Ine wymagania
bezpieczenhstwa i metody badan

PN-EN 1176-2; 2009 Wyposazenie palcéw zabaw i nawierzchnie —Czes¢ 2;Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan hustawek

PN-EN 1176-3; 2009 Wyposazenie palcow zabaw i nawierzchnie —Czes$¢ 3;Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan zjezdzalni

PN-EN 1176-6; 2009 Wyposazenie palcéw zabaw i nawierzchnie —Czes¢ 6; Dodatkowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan urzgdzen kotyszgcych

PN-EN 1176-7; 2009 Wyposazenie palcow zabaw i nawierzchnie —Czes¢ 7; Wytyczne
instalowania, kontroli konserwacji i eksploataciji

PN-EN 1177; 2009 Nawierzchnie placow zabaw amortyzujgce upadki -Wymagania
bezpieczenhstwa i metody badan

PN-B -06250 Beton zwykly

PN-B -06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego

PN-B -32250 Materialy budowlane. Woda do betondéw i zapraw .



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

SST- 02 URZADZENIA SILOWNI ZEWNETRZNEJ
(Kod CPV — 37410000-5 )

1.CZESC OGOLNA

1.1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

Przedmiotem niniejszej Szczego6towej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
dostawy i montazu urzadzen sitowni zewnetrznej.

Szczegotowy zakres robot zawiera kosztorys slepy — zalgcznik do specyfikacii.

Zakres stosowania specyfikacii:

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana, jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w przedmiarze robo6t. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikaciji obejmujg
wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie wszystkich robét. Obejmujg prace
zwigzane z dostawg i materiatow urzgdzen do ¢wiczen .

1.2. Zakres robot obj etych specyfikacj a

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia robot zwigzanych z dostawg i
montazem wyposazenia sitowni plenerowej wg. rodzaju i ilosci podanej w projekcie i niniejszej
specyfikacji technicznej.

1.3. Okre $lenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i
Ogdlng Specyfikacjg Techniczng

1.4. Ogdlne wymagania dotycz gce robot

Ogdlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robét podano w Ogélnej Specyfikacji
Technicznej.

Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robdt zwigzanych z dostawg i montazem urzadzen sitowni
plenerowej :

- wykonanie dotow pod fundamenty;

- wykonanie fundamentéw betonowych pod montaz urzadzen;

- roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robét oraz ich zgodnos¢ z umowa,
pozostatymi SST i poleceniami Inspektora Nadzoru inwestorskiego. Wprowadzanie jakichkolwiek
odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycz gce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materialdw podano w ST ,warunki ogélne"

Wszelkie materiaty, urzgdzenia sitowni plenerowej i strefy rekreacji powinny odpowiadac¢
wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub swiadectwach ITB dopuszczajgcych dany
materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2.Wymagania szczego6towe

Wszystkie zastosowane urzgdzenia powinny spetnia¢ wymagania normy PN EN 16630:2015-06
dotyczgcej wyposazenia sitowni plenerowych zainstalowane na stale i posiada¢ odpowiednie
certyfikaty bezpieczenstwa oraz co najmniej trzy letni okres gwarancyjny. Nalezy rozmiescic¢ je na
placu w ten spos6b by zapewni¢ zachowanie bezpiecznych stref pomiedzy urzgdzeniami oraz
umozliwi¢ bezpieczne korzystanie z poszczegolnych sprzetéw .



Wszystkie urzadzenia i elementy w strefie rekreacji i wypoczynku nalezy lokowa¢ w miejscach

wskazanych w projekcie zagospodarowania terenu oraz powinny spetnia¢ ponizsze wymagania.

- elementy konstrukcyjne ze stali ocynkowanej kgpielowo, malowane proszkowo farbami

poliestrowymi lub epoksydowymi

- porecze i uchwyty wykonane z rur stalowych o srednicy przekroju nie wiekszej niz 43 mm i
grubosci 3,0 — 3,2 mm,

- nakretki zakryte zaslepkami z tworzywa sztucznego.

Wykonawca powinien dotgczy¢ instrukcje uzytkowania urzadzen. Instrukcje powinny
spetiaé nastepujgce wymagania ;
- powinny by¢ napisane czytelnie i w prostej formie,
- powinny zawiera¢ co najmniej nastepujgce informacije ;
e szczegOly dotyczgce instalacji, funkcjonowania, kontrolowania i konserwacji urzgdzenia
* rozdziat lub informacja zwracajgca uwage uzytkownika na koniecznos¢ wzmozenia
kontroli/lkonserwaciji, jesli urzadzenie jest intensywnie uzytkowane
« zalecenia zachowania ostroznosci w odniesieniu do poszczegoélnych zagrozen dla
uzytkownika, wynikajgcych z niepelnej instalacji, demontazu lub podczas przeprowadzania
konserwacji

2.3. Charakterystyka urz gdzen sitowni plenerowe;j

2.3.1. Orbitrek — 2 szt.
Lokalizacja: Krzczonowice i Wélka Wojnowska

\

Wymiary strefy bezpiecznej ok. (dt. x szer.) ok. 4,33 x 3,54 m
Wymiary urzgdzenia (dt. x szer. x wys.) okoto 1,32 x 0,54 x 1,55 m

Opis techniczny:

- Konstrukcja néna - gtdbwny stup konstrukcyjny wdzenia gsrednicy min 90 mm, grulsé
scianki min 3,6 mm. Pozostate ruryiednicy: ok 60 mm, 48 mm.
Wszystkie zakaczenia rurowe zdepione (zakaczone) stalowymi zéepkami i
wyposaone w gumoweekojesci.

— Stopnice z blachy aluminiowej, ryflowanej o grdbiomin 3 mm lub stali nierdzewne.
Sruby ostongte zalepkami.

- tozyska kulkowe typu zamkeiiego.



Elementy konstrukcyjne ze stali malowane proszkéavibami poliestrowymi. Elementy
stalowe zabezpieczone antykorozyjnie pop&atowanie i cynkowanie oraz malowanie
farbami podktadowymi.

Na urzdzeniu umieszczona instrukcjaytkowania wyrobu

Maksymalny a¢zar uwzytkownika: ok. 130 kg.

Montaz poprzez zabetonowanie stalowej kotwy na gtebokos¢ min 60 cm.

2.3.2. Biegacz — 1 szt.
Lokalizacja: Krzczonowice

Wymiary strefy bezpiecznej ok. (dt. x szer.) ok. 4,0 x 3,44 m
Wymiary urzadzenia (dt. x szer. x wys.) okoto 1,01 x 0,48 x 1,75 m

Opis techniczny:

Konstrukcja néna - gtowny stup konstrukcyjny wdzenia csrednicy min 90 mm, grulsé
scianki min 3,6 mm. Pozostate ruryednicy: ok 50 mm, 48 mm.

Stopnice z blachy aluminiowej, ryflowanej o grdbiomin 3 mm lub stali nierdzewne,.
Sruby ostongte zalepkami.

tozyska kulkowe typu zamketiego.

Elementy konstrukcyjne ze stali, malowane prosakéarbami poliestrowymi. Elementy
stalowe zabezpieczone antykorozyjnie pop&aiwanie i cynkowanie oraz malowanie
farbami podktadowymi

Urzadzenie posiada ograniczniki ruchu.

Na uradzeniu umieszczona instrukcjaytkowania wyrobu

Maksymalny cgzar uzytkownika: ok. 130 kg.

Montaz poprzez zabetonowanie stalowej kotwy na glebokosé min 60 cm.



2.3.3. Wioslarz — 1 szt.
Lokalizacja: Krzczonowice

Wymiary strefy bezpiecznej ok. (dt. x szer.) ok. 3,83 x 3,97 m
Wymiary urzadzenia (dt. x szer. x wys.) okoto 0,96 x 0,83 x 0,95 m

Opis techniczny:

Konstrukcja néna - gtowny stup konstrukcyjny wdzenia csrednicy min 90 mm, grulsé
scianki min 3,6 mm. Pozostate ruryednicy: ok 60 mm, 80 mm.

$topnice z blachy aluminiowej, ryflowanej o grgbiomin 3 mm lub stali nierdzewnej.
Sruby ostongte zglepkami.

Siedzisko z ptyty HDPE gr ok. 15mm lub stali niezdmne]

tozyska kulkowe typu zamketiego.

Elementy konstrukcyjne ze stali, malowane prosakéarbami poliestrowymi. Elementy
stalowe zabezpieczone antykorozyjnie pop&aiwanie i cynkowanie oraz malowanie
farbami podktadowymi

Urzadzenie posiada ograniczniki ruchu.

Na uradzeniu umieszczona instrukcjaytkowania wyrobu

Maksymalny cgzar uzytkownika: ok. 130 kg.

Montaz poprzez zabetonowanie stalowej kotwy na glebokosé min 60 cm.

2.3.4. Twister + Wahadto — 1 szt.
Lokalizacja: Krzczonowice

Wymiary strefy bezpiecznej ok. (dt. x szer.) ok. 4,28 x 3,82 m
Wymiary urzadzenia (dt. x szer. x wys.) okoto 1,28 x 0,82 x 1,65 m



Opis techniczny:

Konstrukcja néna - gtowny stup konstrukcyjny wdzenia csrednicy min 90 mm, grulo
scianki min 3,6 mm. Pozostate ruryiednicy: ok 50 mm, 80 mm.

Stopnice z blachy aluminiowej, ryflowanej o grgbiomin 3 mm lub stali nierdzewne;j.
tozyska kulkowe typu zamketiego.

Elementy konstrukcyjne ze stali, malowane prosakéarbami poliestrowymi. Elementy
stalowe zabezpieczone antykorozyjnie pop&aiowanie i cynkowanie oraz malowanie
farbami podktadowymi

Urzadzenie posiada ograniczniki ruchu.

Na urzdzeniu umieszczona instrukcjaytkowania wyrobu

Maksymalny atzar uzytkownika: ok. 130 kg.

Montaz poprzez zabetonowanie stalowej kotwy na glebokosé min 60 cm.

2.3.5. Wahadto + Steper — 1 szt.
Lokalizacja: Wdlka Wojnowska
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Wymiary strefy bezpiecznej ok. (dt. x szer.) ok. 4,36 x 3,74 m
Wymiary urzgdzenia (dt. x szer. x wys.) okoto 1,36 x 0,74 x 1,50 m

Opis techniczny:

Konstrukcja nosna - gtébwny stup konstrukcyjny urzadzenia o srednicy min. 140 mm,
grubos$¢ scianki min 3,6 mm. Pozostate rury o $rednicy: ok. 60,3 mm, 42,4 mm.
Wszystkie zakonczenia rurowe zaslepione (zakonczone) stalowymi zaslepkami i
wyposazone w gumowe rekojesci.

Stopnice z blachy aluminiowej, ryflowanej o grubosci min. 3 mm. Sruby ostoniete
zaslepkami.

tozyska kulkowe typu zamknietego.

Elementy konstrukcyjne ze stali ocynkowanej kgpielowo, dwukrotnie malowane proszkowo
farbami poliestrowymi lub epoksydowymi,

Na urzgdzeniu umieszczona instrukcja uzytkowania wyrobu

Maksymalny ciezar uzytkownika: ok. 150 kg.

Montaz poprzez zabetonowanie stalowej kotwy na gtebokos¢ min 60 cm.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu

4.1.2 Transport materiatow

Wszystkie urzgdzenia i materiaty niezbedne do wykonania strefy rekreacji i wypoczynku mozna
przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru



Inwestorskiego. Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST-00 "Wymagania ogélne".
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatow, urzgdzen i wykonywanych robét za ich zgodno$c¢ z
dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST oraz poleceniami zamawiajgcego .
Ponadto roboty powinny by¢ zgodne z wymaganiami producenta urzadzen.

5.2. Roboty ziemne

Jezeli instrukcja producenta, SST lub Inspektor Nadzoru nie podaje inaczej, to doty pod
fundamenty urzadzen sitowni plenerowej i matej architektury powinny mie¢ wymiary co najmniej 50
x 50 cm, a gtebokos¢ od 0,60 do 0,9 m.

5.3. Fundamenty

Fundamenty nalezy wykonac tak, aby nie stwarzaty zagrozenia (potkniecia sie, uderzenia).
Cokoly, podstawy fundamentowe, elementy mocujgce urzgdzenia oraz wszelkie czesci
wystajgce z fundamentow, takie jak konce srub (chyba, ze zostalty odpowiednio
zabezpieczone), nalezy umieszczac¢ co najmniej 400 mm ponizej powierzchni terenu.
Fundamenty prefabrykowane posadowi¢ w gruncie zgodnie z instrukcjg producenta
Elementy betonowane w gruncie zala¢ betonem C 20/25. Urzgdzenia mocowac nie wczesniej
niz po osiggnieciu 80 % wytrzymatosci betonu. W przypadku wczesniejszego montazu
urzgdzen zabezpieczy¢ (unieruchomic) przed uzywaniem do czasu osiggniecia przez

beton zgdanej wytrzymatosci.

5.4. Montaz urzgdzen
Zaleca sie, aby urzadzenie bylo instalowane w bezpieczny sposob, a takze zgodnie z
krajowymi przepisami budowlanymi i dotyczgcymi bezpieczenstwa oraz zapisami normy
PN EN 16630:2015-06.
Wykonawca powinien zapewni¢ informacje odnoszace sie do bezpieczenstwa instalaciji
przed przyjeciem zamdwienia, np. dane katalogowe oraz zapewni¢ instrukcje montazu
umozliwiajgcg prawidtiowy montaz, wykonanie i ustawienie urzgdzenia w terenie.
Niniejsze informacje powinny zawiera¢ nastepujgce dane, jezeli dotyczg;
- przestrzen minimalng
- wymagania dotyczgce nawierzchni (fgcznie z wysokoscig swobodnego upadku i rozmiarem
nawierzchni)
- catkowite wymiary najwiekszych czesci ,
- mase najciezszych czesci lub sekcji
- wytyczne dotyczgce planowanego przedziatu wiekowego uzytkownikdéw urzgdzenia,
- czy urzadzenie jest przeznaczone do uzytku w pomieszczeniach lub w warunkach
nadzoru ,
- dostepnos¢ czesci zapasowych,
- Swiadectwo zgodnosci z Normg PN EN 16630:2015-06
Wszystkie urzgdzenia sitowni plenerowej i matej architektury nalezy zmontowaé zgodnie z
instrukcjg producenta oraz na state zwigzac¢ z gruntem poprzez fundamenty, wg instrukcji
producenta.
Instrukcja montazu zostanie przekazana Zamawiajgcemu w celu umozliwienia prawidtowosci
montazu. Wykonawca powinien zapewni¢ ponadto instrukcje konserwacji (0znaczone numerem
normy),ktére powinny zawiera¢ stwierdzenie czy czestos¢ kontroli zmienia sie w zaleznosci od
typu urzadzenia lub materiatéw uzytych i innych czynnikow np. intensywnego uzytkowania,
poziomu wandalizmu, zanieczyszczenia powietrza, wieku urzgdzenia . Wykonawca winien
zapewnic rysunki i schematy niezbedne do konserwacji, kontroli i sprawdzenia prawidtowosci
dziatania urzgdzenia i jezeli dotyczy — jego napraw.

6.KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jakosci robot



Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatow
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robo6t ponosi
Wykonawca. Ogolne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét, pobierania probek oraz
przeprowadzenia badan podane w ST 00 - czes¢ ogdlna

Zamawiajgcy moze dopusci¢ do uzycia tylko te urzadzenia i materialy, ktdre posiadajg certyfikat na
znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi
na podstawie PN aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu
zgodnie z rozporzgdzeniem MSWiA z 1998 r ( Dz.U. 99/98 )

Po zakonczonej instalacji urzgdzen zaleca sie kontrole wstepng wykonang przez osobe
kompetentng, w obecnosci Wykonawcy oraz Zamawiajgcego w celu oceny zgodnosci z
odpowiednig czescig PN EN 16630:2015-06

W przypadku usterki powodujgcej zagrozenie bezpieczenstwa, zaleca sie ich bezzwloczne
usuniecie na koszt Wykonawecy. Jezeli usuniecie usterek nie jest mozliwe od razu, zaleca sie
zabezpieczenie urzgdzenia w sposéb uniemozliwiajgcy uzytkowanie, np. unieruchamiajgc je lub
wycofujgc z uzycia do momentu usuniecia usterki. Zaleca sie sprawdzanie i konserwowanie
urzadzenia i jego elementow zgodnie z instrukcjami producenta, z czestotliwoscig nie mniejszg niz
jest przez niego zalecana.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady prowadzenia obmiarow robot

Podstawg dokonywania obmiaréw, okreslajgca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegOllnych pozycji, jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot .

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot.

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w ST ,Warunki ogdine"”.

Wszystkie roboty objete niniejszg SST podlegajg zasadom odbioru wtedy, gdy zostang

zgtoszone do odbioru i bedg zgodne z dokumentacjg, SST | wymaganiami Zamawiajgcego.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodne z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i
wymaganiami Zamawiajgcego, jezeli wszystkie pomiary i badania dadzg wyniki pozytywne.

W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres rob6t poprawkowych do
wykonania, a wykonawca wykona je na koszt wkasny we wskazanym terminie.

9.PODSTAWA PLATNO SCI .
9.1. Informacje ogolne zostaly okre $lone w ST 00

9.2.Cena dostawy i monta zu urz gdzen obejmuije:

* dostawe i montaz 1 szt. urzgdzenia,

Podstawg ptatnosci jest skalkulowana i przedstawiona w ofercie przez Wykonawce cena
jednostkowa za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez
Zamawiajgcego w dokumentach umownych. Ptatnos¢ za wykonane prace z zakresu dostawy i
montazu urzgdzen powinna by¢ zgodna z projektem zagospodarowania terenu, przedmiarem robot
i przyjetym kosztorysem ofertowym Wykonawcy.

Ptaci sie za faktycznie wykonang i odebrang ilo$¢ robot okreslong w jednostkach odmianowych
oraz wg. cen jednostkowych przyjetych w kosztorysie ofertowym wykonawcy wg. zasad
okreslonych w umowie.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA.
10.1 Normy, akty prawne, aprobaty techniczne
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane
PN EN 16630:2015-06 Wyposazenie sitowni plenerowych zainstalowane na state - Wymagania
bezpieczenstwa i metody badan
PN-B -06250 Beton zwykly
PN-B -06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykiego
PN-B -32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.
opracowat:
Szczepan Pozoga



