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O Ú W I A D C Z E N I E 
 
O�wiadczam, ¿e dokumentacja techniczna dla inwestycji polegaj¹cej na: 
 
Nazwa obiektu: Budowa zewnêtrznej tê¿ni solankowej 

 

Adres obiektu: dz. nr ewid. 1396/4, 1396/5 
ul. Rynek, 27-440 Ãmielów 

 

Inwestor: Gmina Ãmielów 
ul. Ostrowiecka 40, 27-440 Ãmielów 

 
zostaùa sporz¹dzona zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej 
oraz zgodnie z obowi¹zuj¹cymi Polskimi Normami. 
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OPIS TECHNICZNY DO WYKONANIA 
ZEWNÆTRZNEJ TÆÝNI SOLANKOWEJ 

 
 PODSTAWA OPRACOWANIA. 
 Mapa sytuacyjno - wysoko�ciowa w skali 1:1000, 

 Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny 

odpowiadaã budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015r, poz. 1422 z póêniejszymi zmianami), 

 Opinia Wojewódzkiego Urzêdu Ochrony Zabytków w Kielcach, delegatura w Sandomierzu, 

pismo znak: DS.N.UR.5152.103.2019 z dnia 14-06-2019r, 

 Wizja lokalna terenu, 

 Polskie Normy, 

 Zlecenie Inwestora, 

 
 PRZEDMIOT INWESTYCJI. 
 
 Nazwa inwestycji. 

 
Przedmiotem opracowania jest budowa zewnêtrznej tê¿ni solankowej o wymiarach:  

 szeroko�ã 1,40m 
 dùugo�ã 15,00m 
 wysoko�ã 3,50m 

 
 Zakres inwestycji. 
 
W przedmiotowym opracowaniu projektuje siê nastêpuj¹ce roboty budowalne: 

- wykonanie zbrojonej pùyty betonowej na której posadowiona zostanie tê¿nia, doprowadzenie 

instalacji energii elektrycznej z budynku Domu Kultury oraz zagospodarowanie terenu: 

utwardzenie terenu kostk¹ betonow¹ peùn¹, na którym usytuowane zostan¹ ùawki, stoliki, kosze 

na �mieci , nasadzenie krzewów . 

 

 Adres inwestycji. 
 

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na dziaùkach nr ewid. 1396/4 i 1396/5 

poùo¿onych w msc. Ãmielów, 27-440 Ãmielów. 

  
 Inwestor. 
 

Inwestorem jest Gmina Ãmielów z siedzib¹ przy ul. Ostrowieckiej 40, 27-440 Ãmielów. 
 
 
 



 ISTNIEJ¥CY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU. 
 

Teren inwestycji obejmuj¹cy dziaùki nr ewid. 1396/4, 1396/5 (zgodnie z czê�ci¹ rysunkow¹) 

jest zabudowany budynkiem Domu Kultury. Dziaùki w obrêbie inwestycji s¹ jednolite pod 

wzglêdem wysoko�ciowym.  Dziaùki nie posiadaj¹ ogrodzenia trwaùego.  

Teren inwestycji posiada dostêp do drogi publicznej - ul. Rynek. Poza powierzchni¹ 

zabudowan¹ w  pobli¿u terenu przeznaczonego pod przedmiotow¹ inwestycjê dziaùka w chwili 

obecnej posiada powierzchnie utwardzone stanowi¹ce doj�cia i dojazdy do istniej¹cego budynku 

Domu Kultury; pozostaùa czê�ã dziaùki jest urz¹dzona jest jako powierzchnia biologicznie czynna 

� wystêpuje zieleñ niska (trawa) oraz wysoka (drzewa). W obrêbie dziaùek znajduje siê 

nastêpuj¹ce uzbrojenie terenu: sieã wodoci¹gowa, sieã energii elektrycznej, sieã kanalizacji 

deszczowej, sieã kanalizacji sanitarnej, sieã gazowa oraz sieã telekomunikacyjna.  

 

 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU. 
 
 Lokalizacja obiektu. 
 

Projektowana tê¿nia zostanie usytuowana równolegle do elewacji zachodniej wzglêdem 

istniej¹cego budynku Domu Kultury w nastêpuj¹cych odlegùo�ciach: 

 w odlegùo�ci 7,80m od w/w istniej¹cego budynku Domu Kultury, który znajduje siê po 

stronie wschodniej;  

 w odlegùo�ci 29,80m od granicy zachodniej, 

 w odlegùo�ci 16,10m od granicy poùudniowej. 

 
 Projektowane uzbrojenie terenu. 
 

Do zasilania tê¿ni planuje siê wykonanie wewnêtrznej instalacji energii elektrycznej                 

z budynku Domu Kultury. 

Na elewacji wschodniej budynku zostanie wbudowana szafa sterownicza, w której 
zamontowana zostanie tablica rozdzielcza nn 0,4 kV z zabezpieczeniem FR 104 40A.  

Przewody zasilaj¹ce YKY 3x4mm 2 prowadziã w rurze osùonowej �AROT� 50mm. 
Kable elektroenergetyczne z ¿yùami miedzianymi o izolacji i powùoce poliwinylowej z ¿yù¹ 
ochronn¹ zielono-¿óùt¹ i pozostaùymi o barwach czarna, niebieska, br¹zowa i czarna, na napiêcie 
znamionowe  0,6/1kV. 
 
 Ukùad komunikacyjny. 
 

 teren posiada dostêp do drogi publicznej - ul. Rynek; dziaùka nr 1396/5 posiada istniej¹cy 

zjazd oraz powierzchnie utwardzone stanowi¹ce doj�cia/dojazdy do istniej¹cego budynku 

Domu Kultury. 

 



 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGÓLNYCH CZÆÚCI ZAGOSPODAROWANIA TERENU. 
 

1 Powierzchnia zabudowy tê¿ni¹  21,00 m2 

2 Powierzchnia utwardzona doj�cia  122,30 m2 

3 Powierzchnia biologicznie czynna (nasadzenia) 106,70 m2 
    

 DODATKOWE DANE DLA DZIA£KI 
 

 dziaùki znajduj¹ siê w strefie ochrony konserwatorskiej. 
 

 DANE  OKREÚLAJ¥CE  WP£YW  EKSPLOATACJI  GÓRNICZEJ. 
 

 nie dotyczy, 
 

 INFORMACJA I  DANE  O  CHARAKTERZE  I  CECHACH  ISTNIEJ¥CYCH  I  PRZEWIDYWANYCH  
ZAGROÝEÑ DLA  ÚRODOWISKA  ORAZ  HIGIENY  I  ZDROWIA  UÝYTKOWNIKÓW. 

 

Przedmiotowa inwestycja nie wprowadza zakùóceñ w ekologicznej charakterystyce 

powierzchni ziemi, gleby, wód gruntowych i podziemnych. 
 

 OBSZAR ODDZIA£YWANIA INWESTYCJI. 
 

 Projektowana budowa zewnêtrznej tê¿ni solankowej nie wykracza oddziaùywaniem poza 

teren objêty wnioskiem.  
 

 CHARAKTERYSTYKA PROJEKT. ROBÓT I ROZWI¥ZAÑ KONSTRUKCYJNO-MATERIA£OWYCH. 
 

 Opis zewnêtrznej tê¿ni solankowej 

Dwustronna, zewnêtrzna tê¿nia solankowa o wymiarach: dùugo�ã: 15m, szeroko�ã 1,4m, 
wysoko�ã  3,5m, podzielona na 3 sekcje, ka¿da o wymiarach: dùugo�ã 5m, szeroko�ã 1,4m, 
wysoko�ã 3,5m. Tê¿nia solankowa posiada ozdobne belki wychodz¹ce poza doln¹ czê�ã tê¿ni ok. 
30 - 40 cm po obu stronach.  
Konstrukcja wykonana z drewna sosnowego, zabezpieczona impregnatem do drewna w kolorze 
�sosna�, skrêcona przy pomocy �rub nierdzewnych. 
Wypeùnienie tê¿ni przy pomocy witek brzozowych. 
Tê¿nia dziaùaj¹ca w obiegu zamkniêtym, wyposa¿ona w 3 zbiorniki wykonane z polietylenu o 
pojemno�ci ok 530l ka¿dy (po 1 zbiorniku w ka¿dej sekcji). 
Ka¿da sekcja wyposa¿ona w pompê do solanki o poborze mocy ok 175W oraz wydajno�ci do 
7000L/h. 
W górnej czê�ci ka¿dej z 3 sekcji zamontowane 10 halogenów LED o mocy 6W ka¿dy (po 5 
halogenów z ka¿dej strony).  
O�wietlenie uruchamiane za pomoc¹ wù¹cznika zmierzchowego. 
Tê¿nia solankowa zasilana pr¹dem 230V. 
Dach pokryty gontem bitumicznym w kolorze grafitowym. 
Pod tê¿niê nale¿y wykonaã zbrojon¹ wylewkê betonow¹. 



W obrêbie tê¿ni nale¿y zamontowaã miejsca siedz¹ce (ùawki), stoliki oraz kosze na �mieci: 

 Stylizowana ùawka z podùokietnikiem o wymiarach 180/42cm z ¿eliwnym stela¿em 
formowanym maszynowo, deski z drewna olchowego o wym. 180 x 90, gr. 3,5cm.  
£awka z mocowaniem do podùo¿a.  
Ilo�ã 11 szt. 
 
Obraz przykùadowy 
 

 
 

 Stylizowany stóù o wymiarach 150/74cm, wysoko�ã 72cm z ¿eliwnym stela¿em 
formowanym maszynowo, deski z drewna olchowego o wym. 150 x 8cm, gr. 3,5cm.  
Stoùy z mocowaniem do podùo¿a.  
Ilo�ã 2 szt. 
 
Obraz przykùadowy 

 

 



 Kosz na �mieci metalowo-stalowy o poj. 35L, okr¹gùy na stalowym sùupku malowanym 
proszkowo.  
Drewniane listwy olchowe mocowane do konstrukcji stalowej.  
Kosze mocowane do podùo¿a.  
Ilo�ã 7 szt. 
 
Obraz przykùadowy 
 

 

 

 Wykonanie projektowanych nasadzeñ 

Wykonawca jest zobowi¹zany do wykonywania robót w oparciu o normy: 
PN-G-98011  -    Torf rolniczy 
PN-R-67022   -            Materiaù szkóùkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste 
PN-R-67023   -            Materiaù szkóùkarski. Ozdobne drzewa i krzewy li�ciaste  

 
 

Projektowane nasadzenia: 
 Tuja szmaragd mrozoodporna  

 

Ro�liny sadziã w doùy, które powinny byã do poùowy zaprawione mieszank¹ torfu o odczynie 
obojêtnym, ziemi urodzajnej i nawozu mineralnego oraz przykryte rodzimym gruntem, 
mocno ubite i podlane. Po posadzeniu powierzchniê okopan¹ wokóù ro�lin, niezadarnion¹ 
wy�cióùkowaã 5 cm warstw¹ zmielonej kory z drzew li�ciastych, zaprawion¹ mocznikiem. 
Zapobiega to zachwaszczeniu, utrzymuje wilgoã i zasila ro�liny. W okresie 2 lat po 
posadzeniu, ro�liny powinny byã podlewane szczególnie obficie. Ro�liny nie wymagaj¹ 
formowania. Po okresie 2 lat nale¿y zacz¹ã zasilanie ro�lin nawozami. Powierzchnie wokóù 
ro�lin nale¿y odchwaszczaã, a co 2 lata uzupeùniaã �cióùkê z kory.  

 
 
 



 WYKAZ I KOLEJNOÚÃ WYKONYWANIA PROJEKTOWANYCH PRAC. 
 

 wyù¹czenie terenu prac z ruchu pieszego poprzez odpowiednie wygrodzenie i 
oznakowanie, 

 wytyczenie projektowanych obiektów, 
 wyznaczenie dróg transportu oraz miejsc skùadowania materiaùów i stacjonowania sprzêtu 

poprzez odpowiednie wygrodzenie i oznakowanie, 
 roboty porz¹dkowe oraz wywóz zanieczyszczeñ, prace przygotowawcze i ziemne:   

usuniêcie i wywóz warstwy humusu, istniej¹cych warstw nawierzchni, wykorytowanie 
terenu, 

 wykonanie i zabezpieczenie wykopów pod zbrojon¹ pùytê betonow¹, utwardzenie dna 
wykopu, wykonanie pùyty betonowej, 

 monta¿ tê¿ni solankowej wraz z doprowadzeniem zasilania energii elektrycznej, 
 zakùadanie trawników i wykonanie nasadzeñ, 
 usuniêcie zabezpieczeñ i oznakowañ wprowadzonych na czas budowy, uprz¹tniêcie 

terenu, przywrócenie ruchu pieszego. 
 

 UWAGI  KOÑCOWE. 
 wszystkie roboty budowlane nale¿y wykonaã zgodnie z zasadami sztuki budowlanej pod 

nadzorem osoby uprawnionej do kierowania danym zakresem robót, 
 u¿yte do budowy materiaùy budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny posiadaã 

wymagane atesty i aprobaty techniczne, znak �B� dopuszczaj¹cy do obrotu materiaùami 
budowlanymi oraz speùniaã odpowiednie normy, 

 o wszelkich niejasno�ciach lub w sprawach nie objêtych przedmiotowym opracowaniem 
nale¿y informowaã nadzór autorski w celu unikniêcia bùêdów w wykonaniu lub zastosowaniu 
rozwi¹zañ zamiennych, 
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